
	审批意见：                                  驻环评表〔2022〕1号

关于《驻马店市出山店水库引水工程（驻马店段）环境影响报告表》审批意见
 你公司（统一社会信用代码114128000059424862）上报的由河南蓝泰环保科技有限公司编制的《驻马店市出山店水库引水工程（驻马店段）环境影响评价报告表（报批版）》（以下简称《报告表》）已收悉。该项目审批事项在我局网站公示期满。本项目主要建设内容为输水管道、调蓄池工程及新蔡管理所等配套设施。主管起点为信阳明港与驻马店确山县分界处k6+379.92（X=3592035.88，Y=50760 3.60），终点为平舆县水厂k89+829.19(X=3643713.74，Y=556531.82)，全长83.449km，线路整体东北方向沿自然地形结合布置原则进行布置，工程主管桩号 k32+007.65和k76+127.55分别设正阳支线和新蔡支线。正阳支线分水口设置在正阳县诸葛寺村北，主管线桩号k32+007.65处东侧(支管桩号 Z0+000.00)，管道总体沿东南方向布置，在桩号Z2+067.46 进入正阳县规划水厂，管道全长2.067km。 新蔡支线在主线桩号k76+127.55处设新蔡分水支线，分水口设置在平舆县李逵村东侧。管道全长34.459km。原则批准《驻马店市出山店水库引水工程（驻马店段）环境影响报告表》。项目建设单位据此落实各项环保治理设施和环保治理资金。

二、项目建设中将产生扬尘、噪声等方面的不利影响，施工中必须全面落实各项生态保护和污染防治措施，将不利环境影响程度降至最低。

三、项目建设中应重点做好以下工作：

（一）废气。施工过程中，作业场地要做到全围挡，以减少扬尘扩散，施工区域和运输道路定期洒水，减少扬尘，避免在大风等恶劣天气条件下施工。

（二）噪声。合理安排施工场地，尽量远离声环境敏感点；合理安排施工时间，尽量选用低噪声设备。
（三）废水。穿越河流时采用定向钻施工方式；施工场地硬化减少雨水冲刷；设置沉淀池，施工废水经沉淀池处理循环利用，不外排；车辆冲洗设备采用“隔油池+沉淀池”处理后，回用于施工场区洒水降尘；施工营地生活污水经化粪池池处理后，定期清掏用于农田施肥，不外排。
（四）固废。建筑垃圾定期清运至建筑垃圾填埋场，可利用的回收利用；生活垃圾交由环卫部门处理。

（五）生态保护：废弃土石方集中堆存，采取拦挡、排水措施；表土需提前剥离，回用于临时占地复耕和施工场地恢复；禁砍伐野外植被；施工结束后及时对临时占地进行植被恢复和耕地复耕，植被恢复优先选择当地适生物种。施工过程中一旦发现文物，立即停止施工并保护现场，及时通知文物部门处理。

四、项目施工期扬尘控制严格按《报告表》规定执行。施工期污染防治措施执行情况由当地主管部门负责监管，并按规定接受各级环境保护主管部门日常监督检查。

五、如果今后国家或我省颁布新的标准，你单位应按新标准执行。

六、本批复有效期为5年，如该项目逾期方开工建设，该环境影响报告表应报我局重新审核。

                                         2022年9月28日



