
植物光合和碳循环
调查和长期监测解决方案



便携式CO2气体分析仪
EGM-5便携式CO2气体分析仪是测量土壤CO2碳通量的首选仪器，当您的试验要求便携性，高水平的准确性和控
制性，EGM-5满足您的所有这些需求。快速设置和直观的软件为实时监测、记录和记录环境传感器数据提供了
高度用户友好的体验。

强大的电池技术
一个节能，可充电的锂离子电池允许长达16个小时的
现场操作。

便携&可靠
紧凑轻便（1.5kg），在恶劣的野外环境条件下，坚固
的铝外壳和减震聚氨酯基地提供绝对的可靠性。

内置式气体采样泵

超低限度维护

标配微型、长寿命气体采样泵用于动态气体取样。

自动调零&差分平衡技术不需返厂校准——节约您的
时间和费用。

大尺寸、高对比度触摸显示屏在最明亮的阳光下提供
出色的可读性。

更灵活的触摸屏

可选配套环可用于SRC-2土壤呼吸室（如图所示）和CPY-5群体同化室。

可搭载各类型土壤呼吸室/同化室和环境参数探头：

SRC-2土壤呼吸室
内置温度探头

STP-2土壤温度探头
通常与SRC-2土壤呼吸室搭配使用

CPY-5群体同化室
内置空气温度和光强PAR探头

Stevens HydraProbe
土壤湿度&温度探头



全自动土壤CO2通量监测系统
CFLUX-1全自动土壤CO2通量系统是PP SYSTEMS土壤呼吸测定长期可靠测试技术的最新创新。CFLUX-1是一个
专用的独立系统，用于长期部署和无人值守操作。 CFLUX-1全自动可编程，非常适合于空间和时间分析。

土壤湿度和土壤温度可以随流量
数据一起测量和记录。（可选）

内置CO2&H2O气体分析仪

消除与腔室、分析器和多路复用设备之间的长距离相
关的问题。依赖于精确的测量和快速的响应时间，而
不管每个系统位于何处。

大体积半球形腔室（2500cm3）

土壤温度和土壤湿度

WiFi

数据存储

软件和数据分析

这个大的试验腔是为具有可重复放置的自动土壤测量
而设计的，带有一个节能的电子执行器，以用户自定
义时间间隔控制试验腔的打开和关闭。

土壤湿度和土壤温度可以随流量数据一起测量和记录。
（选配）

从智能终端或计算机远程设置和监视系统。从世界任
何地方用路由器监视器连接到本地计算机。

可直接连接到USB闪存驱动器（记忆棒）或外部数据记
录器的完整数据存储选项。

通过计算机或移动设备方便地查看传感器数据和信息。

由于所有关键部件都内置在一个工作站中，因此系统在现场的放置位置没有限制。
不需要多路复用分析器！



已经拥有我们的CIRAS-3或TARGAS-1便携式光合仪？
利用我们的同化室室和传感器扩展这些已经高度便携和多功能的仪器。检查下表的兼容性。

SRC-2土壤呼吸室

CPY-5群体同化室

STP-2土壤温度探头

Stevens HydraProbe（土壤湿度和土壤温度探头）


