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1、序言

感谢您购买了BANNING的产品。本手册中的材料由班宁传感为BANNING产

品的所有者准备，旨在帮助业主使用硬件或软件产品，其使用符合这些条款和条

件。

用户

本产品是为专业人士使用而设计的。用户应该很了解的安全使用。

版权

本手册中包含的所有信息均为BANNING的知识产权和受版权保护的材料。

我们保留所有权利。未经BANNING明确书面同意，不得使用、访问、复制、存

储、显示、创建衍生品、销售、修改、发布、分发或允许任何第三方访问本手册

中的任何图形、内容、信息或数据，只能将这些信息用于产品的维护和操作。本

手册中的信息和数据是BANNING的宝贵资产，由大量工作、时间和金钱的支出

开发，是BANNING选择、协调和安排的结果。

商标

MG-5、BANNING®和Alkiad定位系统™都是BANNING的商标或注册商标。®

是微软公司的注册商标。此处提及的其他产品和公司名称可以为其各自所有者的

商标。

保修期免责说明

除原设备制造商提供的任何保证外，本手册和产品均“按原样”提供，没有其

他保证。BANNING不承认任何关于适销性或适用于任何特定用途或目的的默示

保证。BANNING及其分销商对此处包含的技术或编辑错误或遗漏不承担责任；

也不负责因提供、性能或使用本材料或产品而造成的附带或间接损害。此种被否

认的损害包括但不限于时间损失、数据损失或销毁、利润损失、储蓄或收入损失，

或产品使用的损失。此外，BANNING不负责与获得替代产品或软件、他人索赔、

不便或任何其他费用而产生的损害或费用。无论如何，BANNING对您或任何其

他人或实体的损害或其他损失不承担任何责任。



许可证协议

使用BANNING提供的任何计算机程序或软件或从BANNING网站下载（与产

品相关的“软件”）构成接受本手册和遵守本条款和条件的协议，以及产品附带的

任何最终用户许可协议。根据本协议所述的条款，用户可以被授予个人、非排他

性、不可转让的软件使用许可，并且在任何情况下只能使用单台产品或单台计算

机。未经BANNING明确书面同意，不得转让或转让本软件或本许可证。此许可

证在终止之前一直有效。可以随时通过销毁本软件和手册来终止本许可证。本软

件的所有所有权、版权和其他知识产权均属于BANNING。

机密性

本手册及其内容和软件（统称为“机密信息”）是BANNING的保密和专有信息。

您同意对BANNING的机密信息的谨慎程度低于您保护自己最宝贵商业机密的谨

慎程度。本段中的任何内容都不得限制您在为操作或护理本产品所需要或适当时

向您的员工披露保密信息。这些员工还必须对保密信息进行保密。如果您在法律

上被迫披露任何机密信息，您应立即通知BANNING，以便其可以寻求保护令或

其他适当的补救措施。

网站

BANNING网站（或任何其他网站）或任何其他广告或BANNING文献中或

BANNING员工或独立承包商发表的声明均未修改本条款和条件（包括软件许可、

保证和责任限制）。

安全

产品使用不当可能导致人身或财产伤害以及产品故障。本产品只能由授权的

BANNING保修服务中心或原始设备制造商进行维修



2、引言

主机简介

MG-5 是班宁传感面向数字施工信息化、机械控制及智能驾驶领域推出的全

新一代多功能高精度定位定向主机，端口多样复用，减少系统配件，简化系统方

案，能够快速集成到新系统中，适用于多种应用场景。

MG-5 内含全系统多频高精度定向板卡，可同时跟踪BDS B1/B2+GPS

L1/L2+GLONASS L1/L2+Galileo E1/E5b+SBAS/QSZZ 等多频点，保证定位定向

的高精准度。

MG-5 坚固可靠，具有极端的防潮和防尘保护，以及严格的跌落和振动要求，

可以适应恶劣的现场条件。



特点

 强大的通讯链路支持，强化网络通讯，支持4G/Wi-Fi/Lora/电台

 稳定性好，专业的防水防尘设计，针对车载高强震动环境优化， 更适应野

外环境耐低温设计

 端口形式复用多样，支持RS232/RS485/CAN通讯形式，且搭配设置灵活多样

 便捷多样的Web功能配置，无线WIFI连接设置

 磁吸底座，安装便捷，稳定可靠

 高动态数据更新率，适用于超低速车载定位定向场景

典型用例

 智能路基路面压实系统

 桩机监控系统

 施工机械引导系统

 机械自动控制系统

 智能驾驶系统

基本功能

 MG-5 的功能包括：

 接收北斗、GPS、GLONASS、伽利略、SBAS QZSS卫星信号

 提供高达20Hz的精确RTK定位数据更新

 双天线输入RTK的航向数据

 简单且稳定的通信接口，支持数字信息化系统集成

 稳定的4G网络集成数据上传

 系统软硬件状态远程诊断

 高速WIFI 、Lora通信

 传感器数据采集和跟踪



获取技术支持

在联系BANNING客户代表之前，请参见“故障诊断”，了解可能解决主机问题

的解决方案。

请联系您BANNING经销商或访问网站

https://www.BANNINGSENSOR.com/support 以获得技术支持。

3、功能说明

通信及电源端口

电源输入

MG-5 的电源输入端口接受外部7~42VDC电源。输入形式有车载电瓶直接输

入和钥匙电输入两种。其中车载电瓶输入电源，可以通过主机的电源按钮进行主

机的开关动作。

端口功能

通信端口均具有电源输出功能，为外部传感器及外设供电

 支持2路RS232（复用）串行数据通信，波特率可选9600~115200

 支持1路RS485（复用）串行数据通信，波特率可选9600~115200

 支持2路CANBUS（1路专用，1路复用）数据通信，速率可选250kbps/500kbps

 支持标准NMEA0183语句输出，可选常用语句格式，输出频率可选1~10Hz

https://www.BANNINGSENSOR.com/support


天线接口

 2路TNC GNSS天线信号接口 (MAIN、AUX)

 1路LTE 4G移动网络信号接口 (LTE)

 1路局域网信号接口 (RADIO)

 标准WIFI信号接口隐蔽信号天线 (隐藏)

双天线系统（HD2）

MG-5主机包括一个被称为HD2的双天线系统，能够输出安装在平台上的两个天线之

间基线的二维姿态参数，即航向和倾斜角。



电缆及附件

标准电缆

MG-5 产品包包括三根标准M12 5芯通信电缆和一根标准M12 4芯电源电缆及两个Y

型M12并线器。

主机附件

电缆说明 示意图

电源线束

M12 4芯 电缆: 将MG-5 主机连接至

7-42VDC电源。

通信电缆

M12 5芯 电缆: 将MG-5 主机通讯端口

连接至外部设备。

附件说明 示意图

Y型并线器

 M12 Y型 1*5芯公转2*5芯母: 将

MG-5 主机通讯端口并接扩展

 M12 Y型 1*5芯公转1*5芯母+1*5芯公:

将MG-5 主机通讯端口并接扩展

全频段圆盘天线

为了获得最佳性能，MG-5 搭配两个高精度

的BANNING GNSS天线PG-F1，提供用于全

星座高性能信号跟踪



主机安装

MG-5 壳体上的四个安装法兰能够轻松地将主机固定在任何硬表面上，以承受恶劣

的环境条件，MG-5 主机底部还有四个强磁吸盘，可以牢固的吸附在金属表面。（图4）。

天线电缆

将外部天线连接到MG-5 主机

4G天线

4G LTE天线



4、指示灯

通过LED指示灯，可以监控MG-5 主机的电源和数据。指示灯显示电源、卫星跟踪、

差分、数据、链路、外设的状态。

电源 卫星 差分 数据 链路 外设

图5：LED指示灯示意

有六个状态指示灯可提供有关电源、卫星跟踪、差分、数据、链路、外设的状态信

息。本节介绍每个LED的颜色和闪烁模式含义。

电源灯（红）

电源状态灯指示主机是否开启或关闭，并指示主机故障情况。

卫星灯（蓝）

卫星状态灯指示主机的卫星搜索情况。

LED颜色 描述

指示灯熄灭，主机关闭或无电源输入。

指示灯红色常亮，主机开机且注册成功

指示灯红色1s间隔闪烁，指示系统故障（包括板卡、

4G模块，CAN总线故障）

LED颜色 描述

指示灯蓝色5s间隔闪烁，主机未搜星

指示灯蓝色快闪，间隔5s重复，快闪次数表示搜星

个数



差分灯（绿）

差分状态灯指示主机的RTK差分情况。

数据灯（黄）

数据状态灯指示主机的数据服务器传输情况。

链路灯（绿）

链路状态灯指示主机的透明传输（DTU）情况。

外设灯（黄）

外设状态灯指示主机的外设连接情况。

LED颜色 描述

指示灯绿色1HZ闪烁，接收到差分数据，状态浮动或

差分2

指示灯绿色常亮,状态固定4

LED颜色 描述

指示灯熄灭，主机未连接数据服务器

指示灯黄色常亮，主机已连接数据服务器

指示灯黄色1HZ闪烁，主机与数据服务器进行通信

LED颜色 描述

指示灯熄灭，主机未连接透传服务器

指示灯绿色常亮，主机已连接透传服务器

指示灯绿色1HZ闪烁，主机与透传服务器进行通信

LED颜色 描述

指示灯熄灭，主机未连接外设

指示灯黄色常亮，主机已连接外设，总线正常

指示灯黄色1HZ闪烁，总线故障



5、系统安装

在使用MG-5之前，您将需要连接必要的电缆和天线，以便您能够配置接收器。本

章介绍如何设置新的接收器。

步骤一：主机供电

1、将主机安装到适当的硬表面，确保可见LED指示灯，并确保操作通信端口

2、将电源电缆M12端连接到电源端口

3、将电源电缆输入端连接至7~42VDC供电通道

4、验证供电通道电源是否打开并供电，确保主机电源开关打开

5、确保MG-5电源指示灯亮，指示主机开机

步骤二：天线连接

1、将天线电缆连接到主机主天线接头

2、将天线电缆连接到主机辅天线接头

3、将主副天线电缆连接到主副全频段圆盘天线。

步骤三：主机配置

1、确保主机开机

2、通过终端（电脑或手机），连接主机WIFI，WIFI名称为GNSS-xxxxxxxx，其中xxxxxxxx

为主机SN号，可以通过主机标贴查看，密码：87654321

3、通过终端web浏览器，登录：192.168.4.1，用户名：admin，密码：password

4、通过配置网页界面进行主机配置

步骤四：通信端口连接

1、确保主机配置完成，各通信端口功能均设置完成

2、将通信电缆连接到主机个通信端口

3、将通信电缆连接到各外设或终端，通过配置网页确认通信正常

6、电源管理

本章介绍如何为MG-5 供电和使用外部电源。

主机电源包括两种供电通道(7~42VDC)

注：电源输入大于42VDC，可能会损坏MG-5。

通道一：车载电瓶或车载直通电源，持续供电，通过主机电源开关控制主机供电开关，

注：如果直接连接到车辆直流电源，请使用5A保险丝。

通道二：车载钥匙电，通过钥匙开关，控制主机供电开关



电源开关

MG-5 具有一路电源开关，控制主机电源供电通道中的直通电源。

外部供电

MG-5 主机为每路通信端口提供供电电源，外部供电电压跟随MG-5的输入电压，过

流限制为1A。

系统设置

定位信息

用于查看MG-5主机的定位状态，包括：经度、纬度、高程、方位角、卫星数、定位

类型、基站ID、以及主副天线的连接状态。

注：1、定位类型分为浮动、固定

2、主副天线已连接显示正常，未连接显示断开



卫星

卫星界面分为卫星跟踪及卫星设置，用于查看星空图、卫星列表，以及进行卫星搜

索类型的开关设置。

卫星跟踪

卫星跟踪可以查看MG-5主机搜星情况，包括星空图及卫星列表



卫星设置

卫星设置可以开关MG-5主机搜星类型

IO管理

IO管理用于设置MG-5主机的IO端口属性及外设属性



I/O设置

网络端口设置

RTK客户端：设置MG-5 RTK差分属性，包括Ntrip客户端、TCP直连以及电台设置



数据服务器：设置MG-5 数据传输服务器属性，包括服务器地址设置、连接协议类型、数据上传周期、

数据协议类型以及数据内含语句类型。

DTC服务器：设置MG-5 主机诊断信息传输服务器属性，包括连接协议及发送周期。

DTU服务器：设置MG-5 主机DTU透传功能传输服务器属性，包括连接协议及发送周期。



物理端口设置

COM1(RS/485)：选择COM1端口类型（RS232/RS485）、波特率、输出语句类型及发送频率。



CAN：选择CAN1端口属性、波特率、输出语句类型、数据协议类型及发送频率。

COM2(RS/CAN)：选择COM2端口类型（RS232/CAN2）、波特率。



外设设置

温度传感器设置:设置MG-5 外接温度传感器属性，包括各路温度探头实际值、校准后值以及温度

校准设置。



LED显示屏设置:设置MG-5 外接LED显示屏属性，包括机型设置、速度设置、离析温度、最大温

度、显示设置以及客户名称显示设定等

压实传感器设置:显示当前MG-5 外接压实传感器数据，设置压实系数。

移动网络

移动网络用于设置MG-5主机的移动网络状态查看及网络设置



网络状态

网络状态可以查看MG-5 主机移动网络状态，包括SIM卡状态、网络模式（2G、4G）、

拨号状态、信号强度。

网络设置

网络设置可以设置MG-5 主机移动网络APN、服务商号码、拨号用户名、拨号密码。



坐标转换

坐标转换可以对MG-5 主机上传定位经纬度数据的工程坐标转换设置。

参数设置

参数设置可以对MG-5 主机上传数据坐标转换参数进行设置，包括方向、投影、椭

球、基准转换、水平平差及垂直平差。



参数导入

参数导入可以直接将坐标转换文件导入MG-5 主机

数据记录

数据记录可以下载及清理MG-5 主机中的历史数据。



数据下载

数据清理



固件管理

硬件信息

查看MG-5 主机硬件信息，包括主板版本、核心板版本、PN、SN、板卡固件版本、

板卡SN。

固件信息

查看MG-5 主机固件版本号及固件发布日期。

固件升级

固件升级用于本地升级MG-5 主机固件，升级完成，MG-5 主机将自动重启。



OTA设置

OTA设置用于远程升级MG-5 主机固件，升级完成，MG-5 主机将自动重启。

系统设置

系统设置用于MG-5 主机注册、语言切换、配置管理、日志管理。



注册

显示MG-5 主机注册期限及注册码。

语言切换

用于选择网页设置页面的语言类型。

配置管理

用于MG-5 主机的配置管理，可以通过更新配置文件进行配置更新，本机的配

置文件下载，以及恢复出厂设置。

日志管理

用于下载及清理MG-5 主机的工作日志。



用例

GNSS接收机

MG-5 主机可以作为常用的GNSS接收机，提供RTK差分定位坐标及航向角数据，输

出语句可选，且输出频率可配置1~10Hz，通信类型可选RS232、RS485及CAN。

施工信息化定位主机

 MG-5 主机可以作为施工信息化定位主机，提供RTK差分定位坐标及航向角数据，

输出语句可选，且输出频率可配置1~10Hz。可接收信息化传感器及外设，如温度

传感器、压实传感器、层厚传感器、LED显示屏、RFID接收器等，并将传感器及外

设数据与定位数据结合，进行信息拼接上传至数据服务器。通信类型可选RS232、

RS485及CAN，通信速率及上传频率均可设置。

 MG-5 主机还提供配套施工信息化外设的配置功能，对施工机械的速度、传感器的

采集频率及工法算法等均可进行本地及远程设置。

 MG-5 主机具有远程诊断系统硬件状态的数据通道，可以将整个信息化系统硬件状

态按协议上传至平台诊断服务，提高远程维护效率，降低人员现场维护强度。

 MG-5 主机可为信息化系统提供总线供电，将各外设快速简便的挂在在主机总线

上，系统结构简单，安装拆卸方便。



规格说明

本章提供了MG-5及其内部部件的规格。

基本规格

环境特性

工作温度 -10° C to +75° C

存储温度 -50° C to +85° C

湿度 100%, condensing per MSP-PDA-012 class B, ref MRII-143

防水等级 IPX7 (1米浸没)

防尘等级 IP6X (完全防尘)

振动试验 随机耐久性，10-2000Hz，7.7GRMS，每轴8小时

物理特性

外壳材料 铝合金

颜色 黑

尺寸 (mm) 164(w) x 138 (d) x 40 (h)

重量(g) 1.6kg

卫星

通道数 432 通道

信号 BDS: B1/B2/B3

GPS: L1/L2/L5

LONASS: L1/L2

GALILEO: E1/E5e/E5b QZSS: L1/L5

SBAS: L1

天线类型 外部独立双天线，支持双天线输入

数据和存储

内部存储 4G

数据更新率 高至10Hz

实时数据输出 RTCM SC104 ver. 2.x, 3.0, and 3.1

CMR/CMR+;

MSM;

NMEA 0183 ver 2.x, 3.0, and 3.0



冲击试验 25G 11ms 1/2 正弦波每轴两个方向

跌落试验 混凝土板上的落差0.6米

电气特性

供电电压 7~42VDC 防反接

功率 15W（最大）

物理端口

通信端口 电源端口 M12 4-Pin （1x）

通信端口 M12 5-Pin （3x）

天线端口 TNC （4x）

LED 6 LED指示灯:

系统状态

卫星状态

差分状态

网络状态

链路状态

外设状态

NMEA语句

NMEA 版本 Ver. 2.1, 2.2, 2.3, 3.0

语句 GGA, GLL, GNS, GRS, GSA, GST, GSV, HDT, RMC, VTG, ZDA, ROT, GMP

输出频率 1 Hz standard; 5, 10Hz 可选

DGPS

差分格式 RTCM SC104 Ver. 2.1, 2.2, and 2.3

RTCM 类型 1, 3, 9, 31, 32, 34; 可选



接口规格

电源接口 M12 4芯 公

1 —— 直供电源正极

2 —— 钥匙电正极

3 —— 电源负极

4 —— 电源负极

RS/CAN接口 M12 5芯 母

2 —— 外供电源正极

3 —— 外供电源负极

4 —— RS232_2 TXD / CAN_2 H

5 —— RS232_2 RXD / CAN_2 L

CAN接口 M12 5芯 母

2 —— 外供电源正极

3 —— 外供电源负极

4 —— CAN_1 H

5 —— CAN_1 L



RS/485接口 M12 5芯 母

2 —— 外供电源正极

3 —— 外供电源负极

4 —— RS232_1 TXD / RS485 B

5 —— RS232_1 RXD / RS485 A

安全警告

基本警告

MG-5 主机被设计用于测量与监控相关的用途(即测量坐标、距离、角度、航向角和

深度，并记录此类测量结果)。，不得使用本产品场景：

 用户并不完全理解本手册前

 在禁用安全系统或更改产品后

 使用未经授权的附件

 在使用现场没有适当的安全措施

 违反适用的法律、规则和法规

主机警告

MG-5 主机最终用户或非经授权的技术人员对主机的干扰将无法适用保修条例：

 不要尝试打开主机并修改其任何内部组件

 不要在超出正常供电范围下使用主机

 不要造成主机电缆短路

使用警告

如果本产品在被存储或运输时，需进行适当的包装，不当的处理，可能出现错误的

测量数据。用户应定期测试该产品，以确保其提供准确的测量结果。如果此产品不能正

常工作，请立即通知BANNING。
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