[image: image9.png]FEE



                                        报告编号：QDPSZ230819
青岛泰富磨具有限公司
工作场所职业病危害因素检测报告

用人单位（委托单位）：青岛泰富磨具有限公司
检测类别：定期检测
青岛派森环境检测有限公司

2023年12月20日
[image: image2.jpg]»)

U ,-/A‘
'AW'WW

s

@‘ & O @’““@
SO0 OB OOl e
@ ----- @'zq k @:_ B > ) A
"" "@ . *""\‘ "r) @@

ay\

;A' o4

@ \ ’  ’ l / S, ) % "‘{“\S’;) @

2B T E e e o "@’
O B0 G He O ‘O

"I"

‘ )
| r/@ e @l

\ A‘

' \\v
0 ....... bm

@ , , 7
) ‘;’) DXEDIKE Qﬂ’"
& : <
N ~ " ﬁzm ‘-'/
M; l;‘ ‘(r’\

& N
,‘ﬂ@: ‘(CJJ'Q‘ D &
‘@ \*/." @

&-’/.A
= w’@g@

( w;. c(

@ /
\%
SR00C :

©A0 :
KRR R KR ’9&%%9&9&9&9&%’%*%%9&'“ KRR @\%






声 明

    青岛派森环境检测有限公司遵守国家有关法律法规和标准规范，在为青岛泰富磨具有限公司提供职业病危害因素检测服务过程中，坚持客观、真实、公正的原则，并对出具的《青岛泰富磨具有限公司工作场所职业病危害因素检测报告》承担法律责任。

                     青岛派森环境检测有限公司
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一、报告基本情况

	用人单位名称
	青岛泰富磨具有限公司

	联系地址
	青岛市黄岛区北江支路107号

	采样/检测地址
	青岛市黄岛区北江支路107号

	委托单位名称
	青岛泰富磨具有限公司

	委托单位联系人
	安佰平
	联系电话
	13791957636

	样品数量
	59份
	样品采集时间
	2023-12-06

	样品接收时间
	2023-12-06
	实验室分析时间
	2023-12-06~2023-12-11

	样品类别
	测尘滤膜、吸收液、活性炭管

	样品状态
	无破损、无撒漏

	检测与分析项目
	氧化铝粉尘、砂轮磨尘、甲醛、工频电场、噪声、苯酚*

	备注
	苯酚样品采集后分包给青岛顺昌检测评价有限公司进行分析，出具检测结果报告编号为2023-JP0906。


二、检测与评价依据

	检测与评价依据
	GBZ 159-2004《工作场所空气中有害物质监测的采样规范》

GBZ 2.1-2019《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素》

GBZ 2.2-2007《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素》

GBZ/T 189.3-2018《工作场所物理因素测量 第3部分：1Hz～100kHz电场和磁场》

GBZ/T 189.8-2007《工作场所物理因素测量 第8部分：噪声》

GBZ/T 192.1-2007《工作场所空气中粉尘测定 第1部分：总粉尘浓度》

GBZ/T 300.99-2017《工作场所空气有毒物质测定 第99部分：甲醛、乙醛和丁醛》

GBZ/T 160.51-2007《工作场所空气有毒物质测定 酚类化合物》

GBZ 158-2003《工作场所职业病危害警示标识》

GB/T 11651-2008《个体防护装备选用规范》

WS/T 771-2015《工作场所职业病危害因素检测工作规范》


三、用人单位情况介绍

青岛泰富磨具有限公司位于青岛市黄岛区北江支路107号，主要从事各类磨具生产制造，产品主要为钹型砂轮片、切割砂轮片。

四、检测范围

受青岛泰富磨具有限公司的委托，青岛派森环境检测有限公司依据《中华人民共和国职业病防治法》及相关法律、法规，对青岛泰富磨具有限公司存在的职业病危害因素进行现场检测与分析，车间及作业点见表1。

表1检测范围一览表

	车间
	作业点

	一期生产车间
	160T成型区

	
	315T成型区

	
	包装区

	二期生产车间
	成型区

	
	混料区

	
	硬化区

	三期生产车间
	成型区

	
	混料区

	
	硬化区

	四期生产车间
	筛料区

	
	成型区

	配电室
	配电柜

	空压机房
	空压机

	小切割实验室
	实验区


五、现场情况

5.1工作场所气象条件

采样现场温度：（14.7~18.0）℃，气压：102.0kPa，风速：（0.1~0.4）m/s，相对湿度：（61~66）%。

5.2生产工艺流程图

原料→混料→晒料→成型→硬化→检验包装→入库。
5.3设备、防护设施及运行情况

青岛泰富磨具有限公司设备数量及运行、职业病防护设施运行情况及个体防护设置情况见表2。

表2-1 设备、防护设施及运行情况一览表
	序号
	工种
	车间/作业点
	设备情况
	职业病防护设施

运行情况
	个体防护情况
	管理措施
	权重数

	
	
	
	名称
	运行台数/总台数
	
	配发情况
	使用情况
	
	

	1
	包装工
	一期生产车间/

包装区
	/
	/
	/
	防护手套、耳塞
	正常佩戴
	□完善 ☑不完善
	1.5

	2
	160T成型工
	一期生产车间/

160T成型区
	160T成型机
	2/4
	轴流风机正常运行
	防尘口罩、防毒面罩、防护手套、耳塞
	正常佩戴
	□完善 ☑不完善
	1.5

	3
	315T成型工
	一期生产车间/

315T成型区
	315T成型机
	1/3
	局部除尘设施，

正常运行
	防尘口罩、防毒面罩、防护手套、耳塞
	正常佩戴
	□完善 ☑不完善
	1.5

	4
	成型工
	二期生产车间/

成型区
	成型机
	1/1
	轴流风机正常运行
	防尘口罩、防毒面罩、防护手套、耳塞
	正常佩戴
	□完善 ☑不完善
	1.5

	5
	
	二期生产车间/硬化区
	硬化炉
	3/13
	通风设施运行正常
	
	
	□完善 ☑不完善
	1.5

	6
	混料工
	二期生产车间/

混料区
	搅拌机
	1/1
	轴流风机正常运行
	防尘口罩、防毒面罩、防护手套、耳塞
	正常佩戴
	□完善 ☑不完善
	1.5

	7
	成型工
	三期生产车间/

成型区
	成型机
	3/3
	局部除尘设施，

正常运行
	防尘口罩、防毒面罩、防护手套、耳塞
	正常佩戴
	□完善 ☑不完善
	1.5

	8
	
	三期生产车间/

硬化区
	硬化炉
	3/10
	轴流风机正常运行
	
	
	□完善 ☑不完善
	1.5


（本页以下空白）

表2-2 设备、防护设施及运行情况一览表
	序号
	工种
	车间/作业点
	设备情况
	职业病防护设施

运行情况
	个体防护情况
	管理措施
	权重数

	
	
	
	名称
	运行台数/总台数
	
	配发情况
	使用情况
	
	

	9
	混料工
	三期生产车间/

混料区
	搅拌机
	1/1
	局部除尘设施

正常运行
	防尘口罩、防毒面罩、防护手套、耳塞
	正常佩戴
	□完善 ☑不完善
	1.5

	10
	成型工
	四期生产车间/

成型区
	成型机
	1/2
	局部除尘设施

正常运行
	防尘口罩、防毒面罩、防护手套、耳塞
	正常佩戴
	□完善 ☑不完善
	1.5

	11
	筛料工
	四期生产车间/

筛料区
	振荡筛
	1/1
	局部除尘设施

正常运行
	防尘口罩、防毒面罩、防护手套、耳塞
	正常佩戴
	□完善 ☑不完善
	1.5

	12
	实验员
	小切割实验室/

实验区
	打磨机
	1/1
	轴流风机正常运行
	防尘口罩、防护手套、耳塞
	正常佩戴
	□完善 ☑不完善
	1.5

	13
	电工
	配电室/

配电柜
	配电柜
	1/1
	/
	防尘口罩、防护手套、耳塞
	正常佩戴
	□完善 ☑不完善
	1.5

	14
	
	空压机房/

空压机
	空压机
	1/1
	/
	
	
	
	


（本页以下空白）

5.4岗位工种设置及警示标识情况

青岛泰富磨具有限公司岗位工种设置及警示标识情况见表3。
表3-1 岗位工种设置及警示标识情况表
	序号
	工种
	车间/作业点
	劳动制度
	警示标识设置情况

	
	
	
	工作制度
	天/周
	小时/天
	劳动强度
	接触时间（h）
	接触人数
	

	1
	包装工
	一期生产车间/

包装区
	常白班
	5
	8
	Ⅱ
	6
	10
	噪声有害、戴护耳器

	2
	160T成型工
	一期生产车间/

160T成型区
	常白班
	5
	8
	Ⅱ
	6
	4
	注意防尘、戴防尘口罩、

噪声有害、戴护耳器

	3
	315T成型工
	一期生产车间/

315T成型区
	常白班
	5
	8
	Ⅱ
	6
	3
	注意防尘、戴防尘口罩、

噪声有害、戴护耳器

	4
	成型工
	二期生产车间/

成型区
	常白班
	5
	8
	Ⅱ
	6
	5
	注意防尘、戴防尘口罩、

噪声有害、戴护耳器

	5
	
	二期生产车间/

硬化区
	
	
	
	
	1
	
	注意防尘、戴防尘口罩、

噪声有害、戴护耳器

	6
	混料工
	二期生产车间/

混料区
	常白班
	5
	8
	Ⅱ
	4
	1
	注意防尘、戴防尘口罩、

噪声有害、戴护耳器

	7
	成型工
	三期生产车间/

成型区
	常白班
	5
	8
	Ⅱ
	6
	5
	注意防尘、戴防尘口罩、

噪声有害、戴护耳器

	8
	
	三期生产车间/

硬化区
	
	
	
	
	1
	
	注意防尘、戴防尘口罩、

噪声有害、戴护耳器


（本页以下空白）

表3-2 岗位工种设置及警示标识情况表
	序号
	工种
	车间/作业点
	劳动制度
	警示标识设置情况

	
	
	
	工作制度
	天/周
	小时/天
	劳动强度
	接触时间（h）
	接触人数
	

	9
	混料工
	三期生产车间/

混料区
	常白班
	5
	8
	Ⅱ
	4
	2
	注意防尘、戴防尘口罩、

噪声有害、戴护耳器

	10
	成型工
	四期生产车间/

成型区
	常白班
	5
	8
	Ⅱ
	6
	9
	注意防尘、戴防尘口罩、

噪声有害、戴护耳器

	11
	筛料工
	四期生产车间/

筛料区
	常白班
	5
	8
	Ⅱ
	4
	1
	注意防尘、戴防尘口罩、

噪声有害、戴护耳器

	12
	实验员
	小切割实验室/

实验区
	常白班
	5
	8
	Ⅱ
	5
	1
	注意防尘、戴防尘口罩、

噪声有害、戴护耳器

	13
	电工
	配电室/

配电柜
	常白班
	5
	8
	I
	0.5
	1
	/

	14
	
	空压机房/

空压机
	
	
	
	
	
	
	


（本页以下空白）

5.5原辅材料及职业病危害因素接触情况

青岛泰富磨具有限公司原辅材料及职业病危害因素接触情况见表4。
表4-1 原辅材料及职业病危害因素接触情况汇总表

	序号
	工种
	车间/作业点
	工况
	原（辅）材料/半成品/产品
	物质形态
	储存情况

（方式/位置）
	投放（收集）方式
	年用（产）量
	职业病危害因素

接触情况

	1
	包装工
	一期生产车间/包装区
	正常生产
	砂轮片
	固态
	堆放/车间
	人工
	/
	噪声

	2
	160T成型工
	一期生产车间/

160T成型区
	正常生产
	磨料、酚醛树脂粉等
	固态
	袋装/仓库
	机械
	/
	氧化铝粉尘、苯酚、甲醛、噪声

	3
	315T成型工
	一期生产车间/

315T成型区
	正常生产
	磨料、酚醛树脂粉等
	固态
	袋装/仓库
	机械
	/
	氧化铝粉尘、苯酚、甲醛、噪声

	4
	成型工
	二期生产车间/成型区
	正常生产
	磨料、酚醛树脂粉等
	固态
	袋装/仓库
	机械
	/
	氧化铝粉尘、苯酚、甲醛、噪声

	5
	
	二期生产车间/硬化区
	正常生产
	砂轮片（半成品）
	固态
	堆放/车间
	人工
	/
	苯酚、甲醛、噪声

	6
	混料工
	二期生产车间/混料区
	正常生产
	磨料、酚醛树脂粉等
	固态
	袋装/仓库
	机械
	/
	氧化铝粉尘、苯酚、甲醛、噪声

	7
	成型工
	三期生产车间/成型区
	正常生产
	磨料、酚醛树脂粉等
	固态
	袋装/仓库
	机械
	/
	氧化铝粉尘、苯酚、甲醛、噪声

	8
	
	三期生产车间/硬化区
	正常生产
	砂轮片（半成品）
	固态
	堆放/车间
	人工
	/
	苯酚、甲醛、噪声

	9
	混料工
	三期生产车间/混料区
	正常生产
	磨料、酚醛树脂粉等
	固态
	袋装/仓库
	机械
	/
	氧化铝粉尘、苯酚、甲醛、噪声


（本页以下空白）

表4-2 原辅材料及职业病危害因素接触情况汇总表

	序号
	工种
	车间/作业点
	工况
	原（辅）材料/半成品/产品
	物质形态
	储存情况

（方式/位置）
	投放（收集）方式
	年用（产）量
	职业病危害因素

接触情况

	10
	成型工
	四期生产车间/成型区
	正常生产
	磨料、酚醛树脂粉等
	固态
	袋装/仓库
	机械
	/
	氧化铝粉尘、苯酚、甲醛、噪声

	11
	筛料工
	四期生产车间/筛料区
	正常生产
	磨料、酚醛树脂粉等
	固态
	袋装/仓库
	机械
	/
	氧化铝粉尘、噪声

	12
	实验员
	小切割实验室/

实验区
	正常运行
	砂轮片
	固态
	堆放
	机械
	/
	砂轮磨尘、噪声

	13
	电工
	配电室/

配电柜
	正常运行
	/
	/
	/
	/
	/
	工频电场、噪声

	14
	
	空压机房/

空压机
	正常运行
	/
	/
	/
	/
	/
	噪声


（本页以下空白）

5.6职业病、职业健康损伤情况

青岛泰富磨具有限公司职业病及职业病健康损伤情况见表5。
表5 职业病及职业病健康损伤情况汇总表

	序号
	工种
	车间/作业点
	职业病及职业病健康损伤情况
	权重数

	1
	包装工
	一期生产车间/包装区
	无职业病及职业病健康损伤
	0.5

	2
	160T成型工
	一期生产车间/160T成型区
	无职业病及职业病健康损伤
	0.5

	3
	315T成型工
	一期生产车间/315T成型区
	无职业病及职业病健康损伤
	0.5

	4
	成型工
	二期生产车间/成型区
	无职业病及职业病健康损伤
	0.5

	5
	
	二期生产车间/硬化区
	无职业病及职业病健康损伤
	0.5

	6
	混料工
	二期生产车间/混料区
	无职业病及职业病健康损伤
	0.5

	7
	成型工
	三期生产车间/成型区
	无职业病及职业病健康损伤
	0.5

	8
	
	三期生产车间/硬化区
	无职业病及职业病健康损伤
	0.5

	9
	混料工
	三期生产车间/混料区
	无职业病及职业病健康损伤
	0.5

	10
	成型工
	四期生产车间/成型区
	无职业病及职业病健康损伤
	0.5

	11
	筛料工
	四期生产车间/筛料区
	无职业病及职业病健康损伤
	0.5

	12
	实验员
	小切割实验室/实验区
	无职业病及职业病健康损伤
	0.5

	13
	电工
	配电室/配电柜
	无职业病及职业病健康损伤
	0.5

	14
	
	空压机房/空压机
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六、现场检测及采样仪器设备

现场使用的仪器设备详见表6。

表6现场使用仪器

	采样/测量仪器
	型号
	仪器编号

	个体粉尘采样仪
	GFC-5
	QDPS-YQ-148/148-1/148-2/148-3/148-4/

171/171-1/171-2/171-3/171-4/171-5/171-6/

171-7171-8/171-9

	防爆粉尘采样仪
	IFC-2
	QDPS-YQ-141-2/141-3/141-4

	大气采样仪
	Air
	QDPS-YQ-172/172-1/172-2/172-3/172-4

	大气采样仪
	QC-4S
	QDPS-YQ-142/142-1/142-2/142-3/

158/158-1/158-2/158-3/158-4

	大气采样仪
	AIR
	QDPS-YQ172/172-1/172-2/172-3/172-4

	大气采样仪
	QC-1B
	QDPS-YQ-170-5/170-6/170-7/170-8/170-9

	声暴露计
	HY106
	QDPS-YQ-169/169-1/169-2/168-5/168-6/168-7/168-8/168-9/168-17/168-18/168-19/168-20/168-21

	多功能声级计
	AWA5688
	QDPS-YQ-064

	手持频谱仪
	NF-5035
	QDPS-YQ-185

	机械式风速表
	GT8907
	QDPS-YQ-033

	空盒气压表
	DYM3
	QDPS-YQ-032


七、实验室检测仪器

实验室检测仪器均符合GBZ/T 160、GBZ/T 192、GBZ/T 300等标准的相关要求，详见表7。
表7实验室检测仪器

	检测项目
	实验室检测仪器
	仪器型号
	仪器编号
	设备检定有效期

	甲醛
	紫外可见分光光度计
	SP-756P
	QDPS-YQ-065
	2024/07/04

	砂轮磨尘、

氧化铝粉尘
	分析天平
	ES1055A
	QDPS-YQ-012
	2024/07/04
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八、职业病危害因素标准限值要求

8.1相关解释

本报告书各缩写及相关解释如下：

1）PC-TWA：时间加权平均容许浓度，以时间为权数规定的8h工作日、40h工作周的平均容许接触浓度。

2）MAC：最高容许浓度，工作地点、在一个工作日内、任何时间有毒化学物质均不应超过的浓度。

3）CTWA：8h工作日接触化学有害因素的时间加权平均浓度（mg/m3）。

4）CME：最高接触浓度（mg/m3）。

5）PE：峰接触浓度，在最短的可分析的时间段内（不超过15 min）确定的空气中特定物质的最大或峰值浓度（mg/m3）。

6）LEX,8h：一天实际工作时间内接触噪声强度规格化到工作8h的等效声级。

7）OELs：劳动者在职业活动过程中长期反复接触某种或多种职业性有害因素，不会引起绝大多数接触者不良健康效应的容许接触水平。

8）THI：综合反映职业性接触毒物对劳动者健康危害程度的量值。

8.2工作场所空气中化学物质容许浓度

工作场所空气中化学物质容许浓度见表8。
表8工作场所空气中化学物质容许浓度

	序号
	中文名
	英文名
	化学文摘号(CAS No.)
	OELs（mg/m3）
	THI值

	
	
	
	
	MAC
	PC-TWA
	PC-STEL
	

	1
	酚
	Phenol
	108-95-2
	-
	10
	-
	59

	2
	甲醛
	Formaldehyde
	50-00-0
	0.5
	-
	-
	82


劳动者接触仅制定有PC-TWA但尚未制定PC-STEL的化学有害因素时，实际测得的当日CTWA不得超过其对应的PC-TWA值；同时，劳动者接触水平瞬时超出PC-TWA值3倍的接触每次不得超过15 min，一个工作日期间不得超过4次，相继间隔不短于1 h，且在任何情况下都不能超过PC-TWA值的5倍。

8.3工作场所空气中粉尘容许浓度

工作场所空气中粉尘容许浓度见表9。
表9工作场所空气中粉尘容许浓度

	序号
	中文名
	英文名
	化学文摘号(CAS No.)
	PC-TWA（mg/m3）
	备注

	
	
	
	
	总尘
	呼尘
	

	1
	砂轮磨尘
	Grinding wheel dust
	-
	8
	-
	-

	2
	氧化铝粉尘
	Aluminium oxide dust
	7429-90-5
	4
	-
	-


8.4工作场所噪声限值

每周工作5d，每天工作8h，稳态噪声限值为85dB（A），非稳态噪声等效声级的限值为85dB（A）；每周工作5d，每天工作时间不等于8h，需计算8h等效声级，限值为85dB（A）；每周工作不是5d，需计算40h等效声级，限值为85dB（A），见表10。

表10工作场所噪声等效声级接触限值

	接触时间
	接触限值[dB(A)]
	备注

	5d/w,8h/d

5d/w,≠8h/d

≠5d/w
	85

85

85
	非稳态噪声计算8h等效声级

计算8h等效声级

计算40h等效声级


8.5工作场所工频电场接触限值

表11工作场所紫外辐射职业接触限值

	频率（Hz）
	电场强度（kV/m）

	50
	5
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九、检测与分析结果

检测与分析结果详见本报告表12。

表12-1工作场所粉尘检测结果（mg/m3）

	接触工种
	车间/作业点
	接触时间
	检测项目
	样品编号
	CTWA
	PC-TWA
	样品编号
	15min短时间

接触浓度
	PE（3倍PC-TWA）
	判定

	160T

成型工
	一期生产车间/

160T成型区
	6h
	氧化铝粉尘
	230819-A001
	0.92 
	4
	230819-A018
	1.20
	12
	未超标

	160T

成型工
	一期生产车间/

160T成型区
	6h
	氧化铝粉尘
	230819-A002
	0.86 
	4
	/
	/
	/
	未超标

	315T

成型工
	一期生产车间/

315T成型区
	6h
	氧化铝粉尘
	230819-A003
	0.81 
	4
	230819-A019
	1.10
	12
	未超标

	315T

成型工
	一期生产车间/

315T成型区
	6h
	氧化铝粉尘
	230819-A004
	0.83 
	4
	/
	/
	/
	未超标

	成型工
	二期生产车间/

成型区
	6h
	氧化铝粉尘
	230819-A005
	0.75 
	4
	230819-A020
	1.13
	12
	未超标

	成型工
	二期生产车间/

成型区
	6h
	氧化铝粉尘
	230819-A006
	0.86 
	4
	/
	/
	/
	未超标

	混料工
	二期生产车间/

混料区
	4h
	氧化铝粉尘
	230819-A007
	1.92 
	4
	230819-A021
	2.50
	12
	未超标

	成型工
	三期生产车间/

成型区
	6h
	氧化铝粉尘
	230819-A008
	0.89 
	4
	230819-A022
	1.10
	12
	未超标

	成型工
	三期生产车间/

成型区
	6h
	氧化铝粉尘
	230819-A009
	0.83 
	4
	/
	/
	/
	未超标

	成型工
	三期生产车间/

成型区
	6h
	氧化铝粉尘
	230819-A010
	0.78 
	4
	/
	/
	/
	未超标
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表12-2工作场所粉尘检测结果（续）（mg/m3）

	接触工种
	车间/作业点
	接触时间
	检测项目
	样品编号
	CTWA
	PC-TWA
	样品编号
	15min短时间

接触浓度
	PE（3倍PC-TWA）
	判定

	混料工
	三期生产车间/

混料区
	4h
	氧化铝粉尘
	230819-A011
	1.81 
	4
	230819-A023
	2.33
	12
	未超标

	混料工
	三期生产车间/

混料区
	4h
	氧化铝粉尘
	230819-A012
	1.83 
	4
	/
	/
	/
	未超标

	筛料工
	四期生产车间/

筛料区
	4h
	氧化铝粉尘
	230819-A013
	2.08 
	4
	230819-A024
	2.40
	12
	未超标

	成型工
	四期生产车间/

成型区
	6h
	氧化铝粉尘
	230819-A014
	0.75 
	4
	230819-A025
	1.07
	12
	未超标

	成型工
	四期生产车间/

成型区
	6h
	氧化铝粉尘
	230819-A015
	0.72 
	4
	/
	/
	/
	未超标

	成型工
	四期生产车间/

成型区
	6h
	氧化铝粉尘
	230819-A016
	0.81 
	4
	/
	/
	/
	未超标

	实验员
	小切割实验室/

实验区
	5h
	砂轮磨尘
	230819-A017
	0.42
	8
	230819-A026
	0.60
	24
	未超标
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表12-3工作场所空气中化学毒物检测结果（mg/m3）
	接触工种
	车间/作业点
	接触时间
	检测项目
	样品编号
	CTWA
	PC-TWA
	样品编号
	15min短时间

接触浓度
	PE（3倍PC-TWA）
	判定

	160T

成型工
	一期生产车间/

160T成型区
	6h
	*苯酚
	230819-A036
	＜0.11
	10
	230819-A051
	＜0.22
	30
	未超标

	160T

成型工
	一期生产车间/

160T成型区
	6h
	*苯酚
	230819-A037
	＜0.11
	10
	/
	/
	/
	未超标

	315T

成型工
	一期生产车间/

315T成型区
	6h
	*苯酚
	230819-A038
	＜0.11
	10
	230819-A052
	＜0.22
	30
	未超标

	315T

成型工
	一期生产车间/

315T成型区
	6h
	*苯酚
	230819-A039
	＜0.11
	10
	/
	/
	/
	未超标

	成型工
	二期生产车间/

成型区
	6h
	*苯酚
	230819-A040
	＜0.11
	10
	230819-A053
	＜0.22
	30
	未超标

	
	二期生产车间/硬化区
	1h
	*苯酚
	
	
	
	230819-A055
	＜0.22
	30
	未超标

	成型工
	二期生产车间/

成型区
	6h
	*苯酚
	230819-A041
	＜0.11
	10
	/
	/
	/
	未超标

	
	二期生产车间/硬化区
	2h
	*苯酚
	
	
	
	/
	/
	/
	未超标

	混料工
	二期生产车间/

混料区
	4h
	*苯酚
	230819-A042
	＜0.11
	10
	230819-A054
	＜0.22
	30
	未超标

	成型工
	三期生产车间/

成型区
	6h
	*苯酚
	230819-A043
	＜0.11
	10
	230819-A056
	＜0.22
	30
	未超标

	
	三期生产车间/硬化区
	1h
	*苯酚
	
	
	
	230819-A058
	＜0.22
	30
	未超标
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表12-4工作场所空气中化学毒物检测结果（续1）（mg/m3）
	接触工种
	车间/作业点
	接触时间
	检测项目
	样品编号
	CTWA
	PC-TWA
	样品编号
	15min短时间

接触浓度
	PE（3倍PC-TWA）
	判定

	成型工
	三期生产车间/

成型区
	6h
	*苯酚
	230819-A044
	＜0.11
	10
	/
	/
	/
	未超标

	
	三期生产车间/硬化区
	1h
	*苯酚
	
	
	
	/
	/
	/
	未超标

	成型工
	三期生产车间/

成型区
	6h
	*苯酚
	230819-A045
	＜0.11
	10
	/
	/
	/
	未超标

	
	三期生产车间/硬化区
	1h
	*苯酚
	
	
	
	/
	/
	/
	未超标

	混料工
	三期生产车间/

混料区
	4h
	*苯酚
	230819-A046
	＜0.11
	10
	230819-A057
	＜0.22
	30
	未超标

	混料工
	三期生产车间/

混料区
	4h
	*苯酚
	230819-A047
	＜0.11
	10
	/
	/
	/
	未超标

	成型工
	四期生产车间/

成型区
	6h
	*苯酚
	230819-A048
	＜0.11
	10
	230819-A059
	＜0.22
	30
	未超标

	成型工
	四期生产车间/

成型区
	6h
	*苯酚
	230819-A049
	＜0.11
	10
	/
	/
	/
	未超标

	成型工
	四期生产车间/

成型区
	6h
	*苯酚
	230819-A050
	＜0.11
	10
	/
	/
	/
	未超标
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表12-5工作场所空气中化学毒物检测结果（续2）（mg/m3）

	接触工种
	车间/作业点
	接触时间
	检测项目
	样品编号
	CME（mg/m3）
	MAC（mg/m3）
	判定

	160T成型工
	一期生产车间/160T成型区
	6h
	甲醛
	230819-A027
	＜0.07
	0.5
	未超标

	315T成型工
	一期生产车间/315T成型区
	6h
	甲醛
	230819-A028
	＜0.07
	0.5
	未超标

	成型工
	二期生产车间/成型区
	6h
	甲醛
	230819-A029
	＜0.07
	0.5
	未超标

	
	二期生产车间/硬化区
	1h
	甲醛
	230819-A031
	＜0.07
	0.5
	未超标

	混料工
	二期生产车间/混料区
	4h
	甲醛
	230819-A030
	＜0.07
	0.5
	未超标

	成型工
	三期生产车间/成型区
	6h
	甲醛
	230819-A032
	＜0.07
	0.5
	未超标

	
	三期生产车间/硬化区
	1h
	甲醛
	230819-A034
	＜0.07
	0.5
	未超标

	混料工
	三期生产车间/混料区
	4h
	甲醛
	230819-A033
	＜0.07
	0.5
	未超标

	成型工
	四期生产车间/成型区
	6h
	甲醛
	220222-A035
	＜0.07
	0.5
	未超标


表12-6 工作场所工频电场测量结果（kv/m）

	工种
	车间
	测量地点
	测量结果
	标准限值
	判定

	电工
	配电室
	配电柜
	0.011
	5
	未超标
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表12-7噪声测量结果[dB (A)]
	接触工种
	车间/作业点
	接触时间
	LEX,8h
	标准限值
	判定

	160T成型工
	一期生产车间/160T成型区
	6h
	78.1 
	85
	未超标

	160T成型工
	一期生产车间/160T成型区
	6h
	78.0
	85
	未超标

	315T成型工
	一期生产车间/315T成型区
	6h
	78.7
	85
	未超标

	315T成型工
	一期生产车间/315T成型区
	6h
	78.5 
	85
	未超标

	包装工
	一期生产车间/包装区
	6h
	76.4
	85
	未超标

	包装工
	一期生产车间/包装区
	6h
	76.6
	85
	未超标

	包装工
	一期生产车间/包装区
	6h
	76.1
	85
	未超标

	成型工
	二期生产车间/成型区
	6h
	78.6
	85
	未超标

	
	二期生产车间/硬化区
	1h
	
	
	

	成型工
	二期生产车间/成型区
	6h
	78.4
	85
	未超标

	
	二期生产车间/硬化区
	1h
	
	
	

	混料工
	二期生产车间/混料区
	4h
	77.5
	85
	未超标

	成型工
	三期生产车间/成型区
	6h
	79.7
	85
	未超标

	成型工
	三期生产车间/成型区
	6h
	79.9
	85
	未超标

	成型工
	三期生产车间/成型区
	6h
	79.4
	85
	未超标

	混料工
	三期生产车间/混料区
	4h
	77.2
	85
	未超标

	混料工
	三期生产车间/混料区
	4h
	77.4
	85
	未超标

	筛料工
	四期生产车间/筛料区
	4h
	76.8
	85
	未超标

	成型工
	四期生产车间/成型区
	6h
	78.4
	85
	未超标

	成型工
	四期生产车间/成型区
	6h
	78.7
	85
	未超标

	成型工
	四期生产车间/成型区
	6h
	78.0
	85
	未超标

	实验员
	小切割实验室/实验区
	5h
	74.3
	85
	未超标

	电工
	配电室/配电柜
	0.5h
	70.5
	85
	未超标

	
	空压机房/空压机
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十、检测与测量结果分析

2022年12月06日，青岛派森环境检测有限公司受青岛泰富磨具有限公司委托，依据职业卫生相关标准的要求，对其委托的职业病危害因素进行了现场检测与测量。

化学有害因素结果显示：经检测，各岗位工种接触化学有害因素的检测结果均符合《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素》（GBZ 2.1-2019）规定的职业接触限值要求。

物理因素测量结果显示：经测量，各岗位工种接触噪声的测量结果均符合《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素》（GBZ 2.2-2007）规定的职业接触限值要求。

十一、建议

1）按照《中华人民共和国职业病防治法》的有关要求，用人单位应当对劳动者进行上岗前的职业卫生培训和在岗期间的定期职业卫生培训，普及职业卫生知识，督促劳动者遵守职业病防治法律、法规、规章和操作规程，指导劳动者正确使用职业病防护设备和个人使用的职业病防护用品。

2）根据《用人单位劳动防护用品管理规范》的规定，应为职工配备防尘口罩、防毒面罩、防护手套、耳塞等并及时更换；同时指导、督促职工正确使用个体防护用品。
3）按照《用人单位职业病危害告知与警示标识管理规范》（安监总厅安健〔2014〕111号）、《工作场所职业病危害警示标识》（GBZ 158-2003）的要求，在车间醒目位置处设置“当心中毒”、“戴防毒面具”等警示标识。

4）公司员工必须根据岗位接触的职业病危害因素按照《职业健康监护技术规范》（GBZ 188-2014）的要求进行上岗前职业健康检查，定期开展在岗期间职业健康检查，如出现异常及时复查并采取必要措施。

十二、现场布点示意图
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“▲”表示粉尘，“★”表示物理因素，“■”表示毒物

十三、现场检测照片 
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。。。。。。。。。。。本报告结束。。。。。。。。。。。
说    明

1.本报告无检验单位检测章和骑缝章无效。

2.本报告无编制人、审核人、授权人签字无效。

3.本报告涂改无效。

4.本报告未经同意不得复印。经批准复印的报告，报告复印件未加盖检验单位检测章和骑缝章无效。

5.本报告不得用于各类广告宣传。

6.对本报告检验结果若有异议，应在报告收到之日起十五日内提出，逾期不予受理。

7.本报告仅对采样/送检样品检测结果负责。

8.除客户特别申明并支付样品管理费，所有样品超过规定的时效期均不再做留样。

检测与评价机构：青岛派森环境检测有限公司

通讯地址：山东省青岛市黄岛区前湾东路387号1栋办公、2栋办公、3栋车间

邮政编码：266427

联系电话：13256881663
                   


