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声 明

    青岛派森环境检测有限公司遵守国家有关法律法规和标准规范，在为青岛洪鼎精密科技有限公司提供职业病危害因素检测服务过程中，坚持客观、真实、公正的原则，并对出具的《青岛洪鼎精密科技有限公司工作场所职业病危害因素检测报告》承担法律责任。

                     青岛派森环境检测有限公司
2023年12月25日
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一、报告基本情况

	用人单位名称
	青岛洪鼎精密科技有限公司

	联系地址
	黄岛区朝阳山路2388号

	采样/检测地址
	黄岛区朝阳山路2388号

	委托单位名称
	青岛洪鼎精密科技有限公司

	委托单位联系人
	徐工
	联系电话
	13589238585

	样品数量
	/
	样品采集时间
	2023-12-11

	样品接收时间
	/
	实验室分析时间
	/

	样品类别
	/

	样品状态
	/

	检测与分析项目
	噪声


二、检测与评价依据

	检测与评价依据
	GBZ 159-2004《工作场所空气中有害物质监测的采样规范》

GBZ 2.2-2007《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素》

GBZ/T 189.8-2007《工作场所物理因素测量 第8部分：噪声》

GBZ 158-2003《工作场所职业病危害警示标识》
安监总厅安健[2015]16号《用人单位职业病危害因素定期检测管理规范》

安监总厅安健[2014]111号《用人单位职业病危害告知与警示标识管理规范》

安监总厅安健[2018]3号《用人单位劳动防护用品管理规范》

安监总厅安健[2016]9号《职业卫生技术服务机构检测工作规范》


三、用人单位情况介绍

青岛洪鼎精密科技有限公司位于黄岛区朝阳山路2388号，公司主要经营金属材料制造。
四、检测范围

受青岛洪鼎精密科技有限公司的委托，青岛派森环境检测有限公司依据《中华人民共和国职业病防治法》及相关法律、法规，对青岛洪鼎精密科技有限公司的车间及作业点存在的职业病危害因素进行现场检测与分析，车间及作业点见表1。

表1检测范围一览表

	车间
	作业点

	生产车间
	冲压机


五、现场情况

5.1工作场所气象条件

采样现场温度：（7.2~11.2）℃，气压：102.3kPa，风速：（0.24～1.18）m/s，相对湿度：（48.7~52.4）%。
5.2生产工艺流程图

进料→冲压→质检。
（本页以下空白）

5.3设备、防护设施及运行情况

青岛洪鼎精密科技有限公司设备数量及运行、职业病防护设施运行情况及个体防护设置情况见表2。

表2 设备、防护设施及运行情况一览表
	序号
	工种
	车间/作业点
	设备情况
	职业病防护设施运行情况
	个体防护情况
	管理措施
	权重数

	
	
	
	名称
	运行台数/总台数
	
	配发情况
	使用情况
	
	

	1
	操作工
	生产车间/冲压机
	冲压机
	5/18
	/
	耳塞
	佩戴
	□完善 ☑不完善
	1.5


5.4岗位工种设置及警示标识情况

青岛洪鼎精密科技有限公司岗位工种设置及警示标识情况见表3。

表3 岗位工种设置及警示标识情况表
	序号
	工种
	车间/作业点
	劳动制度
	警示标识设置情况

	
	
	
	工作制度
	天/周
	小时/天
	劳动强度
	接触时间
	接触人数
	

	1
	操作工
	生产车间/冲压机
	常白班
	5
	8
	II
	8h
	5人
	/


（本页以下空白）

5.5原辅材料及职业病危害因素接触情况

青岛洪鼎精密科技有限公司原辅材料及职业病危害因素接触情况见表4。
表4 原辅材料及职业病危害因素接触情况汇总表

	序号
	工种
	车间/作业点
	工况
	原（辅）材料/半成品/产品
	物质形态
	储存情况

（方式/位置）
	投放（收集）方式
	年用（产）量
	职业病危害因素

接触情况

	1
	操作工
	生产车间/冲压机
	正常生产
	冲压件
	固
	堆放/车间
	人工
	/
	噪声


5.6职业病、职业健康损伤情况

青岛洪鼎精密科技有限公司职业病及职业病健康损伤情况见表5。
表5 职业病及职业病健康损伤情况汇总表

	序号
	工种
	车间/作业点
	职业病及职业病健康损伤情况
	权重数

	1
	操作工
	生产车间/冲压机
	无职业病或职业健康损伤
	0.5


（本页以下空白）

六、现场检测及采样仪器设备

现场使用的仪器设备详见表6。

表6现场使用仪器

	采样/测量仪器
	型号
	仪器编号

	声暴露计
	HY106
	QDPS-YQ-168/168-1

	防爆定点噪声分析仪
	YSD130
	QDPS-YQ-143

	热敏式风速仪
	AR866
	QDPS-YQ-153

	空盒气压表
	DYM3
	QDPS-YQ-166


七、职业病危害因素标准限值要求

7.1相关解释

本报告书各缩写及相关解释如下：

LEX,8h：一天实际工作时间内接触噪声强度规格化到工作8h的等效声级。

7.2工作场所噪声限值

每周工作5d，每天工作8h，稳态噪声限值为85dB（A），非稳态噪声等效声级的限值为85dB（A）；每周工作5d，每天工作时间不等于8h，需计算8h等效声级，限值为85dB（A）；每周工作不是5d，需计算40h等效声级，限值为85dB（A），见表7。

表7工作场所噪声等效声级接触限值

	接触时间
	接触限值[dB(A)]
	备注

	5d/w,8h/d

5d/w,≠8h/d

≠5d/w
	85

85

85
	非稳态噪声计算8h等效声级

计算8h等效声级

计算40h等效声级


（本页以下空白）

八、检测与分析结果

检测与分析结果详见本报告表8。
表8 噪声测量结果[dB (A）]
	接触工种
	车间/作业点
	接触时间
	LEX,8h
	标准限值
	判定

	操作工
	生产车间/冲压机
	8h
	78.8
	85
	未超标

	操作工
	生产车间/冲压机
	8h
	79.2
	85
	未超标


九、检测与测量结果分析

2023年12月11日，青岛派森环境检测有限公司受青岛洪鼎精密科技有限公司委托，依据职业卫生相关标准的要求，对其委托的职业病危害因素进行了现场检测与测量。

物理因素测量结果显示：经测量，各岗位工种接触物理因素的测量结果均符合《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素》（GBZ 2.2-2007）规定的职业接触限值要求。

十、建议

1）按照《中华人民共和国职业病防治法》的有关要求，用人单位应当对劳动者进行上岗前的职业卫生培训和在岗期间的定期职业卫生培训，普及职业卫生知识，督促劳动者遵守职业病防治法律、法规、规章和操作规程，指导劳动者正确使用职业病防护设备和个人使用的职业病防护用品。

2）按照《用人单位职业病危害告知与警示标识管理规范》（安监总厅安健〔2014〕111号）要求，企业应在办公区设置公告栏，主要公布本单位的职业卫生管理制度和操作规程；在生产车间设置公告栏，主要公布存在的职业病危害因素及岗位、健康危害、接触限值、应急救援措施，以及工作场所职业病危害因素检测结果、检测日期、检测机构名称等。

3）公司员工必须根据岗位接触的职业病危害因素按照《职业健康监护技术规范》（GBZ 188-2014）的要求进行上岗前职业健康检查，定期开展在岗期间职业健康检查，如出现异常及时复查并采取必要措施。

十一、现场布点示意图
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“★”表示物理因素

十二、现场检测照片
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。。。。。。。。。。本报告结束。。。。。。。。。。。

说    明

1.本报告无检验单位检测章和骑缝章无效。

2.本报告无编制人、审核人、授权人签字无效。

3.本报告涂改无效。

4.本报告未经同意不得复印。经批准复印的报告，报告复印件未加盖检验单位检测章和骑缝章无效。

5.本报告不得用于各类广告宣传。

6.对本报告检验结果若有异议，应在报告收到之日起十五日内提出，逾期不予受理。

7.本报告仅对采样/送检样品检测结果负责。

8.除客户特别申明并支付样品管理费，所有样品超过规定的时效期均不再做留样。

检测与评价机构：青岛派森环境检测有限公司

通讯地址：山东省青岛市黄岛区前湾东路387号1栋办公、2栋办公、3栋车间

邮政编码：266427

联系电话：13256881663
                   


