
高精度电磁力传感器

参数

超高精度:

多种规格满足大多数客户需求，EMC

是一款具有 0.1mg 可读精度的高速、高

精度电磁力称重模块。

坚固耐用:

极为坚固的不锈钢设计和内置过载保护

确保了产品的高可靠性，满足工业自动

化流程的需要。

精巧设计:

客户自行设计的工装可以轻松的固定到

方称盘上，该秤盘通过一种专利设计的

锁紧防转装置与称重模块连接。

适应环境:

有两种配置可供选择：适用于干燥环境

的 IP54级"双迷宫"版，以及 IP66 级"水冲

洗"版



EMC 高精度电磁力称重模块:

• 称重范围从 120g 至 620g

• 高达 150ms 的称重稳定时间

• 最高 92Hz 采样速度

• 符合医药行业卫生要求

• 十倍过载保护，防止意外损坏

• 内置三个数字输入，可灵活配置

• 内置三个数字输出，可直接控制阀门等执行

元件，形成闭环反馈控制，实现定量给料

• 丰富的接口(双串口和现场总线)能够直接与

PLC控制系统连接

• 提高灌装流程的速度及准确性

• 提高贵重物料的使用率

• 避免人为误差，保障产品质量

• 加快制造周期，提高生产产量

• 最大限度地减少停机时间

• 具备下挂式称重能力

• 内置自动校准装置



安装尺寸图

型号 EMC124S EMC224S EMC223S EMC623S

量程 120g 220g 220g 600g

读数精度 0.1mg 0.1mg 0.001g 0.001g

精度等级 I I II II

重复性 ±0.1mg ±0.1mg ±0.7mg ±0.002g

线性 ±0.2mg ±0.3mg ±0.002g ±0.005g

防护等级 IP54 IP54 IP54 IP54

响应时间 2s 2s 1.5s 1.5s

校准砝码重量 100g 200g 200g 500g
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