






MY-GFLD-200

200W

380*230*（40-60）mm

30W-6V  350*600*17mm

3.2V/30AH

＞2000Lm
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MY-GFLD-300

300W

380*230*（40-60）mm

40W-6V  670*445*20mm

3.2V/45AH

＞2500Lm

技术参数
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输入电压: 
产品型号: 
色温:  
系统功耗: 
流明输出: 
IP等级:   
工作温度:  
产品重量:  
雷击浪涌防护等级: 
材质
灯体颜色

AC220V ~ 50/60Hz
MYLD-050
2700K/4000K/5700K
50W
6000Lm
IP67
-30℃-+40℃
1.5KG
>6KV
航空铝
亮沙银色

MYLD-050

输入电压: 
产品型号: 
色温:  
系统功耗: 
流明输出: 
IP等级:   
工作温度:  
产品重量:  
雷击浪涌防护等级: 
材质
灯体颜色

AC220V ~ 50/60Hz
MYLD-100
2700K/4000K/5700K
100W
12000Lm
IP67
-30℃-+40℃
1.5KG
>6KV
航空铝
亮沙银色

MYLD-100

输入电压: 
产品型号: 
色温:  
系统功耗: 
流明输出: 
IP等级:   
工作温度:  
产品重量:  
雷击浪涌防护等级: 
材质
灯体颜色

AC220V ~ 50/60Hz
MYLD-150
2700K/4000K/5700K
150W
18000Lm
IP67
-30℃-+40℃
2.3KG
>6KV
航空铝
亮沙银色

MYLD-150

输入电压: 
产品型号: 
色温:  
系统功耗: 
流明输出: 
IP等级:   
工作温度:  
产品重量:  
雷击浪涌防护等级: 
材质
灯体颜色

AC220V ~ 50/60Hz
MYLD-200
2700K/4000K/5700K
200W
26000Lm
IP67
-30℃-+40℃
2.5KG
>6KV
航空铝
亮沙银色

MYLD-200

50W

100W

150W

200W



47 48

输入电压
产品型号
色温 
系统功耗
流明输出
IP等级  
工作温度 
产品重量 
雷击浪涌防护等级
材质
灯体颜色
产品尺寸

AC220V ~ 50/60Hz
MYLD-050
2700K/4000K/5700K
50W
6000Lm
IP67
-30℃-+40℃
1.5KG
>6KV
航空铝
亮沙银色
302*201*65MM

MYLD-050

输入电压
产品型号
色温 
系统功耗
流明输出
IP等级  
工作温度 
产品重量 
雷击浪涌防护等级
材质
灯体颜色
产品尺寸

AC220V ~ 50/60Hz
MYLD-100
2700K/4000K/5700K
100W
12000Lm
IP67
-30℃-+40℃
1.5KG
>6KV
航空铝
亮沙银色
385*236*65MM

MYLD-100

50W

100W

路灯性能升级
专业路灯配光

蚂蚁升级路灯
蚂蚁升级路灯
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输入电压
额定功率 
外壳材质 
产品尺寸
光通量 
发光角度 
净重 
工作温度 
色温 
光源

AC220V 50Hz
18W
光学PC
26*603MM长
2268LM
270°
0.074 KG
-30℃～+40℃
3000-6500K
SMD3528

MYT8-06-018

输入电压
额定功率 
外壳材质 
产品尺寸
光通量 
发光角度 
净重 
工作温度 
色温 
光源 

AC220V 50Hz
28W
光学PC
26*908MM长
3528LM
270°
0.11 KG
-30℃～+40℃
3000-6500K
SMD3528

MYT8-09-028

输入电压
额定功率 
外壳材质 
产品尺寸
光通量 
发光角度 
净重 
工作温度 
色温 
光源 

AC220V 50Hz
36W
光学PC
26*1213MM长
4536LM
270°
0.13 KG
-30℃～+40℃
3000-6500K
SMD3528

MYT8-12-036

输入电压
额定功率 
外壳材质 
产品尺寸
光通量 
发光角度 
净重 
工作温度 
色温 
光源 

AC220V 50Hz
18W
光学PC
26*1213MM长
5040LM
270°
0.13 KG
-30℃～+40℃
3000-6500K
SMD3528

MYT8-12-018
防爆专用

18W

28W

36W

输入电压
额定功率 
外壳材质 
产品尺寸
光通量 
发光角度 
净重 
工作温度 
色温 
光源 

AC220V 50Hz
45W
光学PC
1200MM
5670LM
270°

-30℃～+40℃
3000-6500K
SMD3528

MYT8-012-45
45W

18W
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输入电压
额定功率 
外壳材质 
产品尺寸
光通量 
发光角度
工作温度 
色温 
光源

AC220V 50Hz
18W
光学PC
1200MM长
2268LM
270°
-30℃～+40℃
3000-6500K
SMD3528

MYT8G-12

输入电压
额定功率 
外壳材质 
产品尺寸
光通量 
发光角度
工作温度 
色温 
光源 

AC220V 50Hz
36W
光学PC
1200MM长
4536LM
270°
-30℃～+40℃
3000-6500K
SMD3528

MYT8G-12

18W
能效款

36W

蚂蚁支架一体灯管
蚂蚁支架一体灯管

安装便捷 便于使用



输 入 电 压
额 定 功 率
外 壳 材 质
产 品 尺 寸
光 通 量
发 光 角 度
净 重
工 作 温 度
色 温
开 孔 尺 寸
防 护 等 级

AC220V  5 0 / 6 0H z
20W
铝+光学PC
￠178 * 32 . 5MM
2000 - 2 100LM
120°
120G
- 30℃～+40℃
3000 - 6 500K
￠150 - 1 65MM
IP20

MYTD-020

输 入 电 压
额 定 功 率
外 壳 材 质
产 品 尺 寸
光 通 量
发 光 角 度
净 重
工 作 温 度
色 温
开 孔 尺 寸
防 护 等 级

AC220V  5 0 / 6 0H z
6W
铝+光学PC
￠98 * 27 . 6MM
600 - 6 50LM
120°
40G
- 30℃～+40℃
3000 - 6 500K
￠75 - 85MM
IP20

MYTD-006

输 入 电 压
额 定 功 率
外 壳 材 质
产 品 尺 寸
光 通 量
发 光 角 度
净 重
工 作 温 度
色 温
开 孔 尺 寸
防 护 等 级

AC220V  5 0 / 6 0H z
9W
铝+光学PC
￠117 * 27 . 6MM
900 - 9 50LM
120°
60G
- 30℃～+40℃
3000 - 6 500K
￠90 - 105MM
IP20

MYTD-009

输 入 电 压
额 定 功 率
外 壳 材 质
产 品 尺 寸
光 通 量
发 光 角 度
净 重
工 作 温 度
色 温
开 孔 尺 寸
防 护 等 级

AC220V  5 0 / 6 0H z
12W
铝+光学PC
￠138 * 30 . 6MM
1200 - 1 260LM
120°
80G
- 30℃～+40℃
3000 - 6 500K
￠115 - 1 25MM
IP20

MYTD-012

20W

6W

9W

12W

53 54
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MYTX300-080

MYTX200-060

MYTX150-050

MYTX100-045

MYTX70-032

MYTX50-020

输入电压 
额定功率   
光通量 
发光角度 
净重 
工作温度 
色温  
防护等级 

AC175-265V 50/60Hz
20W
2100-2200LM
120°
0.67KG
-30℃～+40℃
3000-6000K
IP20

输入电压 
额定功率   
光通量 
发光角度 
净重 
工作温度 
色温  
防护等级 

AC175-265V 50/60Hz
32W
3360-3520LM
120°
0.76KG
-30℃～+40℃
3000-6000K
IP20

输入电压 
额定功率   
光通量 
发光角度 
净重 
工作温度 
色温  
防护等级 

AC175-265V 50/60Hz
48W
4725-4950LM
120°
0.84KG
-30℃～+40℃
3000-6000K
IP20

输入电压 
额定功率   
光通量 
发光角度 
净重 
工作温度 
色温  
防护等级 

AC175-265V 50/60Hz
50W
5250-5500LM
120°
0.91KG
-30℃～+40℃
3000-6000K
IP20

输入电压 
额定功率   
光通量 
发光角度 
净重 
工作温度 
色温  
防护等级 

AC175-265V 50/60Hz
60W
6300-6600LM
120°
1.21KG
-30℃～+40℃
3000-6000K
IP20

输入电压 
额定功率   
光通量 
发光角度 
净重 
工作温度 
色温  
防护等级 

AC175-265V 50/60Hz
80W
8400-8800LM
120°
1.6KG
-30℃～+40℃
3000-6000K
IP20

80W

60W

50W

45W

32W

20W
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输入电压 
额定功率 
外壳材质  
光通量 
发光角度  
工作温度 
色温 
防眩指数
开孔尺寸

AC220V 50/60Hz
72W
光学PC
5400LM
120°
-30℃～40℃
3000-6500K
UGR<16
2*100*1200MM

MYXT-UGR072

输入电压 
额定功率 
外壳材质  
光通量 
发光角度  
工作温度 
色温 
防眩指数
开孔尺寸

AC220V 50/60Hz
48W
光学PC
4320LM
120°
-30℃～+40℃
3000-6500K
UGR<16
100*1200MM

MYXT-UGR048
输入电压 
额定功率 
外壳材质
光通量 
发光角度
工作温度
色温 
防眩指数
开孔尺寸

AC220V 50/60Hz
36W
光学PC
3240LM
120°
-30℃～+40℃
3000-6500K
UGR<16
70*1200MM

MYXT-UGR036

72W
输入电压 
额定功率 
外壳材质  
光通量 
发光角度  
工作温度 
色温 
防眩指数
开孔尺寸

AC220V 50/60Hz
96W
光学PC
5400LM
120°
-30℃～40℃
3000-6500K
UGR<16
2*150*1200MM

MYXT-UGR096
96W

48W
输入电压 
额定功率 
外壳材质  
光通量 
发光角度  
工作温度 
色温 
防眩指数
开孔尺寸 

AC220V 50/60Hz
48W
光学PC
4320LM
120°
-30℃～+40℃
3000-6500K
UGR<16
150*1200MM

MYXT-UGR048
48W36W
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输入电压
额定功耗
光通量
显色指数
色温
光源
工作温度
防眩指数
表面处理
产品尺寸

AC220V/50Hz
60W
6000lm
Ra> 90
4000-6000K
SMD2835 24D*3
-20℃——+ 40℃
UGR<16
哑白+黑色
600*600mm

MYGS-UGR060
60W
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输入电压 
额定功率 
外壳材质  
光通量 
发光角度  
工作温度 
色温 
防护等级 

AC220V 50/60Hz
24W
铁+光学PC
2800LM
120°
-30℃～+40℃
3000-6500K
IP20

MYMB-3030-24

输入电压 
额定功率 
外壳材质  
光通量 
发光角度  
工作温度 
色温  
防护等级 

AC220V 50/60Hz
40W
铁+光学PC
4800LM
120°
-30℃～+40℃
3000-6500K
IP20

MYMB-3060-40

输入电压 
额定功率 
外壳材质  
光通量 
发光角度  
工作温度 
色温 
防护等级 

AC220V 50/60Hz
60W
铁+光学PC
6800M
120°
-30℃～+40℃
3000-6500K
IP20

MYMB-6060-60

24W

40W

60W

输入电压 
额定功率 
外壳材质  
光通量 
发光角度  
工作温度 
色温 
防护等级

AC220V 50/60Hz
48W
铁+光学PC
5200M
120°
-30℃～+40℃
3000-6500K
IP20

MYMB-595-48
48W
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输入电压 
额定功率 
产品尺寸  
光通量 
发光角度  
工作温度 
色温 
防护等级

176-240V  50Hz
20W
145*145*18MM
1800-2200LM
160°
-20℃~+45℃
6500K
IP20

MY.GYMZ.WST-3D-20
20W

输入电压 
额定功率 
产品尺寸  
光通量 
发光角度  
工作温度 
色温  
防护等级

176-240V 50Hz
30W
188*188*18MM
2700-3300LM
160°
-20℃~+45℃
6500K
IP20

MY.GYMZ.WST-3D-30
30W

输入电压 
额定功率 
产品尺寸  
光通量 
发光角度  
工作温度 
色温  
防护等级 

220-240V 50Hz
36W
280*280*22MM
3240-3960LM
160°
-20℃~+45℃
6500K
IP20

MY.GYMZ.WST-4D-36
36W

输入电压 
额定功率 
产品尺寸
光通量 
发光角度  
工作温度 
色温  
防护等级 

220-240V 50Hz
55W
315*315*22MM
4950-6050LM
160°
-20℃~+45℃
3200/6500K
IP20

MY.GYMZ.WST-4D-55SS
55W

输入电压 
额定功率 
产品尺寸  
光通量 
发光角度  
工作温度 
色温  
防护等级 

220-240V 50Hz
55W
315*315*22MM
4950-6050LM
160°
-20℃~+45℃
6500K
IP20

MY.GYMZ.WST-4D-55
55W

蚂蚁光源模组
蚂蚁光源模组

无频闪/强磁吸附/安装便捷
高亮模组光源  自由快装替换
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输入电压 
额定功率 
产品尺寸  
光通量 
发光角度 
工作温度 
色温 
防护等级 

220V 50/60Hz
42W
410*18MM
3780-4620LM
160℃
-20℃~+40℃
4200/6500/3000K
IP20

MY.GYMZ.42W
42W

输入电压 
额定功率 
产品尺寸  
光通量 
发光角度  
工作温度 
色温  
防护等级 

220V 50/60Hz
56W
520*18MM
4320-5280LM
160°
-20℃~+40℃
4200/6500/3000K
IP20

MY.GYMZ.56WSS
56W

蚂蚁光源模组

蚂蚁光源模组

无频闪/强磁吸附/安装便捷
高亮模组光源  自由快装替换
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蚂蚁三防吸顶灯

防水/防尘/防蚊虫
三防吸顶灯
蚂蚁三防吸顶灯

MY.XD.230-12W

输入电压 
额定功率 
发光角度  
光通量 
工作环境  
产品尺寸 
色温 
使用寿命 

176-264V 50/60Hz
12W
120°
1140LM
-20℃~+40℃
230*230*54MM
6500K
25000H

外圈颜色 黑、白、灰、咖

12W

MY.XD.330-18W

外圈颜色 黑、白、灰、咖

输入电压 
额定功率 
发光角度  
光通量 
工作环境  
产品尺寸 
色温 
使用寿命 

176-264V 50/60Hz
18W
120°
1710LM
-20℃~+40℃
300*300*58MM
6500K
25000H

18W

MY.XD.380-24

外圈颜色 黑、白、灰、咖

输入电压 
额定功率 
发光角度  
光通量 
工作环境  
产品尺寸 
色温 
使用时间 

176-264V 50/60Hz
24W
120°
2280LM
-20℃~+40℃
380*380*64MM
6500K
25000H

24W

MY.XD.480-48

外圈颜色 黑、白、灰、咖

输入电压 
额定功率 
发光角度  
光通量 
工作环境  
产品尺寸 
色温 
使用寿命 

176-264V 50/60Hz
48W
160°
4800LM
-20℃~+40℃
480*480*74MM
3000/6500/4200K
25000H

48W

MY.XD.480-48SS

外圈颜色 黑、白、灰、咖

输入电压 
额定功率 
发光角度  
光通量 
工作环境  
产品尺寸 
色温 
使用寿命

176-264V
48W
160°
4800LM
-20℃~+40℃
480*480*74MM
3000/4200/6500K
25000H

48W
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高空防眩球场/高杆灯

高能效产品

防眩光/超亮度/散热好

高空防眩球场/高杆灯

MYTDD-300

使用寿命 50000H

输入电压 
额定功率 
外壳材质  
光通量 
发光角度
工作温度
色温 
防护等级 

AC175-265V 50/60Hz
300W
铝+光学PC
31500-33000LM
60°
-30℃~+50℃
3000-6500K
IP65

300W

MYTDD-600

使用寿命 50000H

输入电压 
额定功率 
外壳材质  
光通量 
发光角度  
工作温度 
色温 
防护等级 

AC175-265V 50/60Hz
600W
铝+光学PC
63000-66000LM
50°
-30℃~+60℃
3000-6500K
IP65

600W

MYTDD-1000

使用寿命 50000H

输入电压 
额定功率 
外壳材质  
光通量 
发光角度  
工作温度 
色温 
防护等级 

AC175-265V 50/60Hz
1000W
铝+光学PC
105000-110000LM
35°
-30℃~+60℃
3000-6500K
IP65

1000W
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蚂蚁灯带

好灯带蚂蚁造 蚂蚁造出好灯带

灯带系列 

蚂蚁灯带

经典款

全光谱款
裸板10米无压降

输入电压 
灯珠 
款式  
每米功率 
盘米数
显色
剪切单元
流明

24V
126灯
裸板
11W
10M
80
5.5cm
140Lm/W

输入电压 
灯珠 
每米功率  
盘米数
显色
剪切单元
流明

24V
126灯
11W
10M
97
5.5cm
120Lm/W

输入电压 
灯珠 
款式 
盘米数
显色  
剪切单元
流明

220V
120灯
PVC
100M
80
20cm
140Lm/W

输入电压 
灯珠 
款式 
盘米数
显色  
剪切单元
流明

24V
126灯
裸板
20M
80
5.5cm
140Lm/W

输入电压 
灯珠 
款式 
盘米数
显色  
剪切单元
流明

24V
144灯
裸板
20M
80
随意剪
140Lm/W

输入电压 
灯珠 
款式 
盘米数
显色  
剪切单元
流明

220V
126灯
PVC
100M
80
10cm
140Lm/W

输入电压 
灯珠 
款式 
盘米数
显色  
剪切单元
流明

220V
126灯
PVC
100M
80
10cm
140Lm/W

裸板20米无压降

裸板10米无压降

裸板20米无压降

户外防水款
220VPVC

220V免电源
PVC挤出8MM

220V免电源
PVC挤出6.8MM

输入电压 
灯珠 
款式 
盘米数
显色  
剪切单元
流明

220V
120灯
硅胶
100M
80
20cm
140Lm/W

220V硅胶
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蚂蚁恒压电源

六年质保源于自信

由内而外的自信

蚂蚁恒压电源

MYHYDY-100

输入电压 
额定功率 
输出电压  
产品尺寸
产品重量

AC180-265V
100
DC24V-8.5A
174*53*29MM
0.185KG

100W

MYHYDY-200

输入电压 
额定功率 
输出电压  
产品尺寸
产品重量

AC180-265V
200
DC24V-8.5A
201*53*29MM
0.24KG

200W

MYHYDY-300

输入电压 
额定功率 
输出电压  
产品尺寸
产品重量

AC180-265V
300
DC24V-12.5A
237*63*35MM
0.37KG

300W

MYHYDY-400

输入电压 
额定功率 
输出电压  
产品尺寸
产品重量

185-264VAC
400
DC24V-17A
257*63*35MM
0.41KG

400W

高效、低温、长寿命
自家用就选蚂蚁照明
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蚂蚁防眩塔吊灯

遮眩光  IP67  精准配光
蚂蚁防眩塔吊灯

MYFX-TD2000
400W

MYFX-TD1000
300W

户外高空作业不二之选

型 号

功 率

额定电压

防雷击浪涌等级

尺 寸

MYFX-TD2000

400W

AC220V/50Hz

>6KV

460*165MM

型 号

功 率

额定电压

防雷击浪涌等级

尺 寸

MYFX-TD1000

300W

AC220V/50Hz

>6KV

400*135MM
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MYQPXPD-10

MYQPXPD-20

MYQPXPD-30

MYQPXPD-50

额 定 功 率

外 壳 材 质

10W
铝+PC

额 定 功 率

外 壳 材 质

20W
铝+PC

额 定 功 率

外 壳 材 质

30W
铝+PC

额 定 功 率

外 壳 材 质

40W
铝+PC

额 定 功 率

外 壳 材 质

50W
铝+PC

蚂蚁塑包铝球泡
蚂蚁塑包铝球泡

好灯光 呵护眼睛 
让蚂蚁照明改变你的照明生活

MYQPXPD-40
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