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6 定期检查与维护 

6.1 安全注意事项 

本节对检查、维护本产品时所必须遵照的各种注意事项进行的说明。 

 

● 请勿在电源接通的状态下进行相关作业，否则有触电致人死亡的危险。 

● 进行相关作业前，请切断所有关联设备的电源，并确认主回路直流电压已

经下降到安全水平，等 5 分钟后再进行相关作业。 

 

● 请勿在拆下变频器外罩/面板的状态下运行，否则会有触电的危险。 

● 请勿在通电状态下拆下变频器的外罩或触摸印刷电路板，否则会有触电的

危险。 

● 本产品的维护保养、更换配件必须由专业人员进行，否则可能导致危险。 

● 进行安装、调试、维保等工作时，请不要穿宽松的衣服，并采用相关保护

工具和保护措施。 

● 请按指定的力矩来紧固端子螺丝。主回路电线的连接处如果松动，可能会

因电线连接处的过热而引发火灾。 

● 请务必将机器、电机可靠接地。否则会因与电机机壳的接触而导致触电。 

 

● 进行相关作业前，请遵守静电防止措施（ESD）规定的措施和方法，否则可

能损坏变频器。 

● 请勿更改变频器的回路和结构，否则会导致变频器损坏。 

● 请在电机空载下确认转向，错误的旋转方向可能造成人身伤害或重大财产

损失。 

● 请不要使用已经损坏的机器，否则可能导致事故或发生危险。 

6.2 检查 

变频器由半导体器件、无源电子器件、以及运动器件构成，而这些器件都有使用寿命，即使在

正常的工作环境下，如果超过使用年限，部分器件可能产生特性变化或失效。为了防止该现象导致

故障，必须进行日常检查、定期检查、器件更换等预防性检查维护。建议在机器安装后每 3～4 个月

进行一次检查。如有下述情况，请缩短检查周期。 

高温、高海拔环境； 

频繁起动、停止的环境； 

存在交流电源或负载有较大波动的环境； 

存在过大振动或冲击的环境； 

存在灰尘、金属粉尘、盐类、硫酸、氯元素的环境； 

恶劣的保存环境。 

    ● 日常检查 

    为了避免变频器损坏及使用寿命缩短，请每日对以下项目进行确认。 

检查项目 检查内容 应对策略 

供电电源 
检查供电电压是否符合要求及有无缺

相供电现象。 
按铭牌要求解决。 

周边环境 安装环境是否符合表 3-1 的要求。 确认源头并妥善解决 

冷却系统 
变频器及电机是否存在异常发热和变

色现象，冷却风扇工作状况。 

确认是否过载、拧紧螺丝、变频器的

散热片是否脏污，确认风扇有无堵转。 
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电机 电机是否存在异常振动及异常声响。 
紧固机械和电气连接，并对机械部件

做润滑处理。 

负载状况 
变频器输出电流是否高出电机或变频

器的额定值并持续了一定时间。 

确认是否有过载情况发生，确认变频

器选型是否正确。 

：请勿在电源接通的状态下进行相关作业，否则有触电致人死亡的危险。；在进行相关作业

时，请切断电源，并确认主回路直流电压已经下降到安全水平，等 5 分钟后再进行相关作

业。 

● 定期检查 

一般情况下，以每 3 个月到 4 个月进行一次定期检查为宜，但在实际情况下，请结合各机器的

使用情况和工作环境，确定实际的检查周期。 

主电路 

检查项目 检查内容 应对策略 

整体 
绝缘电阻检查； 

环境检查。 

紧固并更换不良部件； 

清洁改善运行环境。 

电气连接 

● 电线及连接部是否有变色、绝缘

层是否有破损、龟裂、变色以及

老化等痕迹； 

● 连接端子是否磨损、损坏、松动； 

● 接地检查。 

● 更换已损坏的电线； 

● 紧固松动的端子并更 8 换损坏的端

子； 

● 测量接地电阻并紧固相应接地端子。 

机械连接 
● 是否存在异常振动及响声，固定

有无松动。 
● 紧固、润滑、更换不良部件。 

半导体器件 
● 是否沾有垃圾和灰尘； 

● 外观是否有明显变化。 

● 清洁运行环境； 

● 更换损坏部件。 

电解电容 
● 是否漏液、变色、龟裂、安全阀

是否露出、膨胀、破裂或漏液。 
● 更换损坏部件。 

外围设备 ● 外围设备外观及绝缘检查。 ● 清洁环境，更换损坏部件。 

印刷电路板 
● 是否有异味、变色、严重生锈，

连接器的是否正确可靠。 

● 紧固连接件； 

● 清洁印刷电路板； 

● 更换损坏印刷电路板； 

冷却系统 

● 冷却风扇是否有破损及堵转现

象； 

● 散热片是否沾有垃圾及灰尘、是

否脏污； 

● 进气口、排气口是否堵塞或沾有

异物。 

● 清洁运行环境； 

● 更换损坏部件。 

键盘 
● 键盘是否有破损及显示残缺现

象。 
● 更换损坏部件。 

电机 
● 电机是否存在异常振动及异常响

声。 

● 紧固机械和电气连接，并对电机轴进

行润滑。 

：请勿在电源接通的状态下进行相关作业，否则有触电致人死亡的危险。在进行相关作业时，

请切断电源，并确认主回路直流电压已经下降到安全水平，等 5 分钟后再进行相关作业。 
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6.3 维护 
所有设备、部件都是有使用寿命的，正确的维护对使用寿命有所延伸，但不能解决设备、器件

的损坏，请根据要求对达到或即将达到寿命终期的器件进行更换。 

部件名称 寿命周期 

风扇 2~3 年 

电解电容 4~5 年 

印刷电路板 8~10 年 

● 风扇 

更换冷却风扇时，请使用原装风扇，购买原装风扇请联系您购买产品的代理商或本公司销售部

门。变频器中有配备多个冷却风扇的机型。对于配备了多个冷却风扇的变频器，为了最大限度地延

长产品的使用年限，在更换冷却风扇时需同时更换所有风扇。 

● 风扇更换方法： 

 

1、将冷却风扇如图所示（铭牌朝向外侧）垂直装入风扇罩内。 

 
2、用手指向内侧下压风扇引线端子弹性卡扣，同时稍用力垂直插入风扇引线端子。 

 

 

 

 

 

 

 

3、将风扇罩两弹性卡扣垂直插入变频器风扇安装卡槽中。 
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● 风扇拆除： 

 

 

 

 

 

 

 

1、捏紧风扇的两边弹性卡扣，同时稍用力向外平行拉出，从变频器主体上拆下风扇罩。 

 
2、向内侧下压风扇引线端子弹性卡扣，同时梢用力垂直拉出风扇引线端子。 

 
3、向外侧拨开风扇罩的卡扣，再稍用力分开冷却风扇和风扇罩。 

     ： 

1、请勿在电源接通的状态下进行相关作业，否则有触电致人死亡的危险。在进行相关

作业时，请切断电源，并确认主回路直流电压已经下降到安全水平，等 5 分钟后再

进行相关作业。 

2、变频器工作时会由于损耗而导致散热片温度升高，为了防止烫伤，请勿触摸散热片。

必须确认散热片已充分冷却到安全温度以下再更换冷却风扇。 

3、为保证能最大限度发挥变频器性能，请使用原装风扇。 

● 其它器件： 

其它器件的更换对维护技术及产品熟悉程度要求非常严格，且更换后必须经过严格的检测才能

投入使用，所以不建议用户自己更换其它内部器件，如果确实需要更换，请联系您购买产品的代理

商或本公司销售部门。 


