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持续创新、追求卓越DT

关于欧能传动技术

         烟台欧能传动技术有限公司位于美丽的海滨城市烟台，是一家

集工业自动化产品的研发、生产和销售为一体的高新技术企业，公

司以高端工业自动化控制技术为基础，把卓越的产品和优质技术服

务带到客户终端，实现企业价值与客户价值共同提升。

         欧能传动依托国内顶尖的研发团队，先后研发出多款高性能低

压变频器、软起动器；拥有业内先进的产品制造和品质控制平台，

以及优秀的技术服务团队，将企业打造成工控领域的高端品牌。
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企业文化

发展成为全球工控领域高端品牌

企业目标
建卓越企业、树百年品牌

企业愿景：

企业精神
团结协作、拼搏奉献

持续创新、追求卓越、成就客户、至诚至信

经营理念

企业使命

一切以市场为中心，结合创新的产业模式与商业模式，实现企业与客

户价值共同提升

精心打造产品、推进工业文明，持续传递价值是欧能的唯一使命

核心价值观
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变频器产品开发平台

E320系列经济 型变频器迷你

E320变频器型号与技术数据

变频器型号 额定功率( )kW 额定输入电流( )A 额定输出电流( )A 适配电机功率( )kW

输入电压 单相        范围 -： ：220V  15%~20%

3.0 23.0 12.5 2.2E320 2S-3.0G-

输入电压 三相        范围 -： ：380V  15%~20%

0.75 3 4. 0.752 5.

1.5

2.2

5 0. 4.1 1.5

5 8. 5 3. 2.2

E320 4T-1.5G-

E320 4T-2.2G-

3.0 8.2 7.9 3 0.E320 4T-3 0G- .

0.75 8.2 0.754E320-2S-0.7G

1.5 14.0 7 1.5E320 2S-1.5G-

2.2 23.0 9.5 2.2E320 2S-2.2G-

5.5 5 8. 12.6 5.5E320 4T-5.5G-

7.5 20 5. 16.1 7.5E320 4T-7.5G-

4.0 10 5. 9.4 4 0.E320 4T-4 0G- .

E320 4T-0.7G-

E320变频器典型接线示意图

COM

AVI

ACI

TA

+10V
TC

TB

GND

GND

模拟输入DC:0-10V

模拟输入DC:0-20mA

电
位
器

电
流
源

开关量输入3

模拟输出

开关量输入4

开关量输入5

继电器输出

开关量输入2

开关量输入1
X1

X5

X4

X3

X2
GND

AO

E320

具有 和开环矢量 模式VF 控制 ，具有低速稳定性好，低频力矩高的特点

多段速控制,简易PLC, PID内置 功能

低成本结构紧凑

一款简易型变频器，是针对小型自动化设备设计的经济型机型，

特别适合电子设备、实验室、纺织、传送、供水、木工等

小功率传动的场合。

双模拟量输入

过流、过压、过载、缺相、短路保护

输出稳压 功能AVR



Z810系列简易型变频器

产品采用空间电压矢量控制技术，运用 控制系统，

强化产品的可靠性和稳定性

DSP

支持二种控制模式: 控制、无传感器矢量控制(V/F SVC )

自动转矩提升与滑差补偿

快速加减速性能，启动 提供 的转矩0.5Hz 150%

Z810变频器典型接线示意图

变频器产品开发平台

系列变频器是一款紧凑型小功率变频器，是针对小型自动化设备推出的经济型机型。

特别适合电子设备、实验室、食品包装、木工等小功率传动的场合。

Z810

Z810变频器型号与技术数据

变频器型号 额定容量( )KVA

1.5

额定输入电流( )A 额定输出电流( )A 适配电机功率( )KW

8.2 0.754.7

输入电压 单相        范围 -： ：220V  15%~20%

3.0

4.0

14.0 7.5 1.5

23.0 10.0 2.2

Z810-2S-0.7G

Z810 2S-1.5G-

Z810 2S-2.2G-

输入电压 三相        范围 -： ：380V  15%~20%

1.5 3 4. 0.752 3.

3.0

4.0

5 0. 3 7. 1.5

5 8. 5 1. 2.2

Z810-4T-0.7G

Z810 4T-1.5G-

Z810 4T-2.2G-

5 9. 10 5. 8 5. 4 0.Z810 4T-4 0G- .

1.0 5.4 0.43.0Z810-2S-0.4G

AI

24V电源
COM

+24V

RA

RB

RC

继电器输出

多功能数字输出

DO

COM

11 13.9 13 4 0.Z810 4T-5.5G-

15 18.9 17 6.0Z810 4T-7.5G-

全速范围运行平稳，稳速精度<0.5%

适应电网电压范围 内置 通信200V~480V, RS485

04

成就客户、至诚至信 DT



Z810变频器外形安装尺寸

产品外形图:

Z810变频器外形图

W
W1 D

Z810变频器外形尺寸及安装尺寸

1
5

6

2

4

7

3

操作面板

面壳

小盖板

输入输出孔

风扇

底座安装孔

导轨安装位置

外引键盘的安装尺寸

键盘安装结构尺寸图

91
键盘带底座安装开孔尺寸图

85+0.3
0

Z810变频器外型及安装尺寸

变频器型号 H mm( ) W mm( ) D mm( )H1 mm( )W1 mm( )孔径( )mm 毛重( )kg

117 78 165 150 62 Ø5.5 0.70

单相 系列220V

Z810 2S-0.4G-

Z810 2S-1.5G-

Z810 2S-2.2G- 170.2 84.6 138.1 157.5 67.3 Ø5 1.0

170.2 84.6 138.1 157.5 67.3 Ø4 0.90

Z810 4T-0.7G-

Z810 4T-1.5G-

Z810 4T-4.0G-

三相 系列380

Ø4 1.5

Z810 4T-2.2G-

194 97 153.3 184 85

Z810 2S-0.7G-

Z810 4T-5.5G- Ø4 1.5194 97 153.3 184 85

Z810 4T-7.5G- Ø5.5 3.5245 142 168 235 107
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变频器产品开发平台

Z2000系列矢量变频器

R

全系列产品均采用模块设计,并选用国际领先的 ;第四代IGBT

结构设计密封性好，更适应于恶劣环境；

可靠的独立风道设计；风扇可单独拆装,便于维护；

瞬停不停功能：此功能指在瞬间停电或电压突然降低的情况下，

变频器降低输出速度，通过负载回馈能量，补偿电压的降低，

以维护变频器短时间内的运行计；

所有产品的 带涂层增强防护设计；PCBA

一款高性能矢量型变频器，采用优化的 控制以及开环 矢量控制，V/F 、闭环 可带异步

电机和永磁同步电机

具有良好稳定性及动态性能，标配

485通信，功能丰富强大，性能稳定；具有完善的防跳闸控制及适应恶劣电网的能力

，可广泛应用于纺织、造纸、拉丝、机床、包装、食品、风机、泵类及各种自动化

生产设备的电机驱动。

控制面板采用双排数码管， 可分别显示

给定压力和反馈压力，运行过程中可通过上升或下降键

直接改变给定压力，满足供水特定需求。

用于恒压控制时候

支持转速控制和转矩控制两种控制方式。具备“挖土机”特性，

运行期间转矩自动限制，防止过电流频繁跳闸；

功率范围0.75kW-500kW
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Z2000变频器产品系列表

Z2000变频器外形及安装尺寸
Z2000 7.5KW( )系列 含 以下

7.5KW以下机型外型尺寸及安装尺寸示意图

变频器型号

Z2000 4T-0.7G-

Z2000 4T-1.5G-

Z2000 4T-2.2G-

H mm( ) W mm( ) D mm( ) H1(mm) W1(mm) 孔径( )mm 毛重( )kg

Z2000 2 -0.7G- S

Z2000 2 -1.5G- S

Z2000 2 -2.2G- S

Z2000 2T-0.7G-

Z2000 2T-1.5G-

Z2000 2T-2.2G-

192 90 148 180 70 Ø5 1.5

D
W

W1

Z2000 4T-4.0G-

Z2000 4T-5.5G-

Z2000 4T-7.5G-

190 110 150 178 98 Ø5 2 5.

530

600

660

479

730 725 400

825 820 450

910 900 500

665 660 350Z2000 4T-350G/400P-

Z2000 4T-400G/450P-

Z2000 4T-450G/500P-

Z2000 4T-500G/560P-

变频器型号
额定容量

( )KVA
额定输入电流

( )A
额定输出电流

( )A
适配电机功率

( )KW
变频器型号

额定容量
( )KVA

1.5

额定输入电流
( )A

额定输出电流
( )A

适配电机功率
( )KW

3.4 0.752.3

输入电压 三相        范围 -： ：380V  15%~20%

3.0

4.0

5.9

8.9

11

40

57

69

85

114

134

160

192

17

21

24

30

231

355

255

396

287

439

311

5.0 3.7 1.5

5.8 5.1 2.2

10.5 8.5 4.0

14.6 13 5.5

20.5 17 7.5

62.5 60 30

76.0 75 37

92.0 91 45

113 112 55

157 150 75

180 176 90

214 210 110

256 253 132

26.0 25 11

35.0 32 15

38.5 37 18.5

46.5 45 22

307 304 160

470 465 250

333 330 185

525 520 280

380 377 200

605 600 315

429 426 220

Z2000 4T-55G/75P-

Z2000 4T-75G/90P-

Z2000 4T-90G/110P-

Z2000 4T-110G/132P-

Z2000 4T-132G/160P-

Z2000 4T-160G/185P-

Z2000 4T-185G/200P-

F1000 4T-200G/220P-

Z2000 4T-220G/250P-

Z2000 4T-250G/280P-

Z2000 4T-280G/315P-

Z2000 4T-315G/350P-

Z2000 4T-0.7G/1.5P-

Z2000 4T-1.5G/2.2P-

Z2000 4T-2.2G/4.0P-

Z2000 4T-4.0G/5.5P-

Z2000 4T-5.5G/7.5P-

Z2000 4T-7.5G/11P-

Z2000 4T-11G/15P-

Z2000 4T-15G/18.5P-

Z2000 4T-18.5G/22P-

Z2000 4T-22G/30P-

Z2000 4T-30G/37P-

Z2000 4T-37G/45P-

Z2000 4T-45G/55P-

1.5 8 2. 0.754 7.

输入电压 单相        范围 -： ：220V  15%~20%

3.0

4.0

14 0. 7 5. 1.5

23 0. 10 0. 2.2

Z2000 2S-0.7G-

Z2000 2S-1.5G-

Z2000 2S-2.2G-

1.5 5 5. 0.754 7.

输入电压 三相        范围 -： ：220V  15%~20%

3.0

4.0

7 7. 7 5. 1.5

12 0. 10 0. 2.2

Z2000 2T-0.7G-

Z2000 2T-1.5G-

Z2000 2T-2.2G-

192 90 148 180 70 Ø5 1.5

192 90 148 180 70 Ø5 1.5

210 130 160 198 118 Ø5 3 5.
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变频器型号 H mm( ) W mm( ) D mm( ) H1(mm) 孔径( )mm

176 188 279 Ø7

245 188 320

Ø7250 220 372

毛重( )kg

6.0

9.0

13

295

337

387

270 256 426 20440

160

228

150

W1 mm( )

180

Z2000 4T-11G-

Z2000 4T-15G-

Z2000 4T-18.5G-

Z2000 4T-22G-

Z2000 4T-30G-

Z2000 4T-37G-

Z2000 4T-45G-

Z2000 11KW~55KW系列

11KW~55KW机型外型尺寸及安装尺寸示意图

D
W
W1

Z2000 75KW~110KW系列

75KW~110KW机型外型尺寸及安装尺寸示意图

DW1
W

Z2000 4T-55G-

变频器型号 H mm( ) W mm( ) D mm( ) H1(mm) W1(mm) 孔径( )mm

340 305 565 200

毛重( )kg

590

26

47

Z2000 4T-75G-

Z2000 4T-90G-

Z2000 4T-110G-

469 307 263 450 200

Ø10

Ø10

Z2000 200KW~500KW系列

Z2000 132KW~185KW系列

 132KW~185KW机型外型尺寸及安装尺寸示意图

变频器型号

Z2000 4T-132G-

H mm( ) W mm( ) D mm( ) H1(mm) W1(mm) 孔径( )mm 毛重( )kg

740 450 329 715 360 Ø12 99Z2000 4T-160G-

Z2000 4T-185G-

200KW~500KW机型外型尺寸及安装尺寸示意图

D
W
W1

DW1
W

250 155 176 236 141 Ø5 4.0
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变频器型号

Z2000 4T-200G-

Z2000 4T-220G-

Z2000 4T-250G-

Z2000 4T-280G-

H mm( ) W mm( ) D mm( ) H1(mm) W1(mm) 孔径( )mm 毛重( )kg

940 500 369 914 400 Ø12 167

Z2000 4T-315G-

Z2000 4T-350G-

Z2000 4T-400G-

Z2000 4T-450G-

Z2000 4T-500G-

1045 725 390 1012 600 Ø13 206

1810 850 405 1410 513 Ø13 415

外引键盘的安装尺寸

键盘带底座安装开孔尺寸图 键盘不带底座安装开孔尺寸图

70

键盘安装结构尺寸图

96.00

74.50

Z2000

Z2000变频器典型接线示意图

DI6

09

持续创新、追求卓越DT



变频器产品开发平台

E 15U 系列 矢量变频器单排数码显示通用

一款高性能开环矢量型变频器，主要用于控制和调节三相交流异步电机的速度。

采用优化的 控制以及开环矢量控制，低频高转矩输出，过载能力强，具有良好稳定性及动态性能，标配 通信，

功能丰富强大，性能稳定；具有完善的防跳闸控制及适应恶劣电网的能力，可广泛应用于纺织、造纸、拉丝、机床、包装、

食品、风机、泵类及各种自动化生产设备的电机驱动。

E V/F 485U15

控制面板采用单排排数码管，可通过参数自由设定运行和停机时候的显示内容

支持多种控制方式：普通 控制、开环电流矢量控制、

分离 / 控制；

V/F

型V F

优化后的 控制、无传感器矢量控制具有更好的低速稳定性，

更强的低频转矩输出能力以及更好的动态响应，无传感器矢量

模式下支持速度控制和开环转矩控制；

V/F

具有低频模式 - )和高频模式 - )切换功能,

可用于各种低\中频负载场合；

(0 300Hz (0 3000Hz

功率范围 . -0 75kW 160kW
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变频器产品开发平台

支持多种控制方式：

无传感器矢量速度控制、无传感器矢量转矩控制、

有传感器矢量速度控制、有传感器矢量转矩控制；

多种电机驱动：

支持三相交流异步电机矢量控制

支持三相交流同步电机矢量控制

支持不带位置反馈的永磁同步电机矢量控制

E 300S 系列 变频器供水专用

功率范围 . -0 75kW 500kW

具备五组虚拟 / ，可实现简易逻辑控制DI DO

定时控制功能:设定时间范围 . ~ .0 0min 6500 min

AVR功能:当电网电压变化时,能自动保持输出电压恒定

一款高性能开环矢量型变频器， 用于交流异步电机 的 。

采用优化的 控制以及开环矢量控制，低频高转矩输出，过载能力强，

具有良好稳定性及动态性能，标配 通信，功能丰富强大，性能稳定；

具有完善的防跳闸控制及适应恶劣电网的能力，可广泛应用于 、 、

。

可 和永磁同步电机和水泵 调速

该产品 V/F

485

水泵 风机 中央空调、

海水养殖等各种需要用 进行恒温、恒压、恒湿，恒温差、恒压差的场景PID

控制面板采用 数码管 ，可分别显示

压力 和反馈压力，运行过程中可通过上升或下降键

直接改变 定压力，满足 特定 需求。

四组 显示 变频器运行频率，

设定 、唤醒压力

设 供水等 场景的PID
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F3000系列变频器外形及安装尺寸

ES300 4T-0.7GB/1.5PB-4.0GB/5.5PB-

变频器型号 H mm( ) W mm( ) D mm( ) H1(mm) 孔径( )mm 毛重( )kgW1 mm( )

ES300 4T-5.5GB/7.5PB-11GB/15PB-

ES300 4T-15GB/18.5PB-18.5GB/22PB-

ES300 4T-22GB/30PB-

ES300 4T-30G/37P-37G/45P-

ES300 4T-45G/55P-75G/90P-

ES300 4T-90G/110P-132G/160P-

ES300 4T-160G/185P-220G/250P-

ES300 4T-250G/280P-355G/400P-

118 157 175.3 Ø4 2.5185 106.6

160 178 235 Ø5 4.5247 148

217 184 324 Ø4 7335 140

228 203.5 349 Ø6 21361 139

285 224 447 Ø6 32.5463 235

305 294 592 Ø10 47613 200

400 293 731.5 Ø10 90753 280

520 343 836.5 Ø12 130865 380

800 412 1143 Ø14 2001172 600

Es300变频器典型接线示意图

ES300

DC:0-10V

AO 模拟量输出AO

GND

TC

DO

TB

TA

开路集电极输出

12
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持续创新、追求卓越DT
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变频器产品开发平台

支持多种控制方式：

无传感器矢量速度控制、无传感器矢量转矩控制、

有传感器矢量速度控制、有传感器矢量转矩控制；

多种电机驱动：

支持三相交流异步电机矢量控制

支持三相交流同步电机矢量控制

支持不带位置反馈的永磁同步电机矢量控制

F3000系列 变频器位置控制

功率范围 . -0 75kW 500kW

支持速度控制和转矩控制、位置控制三种控制方式

定时控制功能:设定时间范围 . ~ .0 0min 6500 min

AVR功能:当电网电压变化时,能自动保持输出电压恒定

F3000系列变频器是一款高性能矢量变频器，可实现异步电机和永磁同步机、

直驱电机开环矢量控制，加扩展 卡后可实现异步电机和永磁同步机、直驱

电机闭环矢量控制。在此基础上开发了专用软件支持速度控制和转矩控制、

位置控制三种控制方式。标配 通讯，可支持 扩展，支持多

种 卡，组合功能丰富强大，性能稳定。可用于纺织、造纸、机床、包装、

食品、提升、起重、石油机械、化工机械、风机、水泵等各种电气传动设备。

PG

MODBUS IO/CAN/DP

PG

具备五组虚拟 / ，可实现简易逻辑控制DI DO
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电液伺服驱动器

SV3000 32 ARM系列产品是一款高性能交流伺服驱动器，产品依托 位 为核心，采用国际领先的电流矢量控制算法，实现高性能、高精度的伺服电机驱动控制，确保产品可靠

性和环境适应性，同时强化了产品易用性和行业专业化设计、功能强大、性能稳定。

电液伺服驱动器是液压动力控制系统重要的组成部分.液压动力系统是由控制电脑,伺服驱动器,永磁同步伺服电机,油泵通过对液压机需求

速度和压力的动态控制,能实现最大限度的节能并达到系统要求.

节能效果更显著

系统噪音更小

响应速度快，单机响应速度为28ms

支控制精度更高

油温温升更低

生产效率更高

伺服驱动器体积更小，适用较小的安装空间

和电脑之间采用通讯控制，减少维护、调试的工作量

伺服驱动器的环境温度适应性更强，完全满足 环境下运行50℃

单泵控制系统

电液系统控制电脑

齿轮泵

注塑机/油压机等电液系统

柱塞泵 齿轮泵

压力传感器

传统定量泵系统 传统变量泵系统 电机停止运转伺服油压机系统

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

2

4

6

8

10

12

14

16

18
合模 射胶 保压 冷却 开模熔胶 顶出

伺服系统保压阶段耗电极低
伺服系统冷却阶段不耗电

各种液压系统工作曲线对比

采用 讯可靠性高，响应速度快，实时性强，操作调试

更方便、易用，设计更人性化，可方便实现单机、多泵并联、合流分液控制。

MODBUS CANBUS和 通

电机温度实时检测；内置高精度、高响应PID算法模块,实现压力精确控制。

功率范围 . -7 5kW 160kW
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SF10系列智能交流电动机软起动器是采用电力电子技术、

微处理器技术及现代控制理论设计生产的具有当今国际先进水平的新型电机起动设备。

该产品能有效地限制异步电动机起动时的起动电流，可广泛应用于风机、水泵、

输送类及压缩机等负载，是传统的星／三角转换、自耦降压、磁控降压等降压起动设备的理想换代产品。

具备６种起动模式可选择，可最大程度使电动机实现最佳起动效果，并可实现软停车。

大屏幕液晶人机界面，中文（汉显）及英文两种显示模式，操作简便，

７色背光液晶显示可反映软起动器不同工作状态。

多种保护监测功能，热过载保护根据负载要求６级可选。

并可查询最后三次故障记录，提供故障分析依据。

本产品可提供 通讯接口（采用   通讯协议），

可以通过上位机进入参数设置、操作及监测，实现高智能化控制;

标配４～  模拟输出接口。

RS485 MODBUS RTU

20mA

内置旁路功率范围: . -5 5 320kW

5 5-630kW外置旁路功率范围: .

具有可编程输出继电器：可方便实现与其它设备的联锁控制。

电机软起动器

持续创新、追求卓越DT
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5 5 55kW. 尺寸~

SF10 型软起动器外形及安装尺寸

SF10-C 5.5KW~55KW外置旁路型 软起器外形及安装尺寸见表：

SF10 0055 3C- - 5.5 11 127 M6 5

SF10 0075 3C- - 7.5 15 127 M6 5

SF10 0110 3C- - 11 23 127 M6 5

SF10 0150 3C- - 15 30 127 M6 5

SF10 0185 3C- - 18.5 37 127 M6 5

SF10 0220 3C- - 22 45 127 M6 5

SF10 0300 3C- - 30 60 127 M6 5

SF10 0550 3C- - 55 110 127 M6 5

SF10 0370 3C- - 37 75 127 M6 5

SF10 0450 3C- - 45 90 127 M6 5

SF10-D 5.5KW~55KW内置旁路型 软起器外形及安装尺寸见表：

SF10 0055
0550 3D

-
~ -

5.5 55~ 11 127 M6 5

75 630kW~ 尺寸

SF10-C 75KW~630KW外置旁路型 软起器外形及安装尺寸见表：

SF10 0750 3C- - 75 150

SF10 0900 3C- - 90 180

SF10 1150 3C- - 115 230

SF10 1320 3C- - 132 260

SF10 1600 3C- - 160 320

SF10 1850 3C- - 185 370

SF10 2000 3C- - 200 400

SF10 2800 3C- - 280 560

SF10 2200 3C- - 220 440

SF10 2500 3C- - 250 500

SF10 3200 3C- - 320 630

SF10 4000 3C- - 400 800

SF10 6300 3C- - 630 1200

SF10 4500 3C- - 450 900

SF10 5000 3C- - 500 1000

525 265 245 435 230 M8 20

525 265 245

525 265 245

525 265 245

525 265 245

525 265 245

525 265 245

560 290 250 460 260 M8 25

560 290 250

560 290 250

580 330 270 500 300 M10 30

580 330 270

660 410 280

660 410 280 550 370 M10 35

SF10 3500 3C- - 350 700 580 330 270

SF10-D 75KW~320KW内置旁路型 软起器外形及安装尺寸见表：

SF10 0750
2200-3D

-
~ 75 220~ 150 420~ 585 280 240 530 215 M8 23

SF10 2500
3200 3D

-
~ -

435 230 M8 20

435 230 M8 20

435 230 M8 20

435 230 M8 20

435 230 M8 20

435 230 M8 20

460 260 M8 25

460 260 M8 25

500 300 M10 30

550 370 M10 35

525 265 245 435 230 M8 20

250 320~ 500 630~ 630 320 260 550 250 M10 30

500 300 M10 30



烟台欧能传动技术有限公司
Yantai Eunon Drives Technology co.,ltd.

烟台市开发区 栋 楼金沙江路 号内1 1 9 4
4rd Floor No.9 Building,No.11 Jinshajiang road Development District,Yantai City,China, ,

网址：w w w . e u n o n . c n
电话：0 5 3 5 - 6 3 8 2 8 1 0

服 务
我们有行业应用部及技术服务部两个部门,均由多年行业应用经验的人员组成,为用户提供专业全面的电话、现场、售前、售后服务.

遍布全国的办事处或代理商以及技术服务中心.

沈阳

石家庄

济南

无锡

杭州

长沙

郑州

成都

南通

南昌

西安

哈尔滨

嘉兴

福州

太原

武汉

厦门

南宁 

合肥

西宁
银川
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