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COMPANY INTRODUCTION  

 杭州长开电力科技有限公司

    杭州长开电力科技有限公司位于杭州的科技硅谷北部软
件园，主要服务于电力行业用户，是一家集研发、生产、销
售、施工、维护于一体的综合性高科技企业。
    公司历经多年的快速发展，已经具备电力设备在线检
测、电力工程施工、电力设备运行维护、系统集成等多个业
务领域的拳头产品和服务、先进的技术、一流的设备、多年
的专业经验可为客户提供实用、成熟的一体化解决方案。
    公司立足科技前沿、积极迎合以互联网+为代表的新技术
浪潮、物联网、云计算、大数据、移动互联等技术手段已经
广泛应用在我们的多个产品系列中，在智能电网时代，我们
可以为更多的电力用户提供智能、便捷、互联互通、具有良
好用户体验的定制产品。
    安全、稳定、智能、兼容是长开开发产品的主导思想；
专业服务是长开一贯的宗旨，执着于这些理念，长开的产品
已经广泛应用在电力、石化、矿山、清洁能源等多个领域，
赢得了用户的一致好评。
    今天，一个朝气蓬勃，以创新驱动为核心，以用户需求
为导向，以人本关怀为基点的新型高科技企业正在西子湖畔
快速崛起，我们热忱欢迎各界朋友莅临杭州与长开一起分享
成功。
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图 1 图 2

4．后面板的连接：

传感器与主机采用光纤连接，安装时应将光纤的两端分别插入到传感器和主机的光纤接头上，旋紧接

头使光纤不能拔出。端子如需外接导线，连接见主机接线示意图（图 3）。

图 3

五、设备清单：

主机一台、短路传感器三只、接地传感器一只、传输光纤四根、合格证、安装使用说明书。

 杭州长开电力科技有限公司

四、安装

1．主机的安装：

主机可安装在环网柜(配电柜、电缆分支箱等)前面板上，拆卸主机须按下主机壳上的金属弹片。开孔尺

寸：92*44 mm；主机尺寸：98*49*80 mm

2．短路传感器的安装：

短路传感器监测相线电流判断短路故障，必须安装在电缆的单相分支上。传感器的光纤接头朝外，背

面紧贴相线，U型金属卡具的卡槽套上传感器两侧的耳钉，并拧紧 U型金属卡具的螺杆，防止滑动而造成

脱落（图 1）。短路传感器安装在相线尽可能靠上的地方。

3．接地传感器的安装：

接地传感器监测零序电流判断接地故障，安装时应注意需将电缆的三根导线包围起来，电缆的接地线

必须回穿传感器。将塑料扎带穿过接地传感器的穿线槽至合适长度，用十字螺丝刀打开接地传感器环形带

材的一侧，传感器的光纤接头朝外，背面紧贴电缆，闭合接地传感器环形带材，拉紧塑料扎带固定接地传

感器，防止滑动而造成脱落（图 2）。接地传感器安装在电缆分相处尽可能靠下的地方。
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EKL4   短路接地故障指示器

一、 产品简介

EKL4短路接地故障指示器是配套安装在配电网络系统中的环网开关、电缆分支箱、箱变上，用于指示

相应电缆区段的短路和单相接地故障的一种实时监测装置。线路发生故障，工作人员可借助指示器的报警

指示，迅速确定故障区段，找出故障点。同时，报警信息可实时发送到监控中心的服务器，在监控电脑的

屏幕上显示出故障所在的区域和具体位置，引导巡线人员迅速确定故障区段并找出故障点。

二、技术参数

1. 短路电流报警：动作值见传感器标签，短路延时出厂设定为 40mS

2. 接地电流报警：动作值见传感器标签，接地延时出厂设定为 200 mS

3. 主机工作电源： 14500型锂电池 2.5AH/3.6V

4. 整机待机电流：≤ 5μA

5. 自动复位时间：2、4、8、12小时可选(出厂整定为 12h)

6. 远传继电器：30VDC 1A

7. 防护等级：主机 IP40；传感器 IP67

8. 工作环境：-40℃～+75℃；相对温度：≤95%；

9. 使用范围：6~35kV及以下等级的系统

三 、主要功能

 杭州长开电力科技有限公司

1．短路报警指示：短路传感器时刻检测供电线路中电流，当其值达到或超过短路电流启报警整定值

时，短路传感器发出报信号，通过光纤传输给主机，主机接收到此信号后，产生相应的报警指示信号。

  2．接地报警指示：接地传感器在工作中检测线路的零序电流，当线路发生接地故障时接地电流达到或

超过接地电流的整定值时，接地传感器发出报警信号中，通过光纤传输到主机，主机接收到此信号后，产

生相应的报警指示信号。

  3．报警信息远传：指示器主机可根据不同报警指示信号驱动相应继电器动作，用以进行信号的远程传

输。报警状态时，公共接点（COM）与常开接点（CK）闭合，常闭接点（CB）打开。

4. 低压报警指示：主机采用电池供电，当电池电压低于正常工作电压（3V）时，将产生电压报警指

示，以提醒工作人员更换电池。后排端子可以接入LED指示灯，远程指示低电量报警。请打开电池仓金属

帽，更换一枚3.6V的14500型电池，然后，按下面板上“复位/测试”的按钮，并放开按钮，进入自检状

态，从而清除欠压报警。

  5．复位时间设定：当指示器产生报警后，在设定的时间内，若无人工进行复位，指示器可自动进行复

位。打开主机面板，时间拔码开关有四种状态：位置1、2均不位于ON；位置1位于ON、位置2不位于ON；位

置1不位于ON、位置2位于ON；位置1、2均位于ON。分别对应12（默认）、8、4、2小时，请根据需要设

定。

6. 远程复位：当指示需要远程复位时，远程复位端子外接的触点短接两秒，故障指示即可清除。该远

程复位接口为非光电隔离接口，只能接受干接点输入。

  7．测试及复位：当指示器产生报警后，此时可通过长按指示器主机面板上的按钮清除报警状态。在正

常状态下(无报警信号)，可按下前面板的按钮，面板上的短路、接地、欠压报警指示灯闪烁，故障远传继

电器吸合，说明工作状态正常。
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