
产品尺寸性能表征

产品型号 CLE-XXXX-XXX

标称量程 0~100ppm

过载浓度 200ppm

灵敏度* 0.030±0.015μA/ppm

响应时间（T90） ≤90 s

零点信号（20℃时） <±200nA

基线漂移

（-20℃到40℃）
相当于< ±10 ppm NH3

分辨率 <1ppm

线性度 线性的

长期稳定性 <2%信号值/月

工作条件
工作温度 -20℃~40℃（-40℃非连续使用）

工作湿度 15%~90%RH（不冷凝）

工作压力 91~111kPa

偏压 0 mV

存储温度 0~20℃

预期使用寿命 洁净空气中2年；

持续低浓度氨气背景中1年（≥300000 

ppm*h）；

质保期 交货后12个月

物理性能
重量 约5g

方位要求 无

所有的尺寸单位都是mm；

除非特别说明，所有的误差为±0.20mm。

重要提示：
所有的连接仅能通过PCB板上的插孔，直接焊接pins针将会

严重损坏传感器并无法进行质保。

长寿命氨气传感器 0-100 ppm

Classic Line 4NH3LL-100  Sensor

*该性能数据是在20℃、50%RH和1013mBr条件下，使用
Honeywell推荐电路和50ppm的氨气标气测得的。



温度影响

交叉灵敏度

气体 浓度 (ppm) 输出信号 (相当于ppm NH3)

一氧化碳 10 0

硫化氢 20 <40

二氧化硫 5 -1~-4

二氧化氮 5 -1~-4

使用须知
1. 以上所有性能规格都是在环境条件：温度20 ℃, 相对湿度50% RH，一个大气压（100 kPa或环境压力）下测得。

2. 推荐用目标气体进行标定。如果用交叉敏感气体进行标定，我们不保证其标定和测量的准确度。

3. 交叉灵敏度会有+/- 30%的浮动，并且可能随着传感器的生产批次不同和传感器的寿命而变化。

4. 上述交叉灵敏度包括但不限于上述气体，该传感器有可能对其他气体有响应。

寿命

*寿命试验是在1000ppmNH3/Air条件下对4NH3LL-100测试2周的时间，寿命试验前后分别使用零级空气和50ppmNH3/Air测试其
EOL曲线。


