
语音播放协议格式说明

语音播放协议说明（N1TTS 一体卡适用于网络、串口）

测试示例：欢迎光临（语音文本格式编码/GB2312）

发送：

FE 5C 4B 89 22 00 00 00 68 02 00 00 00 0F 00 00 00 FD 00 0A 01 00 BB B6 D3 AD B9 E2 C1 D9 00 00 FF FF

发送字段说明：

FE 5C 4B 89 --包头标记

22 00 00 00 --数据包总长度

68 --消息类型-转发指令

02 --转发端口- COM2

00 00 00 --发送 ID 默认填 00

0F 00 00 00 --具体指令长度

FD 00 0A 01 00 BB B6 D3 AD B9 E2 C1 D9 --语音内容（格式参考分体卡 RS232 发送）

00 00 --保留

FF FF --包尾标记

回传：

FE 5C 4B 89 14 00 00 00 68 02 00 00 00 01 00 00 00 4F FF FF

回传字段说明：

FE 5C 4B 89 --包头标记

14 00 00 00 --数据包总长度

68 --消息类型：转发指令字

02 --转发端口：串口 2

00 00 00 --保留字，填 0

01 00 00 00 --转发内容长度

4F --转发内容

FF FF --包尾标记

语音播放协议说明（N1TTS 一体卡适用于 485）

名 称 长 度 说 明

帧 头 1 固定值 0xFE

485 目标地址 1 范围：0x01-0xf0，00 为广播地址

数据串区域

长度

2 为包含本段字节到结束符字节的总长度

高位字节在前

485 源地址 1 固定为 0x99

命令类型 1 固定为 0x73

数据区域 若干 表 3.1 中的所有数据

异或和校验 1 除了帧头 FE之外，其他所有数据的异或和校验

测试示例：欢迎光临（语音文本格式编码/GB2312）

发送：FE 00 00 12 99 73 FD 00 0A 01 00 BB B6 D3 AD B9 E2 C1 D9 3E
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发送字段说明

FE --包头标记

00 --目标地址 00表示广播

00 12 --命令总长度

99 --源地址

73 --消息类型 语音播放

FD 00 0A 01 00 BB B6 D3 AD B9 E2 C1 D9 --指令内容（格式参考分体卡 RS232发送）

3E --异或和校验

回传：FE 99 00 06 01 73 4F A2

回传字段说明

FE --包头标记

99 --目标地址

00 06 --数据包长度

01 --源地址

73 --消息类型

4F --返回内容（格式参考分体 RS232发送）

A2 --异或和校验

语音播放（分体）协议格式说明
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1、RS232 模式通讯

图 1

注意：把模块上 RS232/RS485跳线帽选择到 RS232端

串口定义：（与电脑连接使用串口直通线）

串口参数： 波特率 9600

数据位 8
停止位 1
校验 无

表 3.1 串口语音传送命令格式说明

名 称 长 度 说 明

帧 头 1 固定值 0xFD

数据区域长度 2 为下面数据区域的字符字节总长度

高位字节在前

数据区域

命令字

1

01- 开始合成语音

02- 停止合成语音

03-暂停合成语音

04-恢复合成语音

数据区域

文本编码格式

1

00- GB2312

01- GBK

02- BIG5

03- UNICODE

数据区域

文本内容

若干 含待播放的语音文本信息、控制标记信息、提示音

其中控制标记信息和提示音见文档后面的附表 1、

附表 2

1）测试示例：欢迎光临（语音文本格式编码/GB2312）

发送: FD 00 0A 01 00 BB B6 D3 AD B9 E2 C1 D9
回传: 4F

发送字段说明

FD --语音数据包开始符

00 0A --数据包长度(不包含 FD和长度字节本身)
01 --语音命令字

00 --语音编码格式

BB B6 D3 AD B9 E2 C1 D9 --“欢迎光临”GB2312码



回传字段说明

4F—表示成功，并启动播放

4E—表示忙，正在处于合成阶段

45—表示收到错误的命令帧

2）测试示例：sound217(叮咚声) 欢迎光临

发送：FD 00 12 01 00 73 6F 75 6E 64 32 31 37 BB B6 D3 AD B9 E2 C1 D9

回传：4F

3）测试示例：[m52](男 2 声)[s5](中语速)[v10](高音量)欢迎光临

发送：FD 00 18 01 00 5B 6D 35 32 5D 5B 73 35 5D 5B 76 31 30 5D BB B6 D3 AD B9 E2 C1 D9

回传：4F

2、RS485 通讯方式

485 接口参数： 波特率 9600

数据位 8
停止位 1
校验 无

注意：把模块上 RS232/RS485跳线帽选择到 RS485端
RS485 为总线模式，可以带多个 485设备，需要设置软件命令地址。

表 3.2 RS485语音传送命令格式说明

名 称 长 度 说 明

帧 头 1 固定值 0xFE

485 目标地址 1 范围：0x01-0xf0，00 为广播地址

数据串区域

长度

2 为包含本段字节到结束符字节的总长度

高位字节在前

485 源地址 1 固定为 0x99

命令类型 1 固定为 0x73

数据区域 若干 表 3.1 中的所有数据

异或和校验 1 除了帧头 FE之外，其他所有数据的异或和校验

测试示例：欢迎光临（语音文本格式编码/GB2312）

发送：FE 00 00 12 99 73 FD 00 0A 01 00 BB B6 D3 AD B9 E2 C1 D9 3E

发送字段说明

FE --包头标记

00 --目标地址 00表示广播

00 12 --命令总长度

99 --源地址

73 --消息类型 语音播放

FD 00 0A 01 00 BB B6 D3 AD B9 E2 C1 D9 --指令内容（格式参考 RS232发送）

3E --异或和校验

回传：FE 99 00 06 01 73 4F A2
回传字段说明

FE --包头标记

99 --目标地址

00 06 --数据包长度

01 --源地址

73 --消息类型

4F --返回内容（格式参考 RS232发送）

A2 --异或和校验



3、RJ45 网络通讯方式

上位机通过网络直接与语音模块通讯，支持 UDP/IP 与 TCP/IP，使用 UDP通讯时，语音模块端口号为 8800。

表 3.3 RJ45网络语音传送命令格式说明

名 称 长度

(Byte)

说 明

包头标记 4 固定值取 0xFE 0x5C 0x4B 0x89。

该命令内容

总长度

4 包括包头、包尾标记在内所有字节的长度。数值型

4字节长度低位字节在前，高位字节在后。

消息类型 1 0x68

保留 1 4 0x00

发送 ID 3 发送 ID 填 0 即可。

具体指令长度 4 具体指令内容的长度，数值型，不包含本身 4 字节。

4字节长度低位字节在前，高位字节在后。

具体指令内容 不超过

1K 字节

表 3.1 中的所有数据

包尾标记 2 固定值取 0xFF 0xFF。

测试示例：欢迎光临（语音文本格式编码/GB2312）

发送：FE 5C 4B 89 22 00 00 00 68 00 00 00 00 0F 00 00 00 FD 00 0A 01 00 BB B6 D3 AD B9 E2 C1 D9 00 00 FF FF

发送字段说明

FE 5C 4B 89 --包头标记

22 00 00 00 --数据包总长度

68 --消息类型-转发指令

00 --保留 00 00 00 00 --发送 ID 默认填 00
0F 00 00 00 --具体指令长度

FD 00 0A 01 00 BB B6 D3 AD B9 E2 C1 D9 --语音内容（格式参考 RS232发送）

00 00 --保留

FF FF --包尾标记

回传：FE 5C 4B 89 14 00 00 00 68 01 00 00 00 01 00 00 00 4F FF FF

回传字段说明

FE 5C 4B 89 --包头标记

14 00 00 00 --数据包总长度

68 --消息类型：转发指令字

00 --转发端口：串口 1
00 00 00 --保留字，填 0
01 00 00 00 --转发内容长度

4F --确认内容

FF FF --包尾标记

LED 控制卡转发通讯

在一个产品内部有语音卡和 LED卡都需要与上位机通讯的场合，为了对外共用一根网线，语音卡可以不直接接到上位机，而是接到 LED控制卡的

串口或 485口上， LED卡的网络口再接到上位机，这样两张卡只需一根网线就可以接到上位机上。

上位机和语音卡之间的数据全部通过 LED卡转发，LED卡支持通过网络把上位机接收到的数据转发到 RS232或者 RS485口的设备上。

使用 UDP 通讯时，LED控制卡的端口号为 8800。

表 4.1 网络转发数据包格式

名 称 长度

(Byte)

说 明

包头标记 4 固定值取 0xFE 0x5C 0x4B 0x89。

该命令内容总长

度

4 包括包头、包尾标记在内所有字节的长度。数值型

4字节长度低位字节在前，高位字节在后。

消息类型 1 0x68

转发端口 1 4 1-232 的 1 口；2-232 的 2 口；3-485 口；

发送 ID 3 发送 ID 填 0 即可。

具体指令长度 4 具体指令内容的长度，数值型，不包含本身 4 字节。



4 字节长度低位字节在前，高位字节在后。

具体指令内容 不超过

1K 字节

转发到 RS232 的内容, 表 3.1 中的所有数据

包尾标记 2 固定值取 0xFF 0xFF。

1、网络转 RS232 通讯

注意：把模块上 RS232/RS485跳线帽选择到 RS232端

（控制卡与语音模块连接使用串口交叉线）

测试示例：欢迎光临（语音文本格式编码/GB2312）

发送：FE 5C 4B 89 22 00 00 00 68 01 00 00 00 0F 00 00 00 FD 00 0A 01 00 BB B6 D3 AD B9 E2 C1 D9 00 00 FF FF

发送字段说明

FE 5C 4B 89 --包头标记

22 00 00 00 --数据包总长度

68 --消息类型-转发指令

01 --转发端口- COM1
00 00 00 --发送 ID 默认填 00
0F 00 00 00 --具体指令长度

FD 00 0A 01 00 BB B6 D3 AD B9 E2 C1 D9 --语音内容（格式参考 RS232发送）

00 00 --保留

FF FF --包尾标记

回传：FE 5C 4B 89 14 00 00 00 68 01 00 00 00 01 00 00 00 4F FF FF

回传字段说明

FE 5C 4B 89 --包头标记

14 00 00 00 --数据包总长度

68 --消息类型：转发指令字

01 --转发端口：串口 1
00 00 00 --保留字，填 0
01 00 00 00 --转发内容长度

4F --转发内容

FF FF --包尾标记

2、网络转 RS485 通讯

注意：把模块上 RS232/RS485跳线帽选择到 RS485端
测试示例：欢迎光临（语音文本格式编码/GB2312）

发送：FE 5C 4B 89 28 00 00 00 68 03 00 00 00 15 00 00 00 00 00 12 99 73 FD 00 0A 01 00 BB B6 D3 AD B9 E2 C1 D9 3E 00 00 FF FF

发送字段说明

FE 5C 4B 89 --包头标记

28 00 00 00 --数据包总长度

68 --消息类型：转发指令

03 --转发端口：RS485
00 00 00 --转发 ID 填 0
15 00 00 00 --指令长度

00 00 12 99 73 FD 00 0A 01 00 BB B6 D3 AD B9 E2 C1 D9 3E --具体指令内容（格式参考 RS485发送）

00 00 --保留

FF FF --包尾标记

回传：FE 5C 4B 89 1A 00 00 00 68 03 00 00 00 07 00 00 00 99 00 06 01 73 4F A2 FF FF

回传字段说明

FE 5C 4B 89 --包头标记

1A 00 00 00 --数据包总长度

68 --转发指令

03 --转发端口：RS485
00 00 00 --转发 ID
07 00 00 00 --转发数据包长度

99 00 06 01 73 4F A2 --转发数据包内容

FF FF --包尾标记

注意：原本 RS485 协议数据包为“ FE 00 00 12 99 73 FD 00 0A 01 00 BB B6 D3 AD B9 E2 C1 D9 3E ”，由于 RS485 的数据包头字节 FE 跟 LED 制卡

的包头有冲突，所以网络发送时上位机数据包不需要添加 RS485 的数据包头 FE，由 LED 控制卡向 RS485 转发时自动添加包头字节 FE。



语音控制标记列表

注意：

板卡上的电位器旋钮只能调节喇叭音量；

音频座输出的音量调节只能通过协议标记位调整（参考下文）。

语音合成功能支持多种文本控制标记，可以满足用户对语音合成发音人、音量、语速、语调等的设置。

文本控制标记的格式一般是半角中括号（即“[]”）内一个小写字母、一个阿拉伯数字，如：[m3]，标记的使用方法和合成文本完全

一致。

用户可以把标记作为文本单独发送到芯片上，如：只发送“[v3]”到芯片上设置合成音量为 3级，或者把标记和其他要合成的文本放

在一起发送给芯片上,如：“[v3]我在小声说话，[v10]我在大声说话”。

标记只是作为控制标记实现设置功能，不会合成为声音输出。如：“[s1]我慢条斯理。[s8]我快言快语”中，经过标记的设置，前一

句合成语速会很慢，后一句合成语速会很快，但不会读出“s1”和“s8”。



注意：

i. 所有的控制符均为半角字符。

ii. 控制符需要按照语音合成命令的格式发送，控制符作为文本进行合成，即合成命令是“帧头 + 数据区长度 + 合成命令字 + 控

制符文本 + 文本编码格式 ”的格式。

iii. 控制标识为全局控制标识，也就是只要用了一次，在不对芯片进行复位、或断电、或使用[d]恢复默认设置的条件下，其后发送

给芯片的所有文本都会处于它的控制之下。

iv. 当芯片掉电或是复位后，原来的设置过的标识会失去作用，芯片将恢复到所有的默认值。

附表 2、提示音

信息提示音(共 25首)
sound101 sound102 sound103 sound104 sound105
sound106 sound107 sound108 sound109 sound110
sound111 sound112 sound113 sound114 sound115
sound116 sound117 sound118 sound119 sound120
sound121 sound122 sound123 sound124 sound125

铃声提示音(共 25首)
sound201 sound202 sound203 sound204 sound205
sound206 sound207 sound208 sound209 Sound210
sound211 sound212 Sound213 sound214 sound215
sound216 sound217 sound218 sound219 Sound220
Sound221 sound222 sound223 sound224 sound225

警报提示音(共 30首)
sound301 sound303 sound303 sound304 sound305
sound306 sound307 sound308 sound309 sound310
sound311 sound312 sound313 sound314 sound315
sound316 sound317 sound318 sound319 sound320
sound321 sound322 sound323 sound324 sound325
sound326 sound327 sound328 sound329 sound330



注意： 提示音在使用上没有特殊性，与合成普通文本的合成命令相同。但是，需要注意的

是：提示音名称前面或后面紧接着是英文字母时，需要使用标点符号、空格、回车等与其他字母隔开，芯片才能够自动识别。

例如：发送文本“sound217，hello！”，sound217 就可以合成对应的短信提示音，但是如果发送的

文本“sound217hello！”，sound217 就不能合成提示音，而是直接朗读成字母“S-O-U-N-D-2-1-7”。
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