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 产品主要特点及优势

● 高端配置，确保设备安全可靠
1、采用VOLVO原装进口大功率电喷发动机，动力强劲，油量可以根据转速自动调节，更节能，更环保；
2、回转支撑为高精度进口件，强度高，韧性好，使得回转平稳，可靠性高，使用寿命更长；

3、臂架采用进口高强度管材，拉板采用瑞典进口960高强板，主要结构件材料均采用高强度钢材，保证整车强劲的起重性能和安全可靠性。

● 优良的作业特性
1、作业范围广,作业设备配有超起桅杆及超起配重，超起配重作业幅度分为13m和15m，极大地增加了起重机的起重能力；

2、采用法尔福钢绳，LEBUS 卷筒多层缠绕不乱绳，减速机内藏，噪音低、高效率、长寿命、换油方便；

3、100％额定载荷带载直线行走；

4、各种防后倾装置有效防止臂架后倾翻。

● 客户使用成本低
1、标准配置的电动燃油加油泵，省时、方便；

2、配有柴油动力的移动泵站，使整机装配机械化，降低安装工人的劳动强度；

3、主变幅桅杆、主变幅滑轮组与主变幅卷扬可同时拆下（由移动泵站插拔销轴）；

4、主、副臂套装，节省运输车辆，降低运输费用。

外形尺寸和主要参数

1、超起主臂主机外形尺寸
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2、超起塔式副臂工况外形尺寸
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3、主要性能参数

	项 目
	数值
	备注

	最大起重量/幅度
	标准     t×m
	650×6
	

	
	超起     t×m
	650×12
	

	主臂长度                       m
	24～84（108选配）
	

	主臂轻型臂
	标准       m
	72~102
	

	
	超起       m
	90~138
	

	带基本臂自重                    t
	480


	

	固定副臂长度                   m
	12~36
	

	固定副臂最大起重量              t
	110
	

	固定副臂安装角度                °  
	10,30
	

	主臂＋固定副臂
	标准       m
	96＋36
	

	
	超起       m
	138＋36
	

	塔式副臂长度                    °
	24～96
	

	塔式副臂最大起重量
	标准       m
	220
	

	
	超起       m
	330
	

	塔式工况主臂工作角度            °
	65，75，85
	

	主臂＋塔式副臂
	标准       m
	66＋84
	

	
	超起       m
	84＋96
	

	卷筒
单绳

最大
速度
	主起升         m/min
	130
	

	
	副起升         m/min
	130
	

	
	变幅           m/min
	2×56
	

	
	塔式变幅       m/min
	110
	

	
	超起变幅       m/min
	130
	

	回转速度                      rpm
	0~0.7
	

	行走速度                    km/h
	0.6/0.98
	

	爬坡能力                       ％
	20
	

	接地比压                     MPa
	0.13
	

	主机运输外形尺寸长×宽×高    mm
	16000×3200×3550
	含桅杆

	发动机
	功率/转速    kW/rpm
	420/1800
	

	
	扭矩/转速    Nm/rpm
	2700/1200
	

	
	排放标准
	EU Stage II
	

	履带轨距×接地长度×履带板宽  mm
	8600×10580×1500
	


4、主要运输部件外形尺寸、重量及数量

	主机
	×1

	长度
	13500 mm

	宽度
	3400 mm

	高度
	3465 mm

	重量
	65t


[image: image3.emf]


	履带总成
	×2

	长度
	12000 mm

	宽度
	1680 mm

	高度
	1800 mm

	重量
	55t
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	主臂底节臂
	×1

	长度
	12400 mm

	宽度
	3100 mm

	高度
	3350 mm

	重量
	20.7t
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	主臂顶节臂
	×1

	长度
	6700 mm

	宽度
	2945 mm

	高度
	2800 mm

	重量
	5.4t
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	主臂6m臂
	×1

	长度
	6250 mm

	宽度
	2980 mm

	高度
	3130 mm

	重量
	4.8t
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	主臂12m臂A
	×1

	长度
	12250 mm

	宽度
	2980 mm

	高度
	3130 mm

	重量
	10.5t
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	主臂12m臂A.S
	×1

	长度
	12250 mm

	宽度
	2980 mm

	高度
	3130 mm

	重量
	10.5t
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	主臂12m臂 B
	×3

	长度
	12250 mm

	宽度
	2980 mm

	高度
	3130 mm

	重量
	9.5t
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	主臂12m臂 C
	×1

	长度
	12250 mm

	宽度
	2980 mm

	高度
	3130 mm

	重量
	9.15t
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	主臂12m臂C.S
	×1

	长度
	12250 mm

	宽度
	2980 mm

	高度
	3130 mm

	重量
	9.15t
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	650吨塔头
	×1

	长度
	2615 mm

	宽度
	3620 mm

	高度
	1055 mm

	重量
	3.9t
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	300吨塔头
	×1

	长度
	2615 mm

	宽度
	3620 mm

	高度
	1170 mm

	重量
	2.8t
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	150吨塔头+塔臂底节
	×1

	长度
	18800 mm

	宽度
	2625 mm

	高度
	3630 mm

	重量
	7.7t


 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



	塔臂前撑杆
	×1

	长度
	17060 mm

	宽度
	2505 mm

	高度
	1070 mm

	重量
	4.3t
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	塔臂后撑杆
	×1

	长度
	16560 mm

	宽度
	2500 mm

	高度
	845 mm

	重量
	6t


[image: image17.emf]


	塔臂顶节臂
	×1

	长度
	7090 mm

	宽度
	2545 mm

	高度
	2755 mm

	重量
	3t
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	塔臂6m臂
	×1

	长度
	6200 mm

	宽度
	2560 mm

	高度
	2550 mm

	重量
	3.1t
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	塔臂12m臂
	×5

	长度
	12200 mm

	宽度
	2560 mm

	高度
	2550 mm

	重量
	6.5t
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	超起桅杆底节臂
	×1

	长度
	13250 mm

	宽度
	2720 mm

	高度
	2830 mm

	重量
	11.5t
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	超起桅杆顶节臂
	×1

	长度
	7650 mm

	宽度
	3000 mm

	高度
	2870 mm

	重量
	4t
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	超起桅杆中间臂
	×1

	长度
	12200 mm

	宽度
	2560 mm

	高度
	2550 mm

	重量
	3.6t
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	鹅头架
	×1

	长度
	2560 mm

	宽度
	1330 mm

	高度
	680 mm

	重量
	0.2t
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	600吨吊钩
	×1

	长度
	2490 mm

	宽度
	3040 mm

	高度
	930 mm

	重量
	11.5t
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	100吨吊钩
	×1

	长度
	1965 mm

	宽度
	970 mm

	高度
	800 mm

	重量
	4.1t
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	50吨吊钩
	×1

	长度
	1965 mm

	宽度
	700 mm

	高度
	800 mm

	重量
	2.65t
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	16吨吊钩
	×1

	长度
	1155 mm

	宽度
	530 mm

	高度
	530 mm

	重量
	0.9t
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	配重框架
	×2

	长度
	2028 mm

	宽度
	2660 mm

	高度
	1965 mm

	重量
	6.5t
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	车身压重框架
	×2

	长度
	1990 mm

	宽度
	2560 mm

	高度
	730 mm

	重量
	1.1t
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	超起配重底架
	×1

	长度
	8100 mm

	宽度
	2800 mm

	高度
	920 mm

	重量
	9t
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	10吨配重块
	×46

	长度
	1700 mm

	宽度
	2400 mm

	高度
	400 mm

	重量
	10t
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	5吨配重块
	×7

	长度
	1700 mm

	宽度
	2400 mm

	高度
	310 mm

	重量
	5t
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技术说明

1、工况及臂架系统

工况分为标准工况和超起工况两种工作模式，臂架为桁架式结构，进口高强度管材，拉板采用进口高强度板材。

标准工况：
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 SHAPE  \* MERGEFORMAT 
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重型主臂 B

轻型主臂 TBB

塔式副臂 TB B=30m～66m T=24m～84m

固定副臂 JB B=30m～96m J=12m～36m

标准型

参数变化范围

B=24m～84m

TBB=72m～102m


标准工况

1）重型主臂工况

主臂长度：24-84 m

主臂调整增加臂节长度：6m、12m

2）轻型主臂工况

主臂长度：72～102 m

臂节调整增加节长度：6m、12m

3）塔式副臂工况

主臂长度：30-66 m

塔式副臂长度：24～84m

塔式副臂调整增加臂节长度： 6m、12m

4）固定副臂工况

主臂+轻型臂长度：30-96 m

固定副臂长度：12～36m

固定副臂调整增加臂节长度：12m

超起工况：

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 
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重型主臂 SB

轻型主臂 STBB

塔式副臂 STB B=36m～84m T=24m～96m

固定副臂 SJB B=36m～138m J=12m～36m

B=90m～138m

超起型

参数变化范围

SB=36m～108m


超起工况

超起重型主臂工况

主臂长度：36～108 m

主臂调整增加臂节长度：6m、12m

超起轻型臂长度：90～138 m

主臂调整增加臂节长度：6m、12m

3）超起塔式副臂工况

主臂长度：36～84 m

塔式副臂长度：24～96m

②超起固定副臂工况

主臂长度：36～138 m

固定副臂长度：12～36m

2、机构
主、副起升机构

由进口变量轴向柱塞液压马达、平衡阀、减速机、常闭式制动器、钢丝绳组成。可独立于其它机构单独控制。

钢丝绳为德国进口特种抗扭钢丝绳。

主副机构为双速型，有两种不同的起升速度，可提高工作效率，同步工作时有同步控制器。

	
	钢丝绳直径
	钢丝绳长度
	单绳最大拉力
	最外层速度

	主起升
	28mm
	1100m
	16t
	130m/min

	副起升
	28mm
	1100m
	16t
	130m/min

	卷扬3
	28mm
	650m
	16t
	130m/min


变幅机构

由进口变量轴向柱塞液压马达、平衡阀、减速机、常闭式制动器、钢丝绳组成。

钢丝绳为德国进口特种抗扭钢丝绳。

	
	钢丝绳直径
	钢丝绳长度
	单绳最大拉力
	最外层速度

	主变幅
	28mm
	340m
	16t
	2×56m/min

	塔式变幅
	28mm
	850m
	16t
	110m/min

	超起变幅
	28mm
	1100m
	16t
	130m/min


回转机构

回转机构采用闭式双驱双回转机构，由变量轴向内藏式柱塞液压马达、齿轮减速机、制动器、小齿轮及回转支承组成。

回转机构带可控滑转操纵、减小冲击，在启动制动时更平稳。

回转机构采用德国原装进口三排滚柱式外啮合回转支承和回转减速机，承载力强、精度高，从而保证回转的平稳型及精准性。

回转可实现从0～0.7r/min的无级调速。

行走机构

行走机构采用双马达双减速机形式，液压马达和行走减速机及平衡阀均为德国进口。通过两套操纵手柄分别控制两条履带的行走，能实现直线行走、单边转向、差速转向、原地转向、带载行驶等动作，具有高度的机动性和灵活性。

行驶速度：0.6/0.98km/h。

爬坡能力：20％。

履带张紧：通过单独泵站控制张紧油缸，快捷、方便、可靠。

桅杆顶升机构

由桅杆、桅杆顶升油缸和辅助液压系统等组成，在整机自拆装（或转场）时使用，把桅杆自水平位置顶过90°，便于连接拉板、组装臂架、安装履带总成及配重。

操纵室旋转及俯仰机构

操纵室可从转台侧面旋转至转台前面，用定位销固定，减小整机宽度，方便运输。

操纵室俯仰通过油缸控制，在起升高度较高时，操纵室可以向上仰起20°，极大地扩大了驾驶员的视野。

支腿顶升和履带自拆装机构

支腿顶升和履带自拆装机构由下车支腿、支腿油缸、支腿阀、履带动力销等组成。支腿顶升机构是在履带自拆装时的主要承载机构。履带自拆装机构是通过桅杆及桅杆顶升机构吊装履带总成，利用动力销将车架与履带总成连接。支腿顶升和履带自拆装机构在没有辅助吊装设备时可以自行拆装履带总成，并且可以实现无线遥控，提高工作效率，降低劳动强度及避免人工操纵的危险性。

3、系统

液压系统

液压系统由主泵、控制阀、液压马达、液压油箱、冷却器等组成。

液压系统采用世界先进的泵控系统，主要元件如：泵、马达、和主回路阀均为德国进口，高效节能，可靠性高，使用寿命长。

主液压泵：变量柱塞泵带串联齿轮泵，由发动机驱动。

辅助机构油源：恒压泵。

主控制阀：先导电液控制阀。

主回路控制方式：泵控系统和操纵手柄控制。

辅助机构控制：电磁换向阀组，装有卸荷溢流阀。

支腿操纵：可遥控电磁阀。

液压油箱容量：1000L。

滤油器：回油路滤油器，控制油路精密过滤器。

冷却器：铝制散热器，带液压驱动风扇。

电器系统

24V直流，负极搭铁，2个195AH蓄电池。

整车电器主要包括：电源、发动机启动发动机熄火、指示灯、报警器、照明、风扇、雨刮器、喇叭、起升高度限制、液压油冷却风扇、数字化显示器、PLC控制器、力矩限制器系统、发动机预热装置、安全装置等，这些装置保证了起重机的安全作业及良好的工作环境。整车采用CAN总线技术，把发动机、PLC控制器、力矩限制器、数字化显示器有效的连接起来，具有故障检测及自诊断功能。

动力系统

发动机为VOLVO原装进口电喷式柴油发动机，带CAN总线接口。

额定输出功率：420kw，1800r/min

排放标准：：U.S. EPA Tier 2及EU Stage II

燃油箱采用700L大容积油箱，保证发动机足够长的工作时间。

集中显示系统

10.4英寸大屏幕触摸液晶显示器，并且具备多种语言显示，能集中显示PLC控制器采集到的各种工况信号，包括发动机转速、水温、燃油油压、液压泵压力、主要马达压力，主机作业水平情况等，能对工作状态实行实时监控，当起重机工作状态异常时，系统将发出黄色或红色警报。

GPS/GPRS远程监控系统

GPS/GPRS远程监控系统由车载计算机系统、车载通讯/导航系统、 GPS全球定位系统、 GPRS无线数据传输系统、 网络服务器系统、 远程监控中心系统几部分组成，可实现对设备的全球定位、设备工作信息监控、故障诊断、远程维护和报警，以及锁车、防盗等功能。

集中润滑系统

采用德国进口的贝克集中润滑系统，维护方便，减轻零部件的磨损。

4、安全装置

本起重机采用机械，电子和液压等多种方式的安全和报警装置，保障机器的安全使用。

力矩限制器

  由力矩显示器和数字液晶显示器组成。单起重力矩达到额定力矩的90％时，警报灯亮，蜂鸣器发出警告声，在达到额定力矩时能自动停止起重机的工作，从而防止履带起重机在施工时因超载而引发事故，确保起重机正常安全的作业。

数字式液晶显示器可显示如下数据：

力矩比

主臂仰角

主臂长度

工作幅度

实际吊钩载荷

允许起重载荷

最大允许起升高度

臂架顶部风速

液压系统中各溢流阀

可抑制回路中的异常高压，以防止液压油泵及马达的损坏，并防止系统处于过载状态。

高度限位装置

装在顶节臂上的限位开关及重锤等组件，用于防止吊钩过度提升。当吊钩提升到一定高度时，限位开关动作发出信号，电气系统自动切断吊钩提升动作，并在操纵室内通过蜂鸣器与显示屏发出声光报警，从而防止吊钩出现过卷现象。

角度指示器

吊臂角度显示器设置在底节臂的后下方（即操纵室右侧面），驾驶员可在操纵室内清晰地看出吊臂的仰角。

起重臂极限位置报警保护系统

该保护系统由力矩限制器和限位开关双级控制，实现起重臂极限仰俯角位置变幅动作自动截止并且系统发出声光报警。

整机水平传感器

电子式水平仪，可在数字显示屏上实时显示整机倾斜角度并警示，以保证车辆工作安全。

吊钩防脱钩装置

防止提升重物时重物脱钩。

风速仪

电子风速传感器，可在数字显示屏上显示实时风速等级，便于警示危险工作环境。

钢丝绳过放保护装置

当卷筒内钢丝绳放至最后三圈时，保护装备发出信号，电气系统自动切断放绳落钩动作，并在操纵室内通过蜂鸣器与显示屏发出声光报警。

起重臂防后倾装置

具有国家专利的防倾油缸，可以使防倾缓冲更平稳可靠，保证安全稳定运行。

紧急停止按钮

紧急情况下，按下此按钮可以使发动机熄火，并且停止所有动作。

三色警示灯

警示灯分为红黄绿三种颜色，可同步显示负载状态，即绿色表示负载率在90%以下，黄色表示负载率在90%到100%之间，红色表示负载率已超过100%处于过载危险状态。

监视系统

摄像头：可分别监视卷扬机构及整机后部状况。

显示器：通过按键开关切换屏幕监控图像。

可选配远程GPS监控系统

可实现GPS卫星定位，GPRS数据传输，设备使用状态查询、统计、远程故障诊断等功能。

5 操纵室

操纵室采用全钢结构，四周为钢化玻璃，顶部和前窗为夹层玻璃。内部配置右遮阳板、可调座椅、雨刮器、以及电控手柄、力矩显示器、数字化显示仪、各种开关辅助远控盒操作总成、空调、电风扇、照明灯、收音机（可选配CD播放机、车载DVD）、点烟器、灭火器等。操纵室视野开阔，内部空间宽敞舒适。

6 吊钩

均带可转动吊钩及防脱钩装置。

600t主吊钩：装有24个滑轮，主臂作业工况用。

400t主吊钩(选用)：装有15个滑轮，主臂作业工况用。

300t主吊钩：装有12个滑轮，塔式作业工况用。

200t主吊钩(选用)：装有12个滑轮，塔式作业工况用。

100t副吊钩：    装有4个滑轮，固定副臂作业工况用。

50t副吊钩：    装有2个滑轮，固定副臂作业工况用。

16t副吊钩：圆柱型吊钩。

起重特性

标准主臂起重量表（后配重180t  车身压重40t  360°全回转）

	主臂长(m)
	24
	30
	36
	42
	48
	54
	60
	66
	72
	78
	84
	主臂长(m)

	倍率
幅度
	2*24
	2*22
	2*19
	2*16
	2*15
	2*14
	2*13
	2*11
	2*11
	2*9
	2*9
	倍率

幅度

	6
	650.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	6

	7
	590.0
	586.8
	543.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	7

	8
	522.0
	521.0
	475.0
	460.9
	448.2
	
	
	
	
	
	
	8

	9
	457.1
	441.0
	434.0
	422.1
	411.4
	401.0
	380.5
	
	
	
	
	9

	10
	388.0
	365.0
	360.0
	352.0
	352.0
	351.0
	343.7
	335.4
	327.2
	
	
	10

	12
	294.0
	283.0
	281.0
	271.0
	269.0
	268.0
	266.0
	265.0
	265.5
	264.8
	261.8
	12

	14
	224.0
	219.0
	215.0
	213.0
	208.0
	207.0
	206.0
	205.5
	204.6
	204.3
	204.0
	14

	16
	185.0
	181.0
	175.0
	171.0
	168.0
	166.0
	165.0
	164.0
	163.0
	162.0
	161.0
	16

	18
	157.0
	151.0
	146.0
	143.0
	139.6
	139.0
	138.5
	137.0
	135.3
	135.2
	135.0
	18

	20
	135.0
	128.0
	125.0
	123.0
	121.5
	121.0
	120.0
	120.0
	119.6
	119.4
	119.1
	20

	22
	116.0
	113.0
	111.0
	109.0
	104.5
	103.0
	102.0
	101.5
	101.1
	100.9
	100.6
	22

	24
	
	105.0
	101.0
	97.0
	92.5
	92.0
	91.5
	91.5
	91.2
	91.0
	90.7
	24

	26
	
	101.0
	98.0
	95.0
	91.3
	90.0
	89.5
	89.2
	88.1
	83.0
	81.0
	26

	28
	
	95.0
	93.5
	91.5
	89.3
	88.0
	85.2
	85.0
	82.0
	77.0
	72.0
	28

	30
	
	
	88.0
	85.0
	82.5
	81.3
	76.0
	75.6
	73.5
	69.0
	63.0
	30

	34
	
	
	
	73.5
	71.0
	70.0
	69.2
	69.1
	66.3
	58.3
	52.3
	34

	38
	
	
	
	66.0
	62.0
	61.5
	61.2
	61.0
	59.6
	49.0
	41.4
	38

	42
	
	
	
	
	55.0
	54.6
	53.9
	53.0
	51.6
	40.0
	32.5
	42

	46
	
	
	
	
	
	46.9
	43.1
	41.6
	40.0
	32.0
	26.0
	46

	50
	
	
	
	
	
	
	36.0
	35.2
	33.0
	25.0
	17.9
	50

	54
	
	
	
	
	
	
	28.2
	27.0
	25.0
	21.0
	13.2
	54

	58
	
	
	
	
	
	
	
	23.0
	22.0
	17.0
	10.4
	58

	62
	
	
	
	
	
	
	
	
	19.0
	15.0
	
	62

	66
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	11.0
	
	66

	风速m/s
	14.3
	12.8
	11.1
	风速m/s


标准轻型主臂起重量表

后配重180t   车身压重40t   360°全回转

	臂长(m)
	72
	78
	84
	90
	96
	102
	臂长(m)

	   倍率
幅度
	2*10
	2*9
	2*8
	2*6
	2*6
	2*5
	倍率

    幅度

	10
	309
	283.6
	
	
	
	
	10

	12
	265.1
	247.4
	229.7
	182.4
	171.0
	
	12

	14
	226.6
	215.1
	203.5
	182.4
	161.0
	147
	14

	16
	195
	187.0
	182
	178
	149.0
	136
	16

	18
	169
	164.3
	163
	163
	137.8
	122
	18

	20
	151
	146.8
	146.6
	144.1
	125.0
	109.5
	20

	22
	136
	131.8
	130.6
	127.7
	113.0
	99.2
	22

	24
	121
	117.1
	116.2
	111.5
	101.0
	88
	24

	26
	108
	103.4
	102.8
	97.2
	88.9
	80.5
	26

	28
	96.1
	91.6
	91
	83.6
	77.5
	71
	28

	30
	83
	78.5
	76.5
	71.1
	66.5
	63
	30

	34
	67
	65.1
	63.8
	58.5
	56.0
	54
	34

	38
	53.6
	52.0
	49.5
	47.5
	46.4
	44.8
	38

	42
	44.6
	43.0
	41
	38.5
	37.5
	37.3
	42

	46
	36.1
	34.1
	32
	31.8
	30.9
	30.5
	46

	50
	29.8
	28.4
	27
	26.5
	25.5
	24.5
	50

	54
	25.6
	24.3
	23
	21.9
	21.0
	20.1
	54

	58
	21.8
	20.9
	18.5
	18
	17.2
	16.4
	58

	62
	18.5
	16.9
	15.3
	14.9
	14.0
	13
	62

	66
	
	13.6
	13.3
	12.2
	11.3
	10.4
	66

	70
	
	
	10
	9.8
	8.8
	7.8
	70

	72
	
	
	9.1
	8.8
	7.2
	6.7
	72

	74
	
	
	8.2
	7.8
	5.8
	5.7
	74

	76
	
	
	
	6.9
	3.5
	
	76

	78
	
	
	
	6
	3.0
	
	78

	风速m/s
	12.8
	风速m/s


塔式副臂起重量表
	主臂(m)
	54
	主臂(m)

	塔臂(m)
	24
	30
	36
	42
	48
	54
	塔臂(m)

	幅度(m)
	主臂工作角度(°)
	主臂工作角度 (°)
	主臂工作角度(°)
	幅度(m)

	
	85°
	75°
	65°
	85°
	75°
	65°
	85°
	75°
	65°
	85°
	75°
	65°
	85°
	75°
	65°
	85°
	75°
	65°
	

	16
	179.6 
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	16

	18
	151.9 
	　
	　
	151.7 
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	18

	20
	133.2 
	　
	　
	131.6 
	　
	　
	128.7 
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	20

	22
	115.7 
	　
	　
	114.2 
	　
	　
	114.1 
	　
	　
	111.6 
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	22

	24
	102.6 
	　
	　
	101.2 
	　
	　
	100.5 
	　
	　
	99.9 
	　
	　
	98.6 
	　
	　
	　
	　
	　
	24

	26
	91.7 
	　
	　
	91.4 
	　
	　
	91.2 
	　
	　
	90.0 
	　
	　
	88.8 
	　
	　
	87.7 
	　
	　
	26

	28
	83.5 
	　
	　
	83.1 
	　
	　
	82.8 
	　
	　
	81.8 
	　
	　
	80.6 
	　
	　
	79.5 
	　
	　
	28

	30
	　
	65.4 
	　
	75.9 
	　
	　
	75.7 
	　
	　
	73.7 
	　
	　
	73.5 
	　
	　
	71.6 
	　
	　
	30

	34
	　
	55.1 
	　
	65.0 
	54.0 
	　
	63.7 
	　
	　
	62.3 
	　
	　
	61.2 
	　
	　
	60.2 
	　
	　
	34

	38
	　
	47.6 
	　
	　
	46.4 
	　
	54.5 
	45.2 
	　
	53.9 
	43.8 
	　
	53.2 
	　
	　
	51.9 
	　
	　
	38

	42
	　
	　
	33.5 
	　
	40.3 
	　
	　
	39.2 
	　
	46.6 
	37.9 
	　
	45.9 
	　
	　
	44.2 
	　
	　
	42

	46
	　
	　
	29.2 
	　
	　
	27.6 
	　
	34.3 
	　
	41.3 
	33.0 
	　
	40.4 
	36.8 
	　
	38.7 
	30.0 
	　
	46

	50
	　
	　
	　
	　
	　
	24.2 
	　
	30.3 
	22.3 
	　
	28.9 
	　
	35.5 
	31.8 
	　
	34.7 
	26.0 
	　
	50

	54
	　
	　
	　
	　
	　
	21.3 
	　
	　
	19.5 
	　
	25.5 
	18.0 
	　
	27.7 
	　
	30.7 
	22.6 
	　
	54

	58
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	17.2 
	　
	　
	15.6 
	　
	24.4 
	14.4 
	27.4 
	19.7 
	　
	58

	62
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	13.7 
	　
	21.4 
	12.3 
	　
	17.4 
	10.6 
	62

	66
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	12.0 
	　
	19.0 
	10.7 
	　
	15.3 
	8.8 
	66

	70
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	9.2 
	　
	　
	7.5 
	70

	74
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	6.2 
	74


	主臂(m)
	54
	主臂(m)

	塔臂(m)
	60
	66
	72
	78
	84
	塔臂(m)

	幅度(m)
	主臂工作角度 (°)
	主臂工作角度 (°)
	幅度(m)

	
	85°
	75°
	65°
	85°
	75°
	65°
	85°
	75°
	65°
	85°
	75°
	65°
	85°
	75°
	65°
	

	28
	78.4 
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	28

	30
	70.6 
	　
	　
	69.8 
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	30

	34
	59.1 
	　
	　
	58.8 
	　
	　
	57.0 
	　
	　
	56.6 
	　
	　
	　
	　
	　
	34

	38
	50.9 
	　
	　
	50.4 
	　
	　
	48.7 
	　
	　
	48.3 
	　
	　
	47.1 
	　
	　
	38

	42
	43.9 
	　
	　
	43.2 
	　
	　
	41.7 
	　
	　
	41.2 
	　
	　
	40.4 
	　
	　
	42

	46
	38.4 
	29.0 
	　
	37.6 
	　
	　
	36.3 
	　
	　
	35.9 
	　
	　
	35.0 
	　
	　
	46

	50
	33.9 
	25.0 
	　
	33.0 
	23.8 
	　
	31.8 
	　
	　
	31.2 
	　
	　
	30.2 
	　
	　
	50

	54
	29.7 
	21.6 
	　
	29.1 
	20.5 
	　
	27.6 
	18.7 
	　
	27.2 
	　
	　
	26.0 
	　
	　
	54

	58
	26.5 
	18.7 
	　
	25.6 
	17.6 
	　
	24.3 
	15.9 
	　
	23.9 
	15.4 
	　
	22.6 
	14.1 
	　
	58

	62
	23.7 
	16.4 
	　
	22.8 
	15.2 
	　
	21.3 
	13.5 
	　
	21.0 
	13.1 
	　
	19.7 
	11.7 
	　
	62

	66
	　
	14.2 
	7.7 
	20.4 
	13.1 
	　
	18.8 
	11.4 
	　
	18.3 
	10.9 
	　
	17.1 
	9.7 
	　
	66

	70
	　
	12.4 
	6.2 
	18.2 
	11.2 
	　
	16.6 
	9.7 
	　
	16.0 
	9.1 
	　
	14.9 
	7.8 
	　
	70

	74
	　
	10.8 
	4.9 
	　
	9.8 
	　
	14.7 
	8.0 
	　
	14.1 
	7.6 
	　
	13.0 
	6.2 
	　
	74

	78
	　
	　
	　
	　
	8.4 
	　
	　
	6.7 
	　
	12.4 
	6.2 
	　
	11.1 
	4.7 
	　
	78

	82
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	5.6 
	　
	10.9 
	4.8 
	　
	9.7 
	　
	　
	82

	86
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	4.4 
	　
	　
	　
	　
	8.2 
	　
	　
	86


固定副臂起重量表

[image: image38.emf]Unit：t

主臂(m) 主臂(m)

固定副臂(m) 固定副臂m)

10° 30° 10° 30° 10° 30° 10° 30° 10° 30° 10° 30° 10° 30° 10° 30° 10° 30°

12 110 12

14 86.3 98.6 14

16 77.3 36 47.5 87.4 96.4 16

18 70.1 34.3 43.2 80.2 36 47.1 87.4 37.7 48.7 18

20 63.9 32.6 39.4 26.8 74 34.6 43.3 28.8 81.8 36 45.7 20

22 58.3 30.9 36.2 19.9 25 68.4 33.2 40.4 26.6 76.2 34.3 42.8 28.7 22

24 54.4 29.8 34.1 18.6 23.8 63.5 31.5 37.6 19.9 24.8 70.5 33.2 40.7 27 24

26 50.4 28.1 31.6 17.7 22.5 59.6 30.3 34.9 18.6 23.6 67.1 32 38.6 19.2 25 26

28 47.3 27.3 29.3 17 21.3 55.3 29.2 33.7 18.3 22.8 62.7 30.9 36 18.5 23.7 28

30 44.3 26.4 27.5 16.5 20.5 12.4 52.5 28.1 31.8 17.1 21.6 59.5 29.8 34.1 17.9 22.6 30

34 39.6 24.4 24.4 15.4 18.4 11.2 47 26.4 28.2 16.2 19.9 11.4 53.6 28.1 31.8 16.8 20.7 11.3 34

38 35.7 23.6 21.8 14.1 16.7 10.3 42.6 25.3 25 14.9 18.5 10.3 44.9 26.8 28.7 15.8 19.5 10.5 38

42 33 19.7 13 14.7 9.2 39 24.1 23 14.2 17 9.6 38.1 25.5 25.9 14.8 18.2 10.3 42

46 18 12.4 13.2 8.4 35.9 23.4 20.9 13.6 15.4 9.3 32.6 24.4 23.4 14 16.8 9.4 46

50 16.7 11.8 12.4 8 30.9 19.4 12.8 13.8 8.7 28.3 23.8 21.6 13.4 15.5 9.3 50

54 15.5 11.5 7.5 27.3 17.8 12.3 13 8.3 24.4 23.4 20.3 12.8 14.3 8.5 54

58 10.6 7.3 16.9 11.7 12.2 7.5 21.2 19 12.3 13.2 8.2 58

62 9.8 7.1 15.8 11.2 7.4 18.2 17.8 11.8 12.4 7.7 62

66 9.3 15 10.5 7.1 16.7 11.4 11.7 7.4 66

70 9.8 6.9 15.6 11 7.2 70

74 9.3 13.5 10.4 6.9 74

78 9.9 6.7 78

82 9.5 82

86 8.9 86

12 24

幅度(m) 幅度(m)

副臂安装角度

 (

°

)

副臂安装角度

  (

°

)

副臂安装角度

 (

°

)

36 48 60

12 24 36 12 36 24 36



[image: image39.emf]主臂(m) 主臂(m)

固定副臂(m) 固定副臂(m)

10° 30° 10° 30° 10° 30° 10° 30° 10° 30° 10° 30°

16

99.8

16

18

93 98.6

18

20

86.3

36.2

47.9 94.2

20

22

81.8

34.9

45 87.4

35.6

46.3

22

24

76.8

33.8

42.9 27 80.6

34.5

44.3

24

26

72.4

32.7

40.9 25.8 73.1

33.6

42.3 26.6

26

28

68.9

31.7

38.9

19.3

25 65.9

32.7

40.3 25.8

28

30

63.7

30.8

37

18.5

23.8 60.3

31.7

39.1

19

24.6

30

34

52.5

29.1

33.5

17.4

21.6 51

30.2

35.8

17.8

23.6

34

38

44.3

27.8

31.2

16.4

19.9

11.3

42.5

28.7

32.7

16.9

21.8

11.6 38

42

37.4

26.6

28.5

15.5

18.9

10.3

35.9

27.5

30.7

16

19.7

11.2 42

46

31.9

25.4

26

14.6

17.7

10.3

30.4

26.5

28.6

15.1

18.9

10.5 46

50

27.3

24.5

24.3

14

16.7

9.3

25.4

25.4

26.2

14.5

17.9

10 50

54

23.4

23.7

22.4

13.4

15.7

9.2

21.2

22.6

23.8

13.8

16.8

9.5 54

58

19.9

20.8

20.7

12.8

14.7

8.4

17.9

19.1

20.6

13.3

15.9

9 58

62

16.9

17.7

19.1

12.4

13.6

8.2

15.2

16

17.4

12.8

15

8.5 62

66

14.5 16.3

11.9

12.8

7.7

12.6

13.3

14.7

12.4

14.3

8.2 66

70

12.2 14

11.5

12.2

7.4

10.5

11

12.5

11.9

13

7.8 70

74

10.3 11.9

11.3

11.5

7.2

8.6 10.5

11.6

11.9

7.5 74

78

10.1 10.9

7

6.8 8.7

9.8

10

7.3 78

82

8.4 9.5

6.8

5.4 7.1

8

8.3

7 82

86

6.9 8

6.6

4.1 5.6 6.8

6.8 86

90

6.6 3.1 4.4 5.4

6.7 90

94

5.3 4.2

5.4 94

98

4.1 3

98

幅度(m)

72 84

12 24 36 12 24 36

幅度(m)

副臂安装角度

  (

°

)

副臂安装角度

 (

°

)


超起主臂起重量表（主臂长度36～108m  超起桅杆32m  超起半径15m   后配重180t   车身压重40t   超起配重0～300t）

	主臂长(m)
	72
	78
	主臂长(m)

	超起配重(t)
	0
	50
	100
	150
	200
	300
	0
	50
	100
	150
	200
	300
	超起配重(t)

	     倍率
幅度(m)
	2*13
	2*13
	2*13
	2*13
	2*13
	2*13
	2*11
	2*11
	2*11
	2*11
	2*11
	2*11
	倍率

     幅度(m)

	10
	320
	360
	392.0
	392.0
	392.0
	411.0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	10

	11
	280
	350
	385
	385
	392.0
	411.0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	11

	12
	257.9
	345.7
	381.5
	381.5
	392.0
	411.0
	220
	300
	336.8
	336.8
	336.8
	351.0
	12

	14
	200
	271.4
	344.4
	370
	392.0
	411.0
	198.4
	269.4
	326.5
	326.5
	336.8
	351.0
	14

	16
	162.9
	222
	280.7
	340.9
	370
	405.0
	161.6
	220.8
	279.1
	323
	323.5
	351.0
	16

	18
	141.7
	194.3
	253.4
	304.2
	353.3
	382.0
	140.6
	193.3
	246.5
	299.7
	324.0
	346.0
	18

	20
	121.2
	165.2
	218.9
	263.9
	305.2
	359.9
	120.3
	164.5
	217.8
	259.8
	302.7
	339.0
	20

	22
	103.4
	143.8
	187.8
	230.9
	269.3
	326.9
	101.7
	143.4
	187.3
	229.9
	268.6
	329.0
	22

	24
	90.4
	127.6
	166.3
	205.9
	240.9
	299.0
	89.0
	126.9
	164.8
	205.1
	240.0
	318.0
	24

	26
	79.8
	113.0
	148.7
	184.5
	219.3
	275.3
	78.4
	111.6
	147.2
	183.0
	216.1
	295.0
	26

	28
	71.2
	101.5
	134.2
	165.0
	197.7
	246.8
	69.7
	100.0
	132.6
	163.4
	197.3
	273.0
	28

	30
	63.7
	91.8
	121.7
	150.3
	179.3
	218.0
	62.3
	90.3
	120.3
	148.7
	177.8
	245.2
	30

	34
	52.0
	76.3
	102.2
	126.8
	151.8
	191.0
	50.6
	74.8
	100.6
	126.7
	150.3
	212.1
	34

	38
	43.1
	64.5
	87.2
	108.8
	130.9
	165.0
	41.6
	63.0
	85.6
	108.5
	129.3
	184.4
	38

	42
	35.9
	55.2
	75.3
	94.7
	114.3
	146.0
	34.5
	53.6
	74.7
	94.2
	112.9
	163.1
	42

	46
	30.3
	47.7
	65.8
	83.2
	101.1
	129.5
	28.8
	46.1
	65.0
	82.7
	99.5
	144.9
	46

	50
	25.6
	41.4
	57.9
	73.8
	90.0
	114.5
	24.0
	39.9
	57.1
	73.0
	88.5
	129.0
	50

	54
	21.6
	36.3
	51.3
	65.8
	80.8
	102.8
	20.1
	34.7
	50.4
	65.1
	79.2
	113.1
	54

	58
	18.2
	31.8
	45.8
	59.3
	72.9
	93.5
	16.3
	30.2
	44.6
	58.3
	71.4
	102.2
	58

	62
	15.6
	27.9
	40.9
	53.4
	66.1
	411.0
	13.9
	26.4
	39.7
	52.4
	64.6
	93.0
	62

	66
	-
	-
	-
	--
	-
	-
	11.7
	23.1
	35.5
	47.2
	58.6
	85.0
	66

	风速m/s
	11.1
	风速m/s


超起主臂起重量表（主臂长度36～108m  超起桅杆32m  超起半径15m   后配重180t   车身压重40t   超起配重0～300t）

	主臂长(m)
	84
	90(选配)
	主臂长(m)

	超起配重(t)
	0
	50
	100
	150
	200
	300
	0
	50
	100
	150
	200
	300
	超起配重(t)

	     倍率
幅度(m)
	2*10
	2*10
	2*10
	2*10
	2*10
	2*10
	2*10
	2*10
	2*10
	2*10
	2*10
	2*10
	倍率

     幅度(m)

	12
	220.5
	281.9
	281.9
	281.9
	284.8
	311.0
	210.3
	250.3
	279.9
	279.9
	279.9
	291.9
	12

	14
	206.6
	281.9
	281.9
	281.9
	284.8
	311.0
	183.1
	242.2
	279.9
	279.9
	279.9
	290.9
	14

	16
	168.4
	230.3
	281.9
	281.9
	284.8
	311.0
	171.6
	234.2
	279.9
	279.9
	279.9
	289.9
	16

	18
	140.1
	193.3
	246.2
	281.9
	284.9
	311.0
	142.9
	198.0
	279.9
	279.9
	279.9
	288.9
	18

	20
	119.8
	164.4
	215.3
	259.9
	284.8
	311.0
	122.4
	169.5
	215.5
	279.9
	279.9
	287.9
	20

	22
	101.1
	143.3
	185.3
	227.4
	268.8
	307.0
	108.6
	146.7
	189.6
	236.4
	279.9
	276.7
	22

	24
	89.0
	126.1
	163.8
	202.9
	240.3
	299.0
	94.6
	130.5
	167.9
	205.3
	234.2
	266.6
	24

	26
	78.3
	112.0
	146.5
	180.0
	216.3
	291.0
	82.7
	116.2
	150.8
	186.2
	219.1
	256.5
	26

	28
	68.6
	100.3
	131.8
	162.8
	195.7
	268.0
	74.3
	103.7
	135.5
	169.5
	200.2
	239.4
	28

	30
	61.1
	90.4
	119.3
	147.9
	177.0
	242.0
	65.8
	94.3
	122.4
	153.8
	184.0
	219.2
	30

	34
	49.2
	73.7
	99.6
	124.2
	149.4
	211.0
	53.3
	79.1
	102.8
	128.8
	153.6
	188.2
	34

	38
	40.2
	61.8
	84.5
	106.2
	128.3
	178.0
	44.3
	66.6
	87.7
	109.7
	133.0
	161.9
	38

	42
	32.8
	52.4
	72.7
	91.9
	111.7
	153.0
	37.1
	56.6
	75.8
	95.7
	115.4
	140.4
	42

	46
	25.1
	42.7
	60
	76.6
	93.6
	138.0
	29.8
	46.7
	63
	81
	96.4
	124.8
	46

	50
	20.7
	36.7
	52.4
	67.6
	83.1
	121.8
	24
	42
	55.9
	71.2
	88
	111.2
	50

	54
	17.3
	31.7
	46.2
	60
	74.2
	111.4
	20.4
	35.9
	49.3
	64.2
	78.4
	99.5
	54

	58
	13.6
	27.5
	40.7
	53.6
	66.7
	101.8
	18.5
	30.7
	44.1
	57.6
	70.8
	90.4
	58

	62
	10.6
	23.9
	36.1
	48
	60.2
	91.1
	14
	26.2
	39.6
	53
	63.6
	81.8
	62

	66
	7.5
	20.7
	32
	43.2
	54.5
	85.0
	11.9
	22.4
	34.8
	47.3
	58.6
	74.7
	66

	70
	5.1
	17.9
	28.5
	39
	49.9
	75.0
	9.3
	18.4
	30.3
	42.3
	54.1
	67.7
	70

	74
	-
	15
	25.2
	35.2
	46.3
	65.9
	7.8
	15.9
	26
	37.4
	48.8
	58.8
	74

	78
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	6.5
	13.6
	22.2
	33
	43.8
	53.5
	78

	风速m/s
	11.1
	风速m/s


超起轻型主臂起重量表

轻型主臂长度90～138m 超起桅杆32m 超起半径15m 后配重180t 车身压重40t 超起配重0～300

	臂长(m)
	108
	126
	臂长(m)

	超起配重(t)
	300
	300
	超起配重(t)

	     倍率

幅度(m)
	2*9
	2*9
	倍率

     幅度(m)

	14
	159.2
	
	14

	16
	156.0
	113.4
	16

	18
	152.9
	112.3
	18

	20
	150.9
	112.3
	20

	22
	147.8
	111.3
	22

	24
	144.6
	110.3
	24

	26
	141.5
	109.3
	26

	28
	138.4
	108.2
	28

	30
	135.2
	107.2
	30

	34
	129.0
	105.0
	34

	38
	123.8
	103.0
	38

	42
	118.6
	100.9
	42

	46
	112.3
	97.8
	46

	50
	107.2
	94.6
	50

	54
	101.9
	91.5
	54

	58
	96.8
	88.5
	58

	62
	89.0
	85.3
	62

	66
	81.7
	80.1
	66

	70
	74.9
	73.8
	70

	74
	69.2
	68.2
	74

	78
	63.9
	62.9
	78

	82
	59.8
	58.3
	82

	86
	55.1 
	54.1
	86

	90
	49.9 
	50.7
	90

	94
	43.7 
	46.9
	94

	98
	
	42.9
	98

	102
	
	39.2
	102

	106
	
	35.6
	106

	110
	
	31.9
	110

	风速m/s
	11.1
	风速m/s


超起塔臂起重量表（主臂长度 60m  主臂角度 85°  转台配重180t  车身压重 40t  超起配重半径 15m  超起配重0～300t）

	主臂60米,工作角度85度

	塔臂
	24
	30
	36
	42
	48
	54
	60
	66
	72
	78
	84
	90
	96
	　

	幅度
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	幅度

	18
	288.0 
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	18

	20
	286.2 
	271.9 
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	20

	22
	278.1 
	253.1 
	228.1 
	216.7 
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	22

	24
	261.0 
	241.4 
	221.8 
	196.0 
	170.2 
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	24

	26
	227.7 
	221.6 
	215.5 
	192.8 
	170.2 
	161.7 
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	26

	28
	211.7 
	209.8 
	208.0 
	189.1 
	170.2 
	148.7 
	127.3 
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	28

	30
	201.0 
	200.3 
	199.6 
	183.0 
	166.3 
	146.8 
	127.3 
	121.0 
	　
	　
	　
	　
	　
	30

	34
	　
	175.0 
	173.9 
	166.3 
	158.8 
	142.4 
	126.0 
	109.4 
	92.8 
	88.1 
	　
	　
	　
	34

	38
	　
	　
	137.6 
	141.9 
	146.3 
	134.3 
	122.3 
	106.9 
	91.6 
	80.2 
	68.7 
	49.0 
	　
	38

	42
	　
	　
	131.5 
	128.4 
	125.2 
	114.1 
	103.0 
	96.1 
	89.2 
	78.0 
	66.9 
	48.1 
	　
	42

	46
	　
	　
	　
	115.5 
	110.0 
	104.5 
	99.0 
	92.9 
	86.8 
	76.0 
	65.1 
	47.2 
	44.8 
	46

	50
	　
	　
	　
	　
	99.1 
	96.1 
	93.0 
	88.7 
	84.4 
	73.8 
	63.3 
	45.4 
	43.2 
	50

	54
	　
	　
	　
	　
	92.2 
	90.6 
	89.0 
	85.7 
	82.3 
	72.0 
	61.7 
	43.9 
	41.7 
	54

	58
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	79.1 
	77.7 
	76.3 
	66.8 
	57.2 
	42.0 
	39.9 
	58

	62
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	68.0 
	67.8 
	67.5 
	61.0 
	54.4 
	39.1 
	37.2 
	62

	66
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	65.0 
	61.9 
	57.9 
	53.9 
	36.0 
	34.2 
	66

	70
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	55.6 
	54.2 
	52.7 
	32.6 
	31.0 
	70

	74
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	51.4 
	49.6 
	30.0 
	28.5 
	74

	78
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	45.5 
	25.3 
	24.0 
	78

	82
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	40.6 
	22.9 
	21.7 
	82

	86
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	35.4 
	21.1 
	20.0 
	86

	90
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	19.0 
	90

	94
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	18.1 
	94


超起塔臂起重量表（主臂长度 60m  主臂角度 85°  转台配重180t  车身压重 40t  超起配重半径 15m  超起配重0～300t）
	主臂72米,工作角度85度

	塔臂
	24
	30
	36
	42
	48
	54
	60
	66
	72
	78
	84
	90
	96
	塔臂

	幅度
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	幅度

	18
	244.8 
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	18

	20
	243.3 
	231.1 
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	20

	22
	236.4 
	215.1 
	193.9 
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	22

	24
	221.9 
	205.2 
	188.5 
	179.1 
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	24

	26
	193.5 
	188.4 
	183.2 
	163.9 
	144.6 
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	26

	28
	179.9 
	178.4 
	176.8 
	160.7 
	144.6 
	137.4 
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	28

	30
	170.9 
	170.3 
	169.7 
	155.5 
	141.4 
	124.8 
	108.2 
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	30

	34
	　
	155.2 
	147.8 
	141.4 
	134.9 
	121.0 
	107.1 
	93.0 
	78.9 
	74.9 
	　
	　
	　
	34

	38
	　
	122.8 
	117.0 
	120.6 
	124.3 
	114.1 
	103.9 
	90.9 
	77.9 
	69.9 
	61.8 
	　
	　
	38

	42
	　
	　
	111.8 
	109.1 
	106.4 
	97.0 
	87.6 
	81.7 
	75.8 
	68.0 
	60.2 
	45.7 
	　
	42

	46
	　
	　
	110.0 
	101.8 
	93.5 
	88.8 
	84.2 
	79.0 
	73.8 
	66.2 
	58.6 
	44.8 
	　
	46

	50
	　
	　
	　
	88.4 
	84.2 
	81.6 
	79.1 
	75.4 
	71.7 
	64.3 
	56.9 
	43.2 
	42.3 
	50

	54
	　
	　
	　
	　
	78.4 
	77.0 
	75.7 
	72.8 
	70.0 
	62.8 
	55.6 
	41.7 
	40.8 
	54

	58
	　
	　
	　
	　
	　
	70.6 
	67.2 
	66.0 
	64.9 
	58.2 
	51.5 
	39.9 
	39.1 
	58

	62
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	68.0 
	62.7 
	57.4 
	53.2 
	49.0 
	37.2 
	36.4 
	62

	66
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	61.0 
	57.6 
	54.3 
	50.6 
	47.0 
	34.2 
	33.5 
	66

	70
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	48.9 
	47.2 
	45.5 
	31.0 
	30.3 
	70

	74
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	46.5 
	44.3 
	28.5 
	27.9 
	74

	78
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	44.6 
	42.5 
	24.0 
	23.5 
	78

	82
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	43.1 
	41.0 
	21.7 
	21.3 
	82

	86
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	38.3 
	20.0 
	19.6 
	86

	90
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	19.0 
	18.7 
	90

	94
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	18.1 
	17.7 
	94

	98
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	16.8 
	98


吊装案例
案例1： 60万千瓦火电机组安装 
QUY650吊机主要作业：大板梁吊装，外形尺寸：33340×1400×3600 mm，重量90～110吨；主要用的工况超起塔式工况78米主臂，塔臂用到42米左右：

塔臂工况起重量：                                   吊装图：

[image: image49.wmf]

案例2： 3MW风机吊装
	风机容量
	机舱均重(t)
	总吊重(t)
	高度(m)
	幅度(m)

	3MW
	100
	112
	90
	18～22


1).吊装图:鹅头臂长6.6m

超起工况：轻型主臂108m+鹅头臂,单位：mm

[image: image40.emf]


108m轻型臂臂架组合：

主臂底节臂+主臂6米臂+五节主臂12米臂+过度节臂+一节塔臂12米臂+一节塔臂6米臂+塔臂顶节臂

2)．起重性能表

超起桅杆32m 超起半径15m 后配重180t 车身压重40t 超起配重100t

	臂长(m)
	108+6.6m鹅头臂
	臂长(m)

	超起配重(t)
	100
	超起配重(t)

	     倍率
幅度(m)
	2*5
	倍率

     幅度(m)

	18
	137.6
	18

	20
	135.8
	20

	22
	126.4
	22

	24
	123.6
	24

	26
	121.0
	26

	28
	118.3
	28

	30
	115.6
	30

	34
	110.3
	34

	38
	105.8
	38

	42
	97.0
	42

	46
	86.0
	46

	风速m/s
	9
	风速m/s


3)．风电吊装专用鹅头架安装示意图：

     起臂和拆臂与正常轻型臂相同，不增加额外工作量；下端连接座在起臂时自动落槽、落臂时自动脱出。

1.连接

[image: image41.emf]


2. 起臂：

[image: image42.emf]


案例3：2MW风机吊装

	风机容量
	机舱均重(t)
	总吊重(t)
	高度(m)
	幅度(m)

	2MW
	80
	90
	80
	18～22


可选工况（一）

标准工况：轻型臂90m+鹅头臂,单位：mm

[image: image43.emf]


标准轻型主臂+长鹅头臂起重量

	臂长(m)
	72
	78
	84
	90
	96
	臂长(m)

	长额头臂(m)
	6.6
	长额头臂(m)

	     倍率
幅度(m)
	10
	10
	10
	9
	8
	倍率

     幅度(m)

	16
	135
	135/17
	135/17
	
	
	16

	18
	135
	135
	133
	131
	119/19
	18

	20
	135
	132.1
	131.9
	129.7
	112.5
	20

	22
	122.4
	118.6
	117.5
	114.9
	101.7
	22

	24
	108.9
	105.4
	104.6
	100.4
	90.9
	24

	26
	97.2
	93.1
	92.5
	87.5
	80.0
	26

	28
	86.5
	82.4
	81.9
	75.2
	69.8
	28

	30
	74.7
	70.7
	68.9
	64.0
	59.9
	30

	34
	60.3
	58.6
	57.4
	52.7
	50.4
	34

	38
	48.2
	46.8
	44.6
	42.8
	41.8
	38

	42
	
	38.7
	36.9
	34.7
	33.8
	42

	46
	
	30.7
	28.8
	28.6
	27.8
	46

	50
	
	
	
	23.9
	23.0
	50

	风速m/s
	9
	风速m/s


2.可选工况（二）

标准工况：轻型臂102m,单位：mm

[image: image44.emf]


102m轻型臂臂架组合：

主臂底节臂+主臂6米臂+五节主臂12米臂+过度节臂+一节塔臂12米臂+塔臂顶节臂

标准轻型主臂起重量表

后配重180t   车身压重40t   360°全回转

	臂长(m)
	72
	78
	84
	90
	96
	102
	臂长(m)

	   倍率
幅度
	2*10
	2*9
	2*8
	2*6
	2*6
	2*5
	倍率

    幅度

	10
	309
	283.6
	
	
	
	
	10

	12
	265.1
	247.4
	229.7
	182.4
	171.0
	
	12

	14
	226.6
	215.1
	203.5
	182.4
	161.0
	147
	14

	16
	195
	187.0
	182
	178
	149.0
	136
	16

	18
	169
	164.3
	163
	163
	137.8
	122
	18

	20
	151
	146.8
	146.6
	144.1
	125.0
	109.5
	20

	22
	136
	131.8
	130.6
	127.7
	113.0
	99.2
	22

	24
	121
	117.1
	116.2
	111.5
	101.0
	88
	24

	26
	108
	103.4
	102.8
	97.2
	88.9
	80.5
	26

	28
	96.1
	91.6
	91
	83.6
	77.5
	71
	28

	30
	83
	78.5
	76.5
	71.1
	66.5
	63
	30

	34
	67
	65.1
	63.8
	58.5
	56.0
	54
	34

	38
	53.6
	52.0
	49.5
	47.5
	46.4
	44.8
	38

	42
	44.6
	43.0
	41
	38.5
	37.5
	37.3
	42

	46
	36.1
	34.1
	32
	31.8
	30.9
	30.5
	46

	50
	29.8
	28.4
	27
	26.5
	25.5
	24.5
	50

	54
	25.6
	24.3
	23
	21.9
	21.0
	20.1
	54

	58
	21.8
	20.9
	18.5
	18
	17.2
	16.4
	58

	62
	18.5
	16.9
	15.3
	14.9
	14.0
	13
	62

	66
	
	13.6
	13.3
	12.2
	11.3
	10.4
	66

	70
	
	
	10
	9.8
	8.8
	7.8
	70

	72
	
	
	9.1
	8.8
	7.2
	6.7
	72

	74
	
	
	8.2
	7.8
	5.8
	5.7
	74

	76
	
	
	
	6.9
	3.5
	
	76

	78
	
	
	
	6
	3.0
	
	78

	风速m/s
	12.8
	风速m/s


产品主要特点及优势





外形尺寸和主要参数


1）超起主臂主机外形尺寸


2）超起塔式副臂工况外形尺寸


3）主要性能参数


4）主要配置


5）主要运输部件外形尺寸及重量





技术说明


1）工况及臂架系统


2）机构


3）系统


4）安全装置


5）操纵室


6）吊钩





起重特性





吊装案例








B          TBB             JB             TB





SB          STBB         SJB           STB
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38
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超起配重





主臂78m+塔臂42m





臂架组合
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Sheet1

		类型		臂架组合		代号		参数变化范围

		标准型		重型主臂		B		B=24m～84m

				轻型主臂		TBB		TBB=72m～102m

				塔式副臂		TB		B=30m～66m		T=24m～84m

				固定副臂		JB		B=30m～96m		J=12m～36m
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																																								Unit：t

		主臂(m)		36												48												60												主臂(m)

		固定副臂(m)		12				24				36				12				24				36				12				24				36				固定副臂m)

		幅度(m)		副臂安装角度 (°)												副臂安装角度  (°)												副臂安装角度 (°)												幅度(m)

				10°		30°		10°		30°		10°		30°		10°		30°		10°		30°		10°		30°		10°		30°		10°		30°		10°		30°

		12		110																																				12

		14		86.3												98.6																								14

		16		77.3		36		47.5								87.4												96.4												16

		18		70.1		34.3		43.2								80.2		36		47.1								87.4		37.7		48.7								18

		20		63.9		32.6		39.4				26.8				74		34.6		43.3				28.8				81.8		36		45.7								20

		22		58.3		30.9		36.2		19.9		25				68.4		33.2		40.4				26.6				76.2		34.3		42.8				28.7				22

		24		54.4		29.8		34.1		18.6		23.8				63.5		31.5		37.6		19.9		24.8				70.5		33.2		40.7				27				24

		26		50.4		28.1		31.6		17.7		22.5				59.6		30.3		34.9		18.6		23.6				67.1		32		38.6		19.2		25				26

		28		47.3		27.3		29.3		17		21.3				55.3		29.2		33.7		18.3		22.8				62.7		30.9		36		18.5		23.7				28

		30		44.3		26.4		27.5		16.5		20.5		12.4		52.5		28.1		31.8		17.1		21.6				59.5		29.8		34.1		17.9		22.6				30

		34		39.6		24.4		24.4		15.4		18.4		11.2		47		26.4		28.2		16.2		19.9		11.4		53.6		28.1		31.8		16.8		20.7		11.3		34

		38		35.7		23.6		21.8		14.1		16.7		10.3		42.6		25.3		25		14.9		18.5		10.3		44.9		26.8		28.7		15.8		19.5		10.5		38

		42		33				19.7		13		14.7		9.2		39		24.1		23		14.2		17		9.6		38.1		25.5		25.9		14.8		18.2		10.3		42

		46						18		12.4		13.2		8.4		35.9		23.4		20.9		13.6		15.4		9.3		32.6		24.4		23.4		14		16.8		9.4		46

		50						16.7		11.8		12.4		8		30.9				19.4		12.8		13.8		8.7		28.3		23.8		21.6		13.4		15.5		9.3		50

		54						15.5				11.5		7.5		27.3				17.8		12.3		13		8.3		24.4		23.4		20.3		12.8		14.3		8.5		54

		58										10.6		7.3						16.9		11.7		12.2		7.5		21.2				19		12.3		13.2		8.2		58

		62										9.8		7.1						15.8				11.2		7.4		18.2				17.8		11.8		12.4		7.7		62

		66										9.3								15				10.5		7.1						16.7		11.4		11.7		7.4		66

		70																						9.8		6.9						15.6				11		7.2		70

		74																						9.3								13.5				10.4		6.9		74

		78																																		9.9		6.7		78

		82																																		9.5				82

		86																																		8.9				86
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		主臂(m)		72												84												主臂(m)

		固定副臂(m)		12				24				36				12				24				36				固定副臂(m)

		幅度(m)		副臂安装角度  (°)												副臂安装角度 (°)												幅度(m)

				10°		30°		10°		30°		10°		30°		10°		30°		10°		30°		10°		30°

		16		99.8																								16

		18		93												98.6												18

		20		86.3		36.2		47.9								94.2												20

		22		81.8		34.9		45								87.4		35.6		46.3								22

		24		76.8		33.8		42.9				27				80.6		34.5		44.3								24

		26		72.4		32.7		40.9				25.8				73.1		33.6		42.3				26.6				26

		28		68.9		31.7		38.9		19.3		25				65.9		32.7		40.3				25.8				28

		30		63.7		30.8		37		18.5		23.8				60.3		31.7		39.1		19		24.6				30

		34		52.5		29.1		33.5		17.4		21.6				51		30.2		35.8		17.8		23.6				34

		38		44.3		27.8		31.2		16.4		19.9		11.3		42.5		28.7		32.7		16.9		21.8		11.6		38

		42		37.4		26.6		28.5		15.5		18.9		10.3		35.9		27.5		30.7		16		19.7		11.2		42

		46		31.9		25.4		26		14.6		17.7		10.3		30.4		26.5		28.6		15.1		18.9		10.5		46

		50		27.3		24.5		24.3		14		16.7		9.3		25.4		25.4		26.2		14.5		17.9		10		50

		54		23.4		23.7		22.4		13.4		15.7		9.2		21.2		22.6		23.8		13.8		16.8		9.5		54

		58		19.9		20.8		20.7		12.8		14.7		8.4		17.9		19.1		20.6		13.3		15.9		9		58

		62		16.9		17.7		19.1		12.4		13.6		8.2		15.2		16		17.4		12.8		15		8.5		62

		66		14.5				16.3		11.9		12.8		7.7		12.6		13.3		14.7		12.4		14.3		8.2		66

		70		12.2				14		11.5		12.2		7.4		10.5		11		12.5		11.9		13		7.8		70

		74		10.3				11.9		11.3		11.5		7.2		8.6				10.5		11.6		11.9		7.5		74

		78						10.1				10.9		7		6.8				8.7		9.8		10		7.3		78

		82						8.4				9.5		6.8		5.4				7.1		8		8.3		7		82

		86						6.9				8		6.6		4.1				5.6				6.8		6.8		86

		90										6.6				3.1				4.4				5.4		6.7		90

		94										5.3												4.2		5.4		94

		98										4.1												3				98
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		类型		臂架组合		代号		参数变化范围

		超起型		重型主臂		SB		SB=36m～108m

				轻型主臂		STBB		B=90m～138m

				塔式副臂		STB		B=36m～84m		T=24m～96m

				固定副臂		SJB		B=36m～138m		J=12m～36m
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