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产品优势

Non-Plenum 防火等级：LSZH

导体线规：ψ0.565mm( 23AWG) 绝缘材质：Foam 

PE,1.38±0.05mm

绞绕方式：4 对成缆,2 芯对绞

屏蔽层：每对线铝箔麦拉带外皮材质：LSOH

线缆外径：6.9+/-0.3mm

額定傳输速度(NVP)：78% 插拔次数：>750

拉力：>100 GRAMS

绝缘电阻：500 MΩhm minimum @100Vdc

金针线接触电阻：20 mΩhm max.

IDC 接触电阻：2.5 mΩhm max.

耐电压：1000 Vac rms @60Hz/1min. 额定电流：

<1.5Amps

工作温度：-20℃ to +75℃ 

产品特性

- 预端接铜缆主干 6 个链路为一个组合，采用原厂高性能 Cat.6A 屏蔽模块和先进绞绕制程之U/FTP 线缆， 

   符合 ANSI/TIA 568.2-D Cat.6A、ISO/IEC 2nd Class EA 特性标准。

- 线缆四对对绞线，每一对线外包覆铝箔麦拉带，有效降低线对间串扰与外部串扰的产生；传输带宽达 

   500MHz。

- 线缆外被覆材质为LSZH 低烟无卤型。

- 工厂预端接，线缆集束管理，并以高密度编织网进行包裹，美观整齐，且增加了线缆的耐磨性和抗压性。

- 预端接铜缆主干一端（或两端）配有拉线环，方便和保护主干铜缆在机柜间走线，降低安装风险，同时也减

   少了安装现场的浪费，甚至可以在同一地点重新部署，更加绿色环保。

- 预端接铜缆主干的 6 个链路均已 100%通过原厂测试，完全认证和性能保证。

- 线缆上有明显的序号标识，按顺序排列，现场即插即用。

- 更快的“现场操作”时间，约为常规布线的 8 倍速度。

- 符合RoHS 2011/65/EU 环保规范标准。

线缆传输性能(典型值@ 20℃/100 米)

ANSI/TIA 568.2-D Category 6A

ISO/IEC 11801(IEC 61156-5)Category 6A

EN55022 Class B IEC 60332-1-2

IEC 60754-2、IEC 61034-1、IEC 61034-2

符合标准可应用于

10/100Base-TX 

1000Base-T 

2.5G/5GBase-T

10G Base-T(10Gigabit Ethernet) 

1.2/2.4 Gbps ATM

TP-PMD(ANSI X3T9.5 100Mbps)

4/16Mbps Token Ring ISDN

PoE++

产

订购讯息

      产品型号                                          描  述                                                包装

FL-6ACPL10-XX-A       Cat.6A U/FTP Pre-terminated trunking cable, LSZH, Trident, Purple    1pc/pk 

FL-6ACPL10-XX-B       Cat.6A U/FTP Pre-terminated trunking cable, LSZH, Angled, Purple     1pc/pk

XX-长度（米）；A-正向进线；B-侧向进线     

01                   02                     03                    04                    05                    06       
07                   08                     09                    10                    11                    12


