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产品优势

订购讯息

- 机架式光纤收容箱采用金属材质制造；表层采用静电粉底涂装、耐磨型烤漆处理。

- 19“1U 2个插槽(slots)设计，每个插槽均可安装一片模块化光纤面板，具有ST、SC、

   FC及LC type选择；装载ST、SC、FC模块 ，最大容量至24芯；装载LC模块最大容量

   至48芯。

- 箱体后面左右两侧各提供2个光缆进线孔。

- 收容箱内左右两侧各设有2个过线夹、固定杆和过桥，用于安装固定光缆。

- 内含光纤收容盘（理线及熔接固定）可收容光纤余长。

- 提供前方线架及线架盖板，使光纤跳线具有极佳弯曲空间并提供良好的插拔空间。

- 该收容箱不可直接堆叠安装，需要在两个收容箱之间放置一个理线架，至少需要在收

    容箱上方留有适当的空间，方便安装和日后的维护。

- 符合RoHS 2011/65/EU环保规范标准。

产品型号                 描述                      包装

FL-K1024                   19” 1U 24Port rack mount enclosure(without coupler),Black            1set/box

FL-STSR12                12Port ST simplex insert panel                                                         1pcs/pk

FL-SCDR06                6Port SC duplex  insert panel                                                      1pcs/pk 
 
FL-LCDR12               12Port LC  duplex/SC simplex insert panel                                1pcs/pk

注：以上面板均为空板，耦合器需另配
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FL-SCDR06
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注：

K1024收容箱出厂含两片FL-LCDR12面板，每

个端口都装有堵头。

安装时，根据实际需要端接的光纤芯数，安装相应

数量的LC双工或SC单工耦合器。

单台K1024光纤收容箱，可以最多容纳24个SC单

工耦合器（24芯）或24个LC双工耦合器（48芯）


