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- 流线型外观设计，阻燃ABS材质，坚固美观。

- 上下盖卡扣设计，可轻易完成安装及拆卸。

- 兼容FastLinkcabsys全系列非屏蔽信息模块。

- 透明标示窗，适用多款专用标示带，使标示文字更清楚，标示程序更简易。

- 符合RoHS 2011/65/EU环保规范标准。

型号                       描述                           包装

FL-120FA                             地面安装盒(三位带阻尼弹起式)                                          1pc/Box

桌面安装盒

-  适合安装标准规格之电源、语音及数据模块等应用于工作区布线子系统。

-  采用坚固的合金材料，美观大方；嵌入式防渗面框，安装方便。

-  面板尺寸：120×120mm             

-  底盒尺寸：100×100×55mm

-  兼容FastLink全系列信息模块。

-  符合RoHS 2011/65/EU环保规范标准。

带阻尼弹起式地面安装盒

订购讯息

订购讯息

产品型号                      描述                       包装

FL-UCP-SM01                                     单口桌面安装盒                                                 1pc/pk
      
FL-UCP-SM02                                     双口桌面安装盒                                                 1pc/pk

FL-UCP-SM04                                     四口桌面安装盒                                                 1pc/pk

FL-UCP-SM06                                     六口桌面安装盒                                                 1pc/pk


