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★主体 主材采用201不锈钢，成品运输，可灵

活定制适应各种场地。

★舱体 采用大板工艺，预埋加强筋，高压发

泡板材一体成型，舱体冷（热）桥全隔断整体

结构。方舱隔热保温性能和结构强度性能优异。

★空气过滤、正压环境 舱体通过顶部的高效

净化风机将室外空气注入，经过空气过滤器的

过滤净化，使进入采样方舱内的空气达到万级

洁净度。采样方舱内进风快出风慢，使方舱内

形成正压防护环境。

★消杀系统 方舱内配置紫外线杀毒灯及壁挂

臭氧消毒机（选配），杀菌率达99.7%，满足

方舱在工作及非工作状态的无缝消杀。

★体温监测 采样位配置自动测温语音播报系

统，准确监控被采样者的体温情况。

★样品传递 方便样品无菌传递。

★语音对讲 高清语音对讲功能。

采样方舱介绍
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产品配置
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参数/型号 单人款（ZXYL-01001） 双人款（ZXYL-01002） 三人款（ZXYL-01003）

基础配置

工位 单人舱 双人舱 三人舱
手套 医用橡胶手套*1副 医用橡胶手套*2副 医用橡胶手套*3副
空调 冷热空调*1 冷热空调*1 冷热空调*1
座椅 1把 2把 3把
移动轮 福马轮*4
外置物台 1个 2个 2个
废弃物仓 1个 2个 2个
遮阳棚 1个 2个 2个
五孔插座 3个 5个 7个
空调插座 1个
配电箱 1个

消杀系统
新风系统 正压、消毒进气系统
舱内消毒 臭氧消杀
空气消毒 独立空气仓双重消毒

音视频系统
窗口对讲系统 1只 2只 3只
舱外IPC监控 支持
舱内IPC监控 支持

网络参数 有线网口 双网口面版
交换机 8口千兆交换机

门禁系统

壁挂明眸 支持
电锁 支持
扫码终端 支持
机械钥匙 支持
门数 A级防火门*1

安全舒适

高效便捷

丰富配置可选
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市场普通采样亭：隔热保温性能一般

Ø 钣金框架搭通冷(热)桥；

Ø 门框、门板的型材通冷(热)桥；

Ø 隔热芯材厚度为20~45mm。

中兴技术方舱制造工艺特点

中兴技术方舱：隔热保温性能优异

Ø 舱体冷（热）桥全隔断整体结构；

Ø 门框、门板采用冷(热)桥隔断设计；

Ø 板材隔热芯材厚度为50mm。
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一、隔热保温性能
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隔热保温性能指标对比

中兴技术方舱制造工艺特点

项目名称 市场普通采样亭 中兴技术方舱

舱体结构 框架搭通冷（热）桥 舱体冷（热）桥全隔断整体结构

温 控 门 钣金门搭通冷（热）桥 冷（热）桥全隔断 断桥结构门

隔热芯材 普通隔热芯材 聚氨酯高压发泡 厚度50mm

综合传热系数 ＞5W/(㎡·K) 0.78 W/(㎡·K)

保温能力 每小时平均温升≥5.0℃ 每小时平均温升2.74℃

功  耗 5小时功耗1.5kw·h 5小时功耗0.647 kw·h

★ 隔热保温性能 一般 优



中兴技术方舱的隔热保温性能测试数据

注：以上提供的第三方检测报告系我司标准户外机柜、机房产品，其与该方案核酸采样方舱所采用的材质、结构完全一致。

             http://www.jhzxct.com                                                                                                                                                                          金华中兴通信技术有限公司



中兴方舱：板材强度及防盗性能优异

Ø 方舱板材：采用方舱大板工艺，预埋加强筋，整体高压发泡而成；

Ø 方舱采用内置的镀锌偏心钩连接；

Ø 整体结构，内置钢筋加强网使方舱连接成一个整体；

Ø 方舱整体的强度和抗风性能优异。

（我司聚氨酯防盗结构板已获得国家实用新型专利，专利号：ZL 2009 2 

0196414.0）

二、结构强度

其他厂家：板材强度及防盗性能一般

Ø 钣金框架结构及普通隔热材料粘合而成，牢固性一般；

Ø 整体的抗风、抗冲击性能不强。

外层不锈钢板0.8mm

内置Ф4.5钢筋网

镀锌偏心钩

内层钢板0.5mm

中兴技术方舱制造工艺特点
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1、抗震性能测试数据：8、9烈度

中兴技术方舱的结构强度性能测试数据
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注：以上提供的第三方检测报告系我司标准户外机柜、机房产品，其与该方案核酸采样方舱所采用的材质、结构完全一致。



2、抗风性能测试数据：≥45m/秒

中兴技术方舱的结构强度性能测试
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注：以上提供的第三方检测报告系我司标准户外机柜、机房产品，其与该方案核酸采样方舱所采用的材质、结构完全一致。



三、防护等级达到IP55

中兴技术方舱制造工艺特点
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注：以上提供的第三方检测报告系我司标准户外机柜、机房产品，其与该方案核酸采样方舱所采用的材质、结构完全一致。



四、配套设备检测报告

中兴技术方舱制造工艺特点
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注：我公司选用的主材及配套设备均为通过第三方权威检测机构检测的合格产品。



五、设计使用寿命≥30年

舱体外侧采用201不锈钢板，内侧采用彩涂钢板

中兴技术方舱制造工艺特点

方舱钢底盘及链接附件采用热镀锌防腐工艺

面板、门窗、锁具及各种配套附件采用不锈钢等耐腐蚀抗老材料
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服务承诺
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服务宗旨：一丝不苟、精益求精、细致周到、高效快捷

产品质量承诺：

*我公司适应自身及市场需求，已经建立了一套完整、有效

的质量保证体系；

*严格按照设计图示的要求进行制作；

*主要材料必须出示产品出厂合格证；

*严格按照国家颁布的现行规范及安全操作规程生产制作，

并按照规范进行验收，质量达到国家规定的合格标准。

产品交期及售后服务承诺：

*我司最大日产能100台套。

*供货周期：自收到订单起3天内完成交付。

*售后响应：24小时客服热线：400-1679-167。

 接到故障报修后2小时内到场，6小时内排除故障。

*质保期：12个月，终身提供维修及备品备件服务。

   



产品价格信息
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