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第一章 工步编辑软件简介

蓝电系列电池测试系统对电池的测试过程是自动的，因而测试前需要对每个电池（通道）预设定全部的“工作步骤”----即所谓的工步编辑。工步编辑性能的强弱是整个电池测试系统非常重要的指标。
蓝电系列电池测试系统允许用户对每个通道设定多至80个“工作步骤”的过程编程。每个“工作步骤”对应一个“工步对象”，每个“工步对象”基本由工作模式、结束条件、记录条件和安全保护等几个部分组成（不包含变量操作、循环、条件跳转、注释和暂停等非实体工作模式）。
工作模式可设定通道充放电工作状态及参数；结束条件、循环和条件跳转以实现测试的自动化；记录条件定义了测试过程中数据记录的频度；保护条件（包括电压保护、电流保护、容量保护）可设置测试过程中测试电池处于不安全情况下的安全保护措施。
蓝电工步编辑软件（LANDProc.exe）采用流程图的编辑方式，流程图结构清晰、简单且易于理解，对于简单的测试，流程图的编写非常简单直观。
1.1 软件启动
蓝电工步编辑软件（LANDProc.exe）本身是一个独立的软件，它可以单独使用，也可以与监控软件（LANDMon.exe）配合使用。
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图1.1  工步编辑软件主界面
点击工步编辑软件（LANDProc.exe）在桌面的快捷图标，启动软件。也可以在蓝电监控软件中，选择主菜单命令“测试>测试名列表管理>新建”----即从监控软件（LANDMon.exe）中运行工步编辑软件。

启动后，工步编辑软件（LANDProc.exe）主界面如图1.1所示。
1.2 软件主界面介绍

如图1.1，工步编辑软件（LANDProc.exe）主界面主要由菜单栏、工步对象栏、常用工具栏、状态栏和编辑区组成。
(菜单栏：包括文件、编辑、视图、选项、工具、窗口和帮助七大功能项。
其中“文件”下拉菜单中的“插入到监控软件的测试名列表”功能是指将本测试过程中的测试名称加入到监控软件（LANDMon.exe）的“测试名列表”中，以备再次使用----通常用在“通道测试状态查询”时用到此项功能（参见LANDMon.exe说明）。
(工步对象栏：默认显示“恒流充电”、“恒流放电”、“恒压充电”、“倍率充电”、“倍率充电”、“静置”、“变量操作”、“循环”、“条件跳转”、“暂停”和“注释”等工作模式。如需启用并添加其他工作模式，详细说明请参照后续2.2章节。                                                               

(常用工具栏：包括“新建”、“打开”、“保存”、“语法检查”、“剪切”、“复制”、“粘贴”、“撤销”、“重做”、“显示比例”、“打印”和“关于”等功能项。

“显示比例”指用户可按照“33%”、“50%”、“75%”、“100%”、“125%”、“150%”或“200%”的比例缩放工步编辑软件编辑区的显示大小。

“打印”是指将本测试过程的内容（流程图编辑区）通过打印机输出。

“语法检查”用于提示用户当前测试过程的工步编辑中可能存在的语法错误。

(编辑区：如图1.1所示，在工步编辑软件的主界面，白色背景部分是编辑区，用户可以任意拖拽工步对象至编辑区，也可以对工步对象进行复制、剪切、粘贴、删除等操作；白色背景以外部分为非编辑区，用户不能进行编辑操作。
第二章 工步流程图编辑
“工步编辑软件”采用流程图的方式来编辑工作步骤，对于简单的测试，流程图的编写非常简单明了，使用工步编辑软件编写测试步骤，几乎一看就懂，甚至不用阅读使用文档。
由图1.1可以看出，工步编辑软件（LANDProc.exe）主界面主要由菜单栏、工步对象栏、常用工具栏、状态栏和编辑区组成；而编辑区包含流程图编辑区、测试名称、全局配置三个部分。
2.1 工作模式的分类
工步编辑软件目前默认启用的工作模式包括“恒流充电”、“恒流放电”、“恒压充电”、“倍率充电”、“倍率放电”、“静置”、“循环”和“条件跳转”、“暂停”等。用户也可以通过选择主菜单命令“选项>工作模式配置”，添加其他需要启用的工作模式。
工作模式可分为两种类型：实体模式和非实体模式。①实体模式：指可以直接赋予给测试通道作为充放电状态的模式。例如“静置”、“恒流充电”、“恒压充电”、“恒流放电”等，通道在某一时刻可以处于这几种模式之一；②非实体模式：不能赋予给测试通道作为充放电状态的模式则为非实体模式。例如“循环”、“暂停”和“条件跳转”等。通道在任何时刻都不可能处于“循环”、“暂停”或“条件跳转”模式之下。非实体模式通常起到流程控制的作用，或者作为特定的编程标记，它增强测试编程的性能，并使测试编程非常简洁灵活。

其中“静置”模式指既不对电池充电，也不对电池放电，因而不需要配合参数，但可以定义结束条件。第1个“工作步骤”设置为“静置”模式，其采样电压（或显示电压）即为被测电池的开路电压。

2.2 启用并添加其他工作模式

选择主菜单命令“选项>工作模式配置”，弹出“工作模式配置”窗口（如图2.2所示），其中每个工作模式条目前均有一个选取标志（复选按钮）。当选取标志为选取状态时，表示对应的工作模式被启用；反之，选取标志为未选取状态时，对应的工作模式未启用。

用户可根据实际需求选取需启用的工作模式，选取“隐藏未启用的工作模式”，再点击“确定”按钮，则被用户选取启用的工作模式会显示在工步对象栏中，未被启用的工作模式则会被隐藏（不会显示在工步对象栏中）。通过此窗口的设置，用户可随时添加或隐藏工步对象栏中的工作模式。                                         
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图2.2  工作模式配置
2.3 测试名称设置
鼠标双击工步编辑软件主界面“未命名”显示框，弹出测试名称“详细参数”设置窗口（如图2.3左）。


[image: image3]
图2.3  测试名称
其中，“测试名称”可由用户自由设置。除了监控软件在“测试名列表”中不允许有测试名称重名外（参见LANDMon.exe使用说明部分），软件（包括LANDMon.exe和LANDdt.exe）其它部分均不检查测试名称重名，所以本质上说，软件允许测试名称重名。这里，建议用户不要过于随意设定测试名称，测试名称应该有一定的意义，用户在软件使用一段时间后会体会到有意义的测试名称带来的便利。

如2.3右图所示，若通过监控软件运行工步编辑软件时，当用户设置的“测试名称”与监控软件“测试名列表”中的名称重复时，点击主菜单命令“文件>插入到监控软件的测试名列表”，软件会自动弹出一个提示窗口，提示用户测试名称重复，需重新命名。

若单独运行工步编辑软件，执行“插入到监控软件的测试名列表”命令，则软件会弹出“监控软件没有运行，插入失败”的提示。

2.4 全局配置设置
鼠标双击工步编辑软件主界面“全局配置”显示框，弹出全局配置“详细参数”设置窗口（如图1.5）。全局配置包括“单位方案”、“电压保护”、“电流保护”、“容量保护”和“关联通道保护”的详细参数设置。

(单位方案设置：点击单位方案设置栏右边的“细节”按钮（如图2.4左），弹出“单位方案”设置窗口。如图2.4右所示，目前软件支持的单位方案有三种：“基于mA”、“基于Ampere”和“基于uA”，用户可根据测试需求自由选择。软件目前只支持改变电流的基准单位，而电压的单位固定不变，对应的容量、功率、电阻等单位也会根据电流单位的改变而改变。


[image: image4]
图2.4  单位方案设置
(电压保护设置：如上图2.4，“电压保护”中有一项为“超电压量程保护”，指的是在充电状态下，当电压实测值达到测试电池额定电压的101.5%（即电压实测值超过电池额定电压的1.5%时），“超电压量程保护”开始生效，测试停止。
“电压保护”中最后的一项为设置电压保护延迟生效的时间。这主要用于在某些场合下，电池处于初始的无电压状态（例如电池化成前），需要一个短时的充电后才会进入正常状态，“电压保护”在最初暂不起作用，待电池进入正常状态才生效。
(电流保护设置：“电流保护”中最后一项为“超电流量程保护”，主要用于充电状态下，电流实测值达到测试电池额定电流的101.5%（即电流实测值超过电池额定电流的1.5%时），“超电流量程保护”开始生效，测试停止。
(容量保护设置：当连续充电时电池累积的容量值超过充电容量设定值，或连续放电时电池累积的容量值低于放电容量设定值时，测试停止。

有关保护条件（包括电压保护、电流保护、容量保护）的详细设置详见后续2.9章节。
2.5 属性编辑设置
如上图2.4左所示，鼠标点击任意一个“详细参数”窗口右侧的“设置”按钮[image: image5.png]


，进入“属性编辑设置”对话框（如图2.5-A）。

在“属性编辑设置”界面包含“条件输入方式”、“输入确认”、“各工步独立的保护条件”和“工步限制参数”四种属性设置，其中“输入确认”只涉及确认快捷键的选择，简单且易理解，这里不再作任何说明。
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图2.5-A  属性编辑设置
1.条件输入方式

当“条件输入方式”选择“使用经典的条件输入界面”时，鼠标点击“结束条件”的编辑框，弹出“多条件编辑”对话框（如图2.5-B所示）。从图中可以看出，“多条件编辑”的界面跟旧版本的工步编辑相似，“使用经典的条件输入界面”功能主要是为了顾及旧版本蓝电用户的使用习惯。
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图2.5-B  多条件编辑
如图2.5-B，在“多条件编辑”窗口，“+”或“-”按键用于添加或减去当前设置的单个或多个条件。 
当“条件输入方式”选择“使用全新的语法高亮编辑框”时，鼠标点击“结束条件”的编辑框，则用户设置的条件会以黄色矩形框的形式高亮显示在编辑框正上方（如图2.5-C所示）。                                           
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图2.5-C  结束条件

2.各工步独立的保护条件

如图2.5-D左所示，当“各工步独立的保护条件”选择为“全部启用”或“启用，除静止外”时，“详细参数”主界面中的“安全保护”编辑框会处于可用状态，用户可根据测试需求针对每个工步设置不同的安全保护条件。“各工步独立的保护条件”设置方式和作用跟工作模式的保护条件一致，详细说明请参照后续2.9章节。

[image: image9.png]+ HESdH
+ EREH

+RREN
- RRRP

BE< 3 ERE 0




  [image: image10.png]



图2.5-D  各工步独立的安全保护条件

如图2.5-D右所示，当“各工步独立的保护条件”选择为“不启用”时，“安全保护”编辑框会处于禁用状态。此时对于测试过程来说，只有“全局配置”里设置的安全保护参数才能起到保护作用。
3.工步限制参数

如图2.5-E左所示，当“工步限制参数”选择为“启用”，且当前“工作模式”为充电时，“详细参数”主界面中的“限制参数”编辑框会处于可用状态。启用并设置“限制参数”，对当前的充电工作步骤起到限流保护的作用。

“限制参数”功能只限在“工作模式”为充电时才有效。

[image: image11]
图2.5-E  工步基本参数设置

如图2.5-E右所示，当“工步限制参数”选择“不启用”时，或当前“工作模式”为放电时，“详细参数”主界面中的“限制参数”编辑框会处于禁用状态，此时“限制参数”功能无效。
2.6 工步对象的添加和删除

如图2.6-A，用鼠标点击工步对象栏中的工步对象，并拖拽至“测试开始”和“测试结束”中间的位置，这时“测试开始”和“测试结束”中间会出现一个黄色的矩形框，看见矩形框出现就可以立即松开鼠标，该工步对象则会自动添加在“测试开始”和“测试结束”中间的位置。
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图2.6-A  工步对象的添加

如图2.6-A，允许用户点击鼠标右键，使用弹出菜单对工步对象进行删除、复制、剪切或粘贴等操作。

删除：点按鼠标右键弹出菜单“删除”或按<Delete>键，可以删除当前被选择的工步对象。

复制或剪切：指对当前鼠标选择的工步对象进行复制或剪切操作。

粘贴于此对象之前：指的是将当前复制或剪切的工步对象粘贴并插入在当前工步对象的上一步位置。

选取所有的同类对象：指在一个完整的测试过程中，选择所有与当前工步模式同样的工步对象，例如当前选择的工步对象是“恒流放电”，点按“选取所有的同类对象”后，该测试过程中所有的“恒流放电”模式都会被选中。

如图2.6-B，鼠标点击任意一个工步，该工步四周会出现一个红色的矩形框，表示该工步正被选中，同时，该工步的左前方会有一个红色的数字，代表该工步在一个测试过程中的“步号”值。
工步对象中的“循环”和“条件跳转”模式可以通过编辑“步号”值改变其指向（详见后续章节）。“步号”值由软件自动生成，用户不可编辑。 
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图2.6-B  工步对象的删除

2.7 实体模式设置
2.7.1 基本参数设置
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将工步对象添加到工步流程图编辑区后，需要对该工步对象的参数进行详细设置。

图2.7.1  基本参数设置

鼠标双击该工步对象，弹出“详细参数”对话框(如图2.7.1）。在此界面，可以对该工步的“基本参数”、“结束条件 ”、“记录条件”和“安全保护”等进行设置。用户在遵守约定的语法格式前提下，可以任意地进行“主参数设置”。 
如图2.7.1，“工作模式”默认是用户在前一步骤所选择的工步对象。用户也可以在工作模式下拉列表框中更改成其他的工作模式，但仅限于同种类型的工作模式，即放电类（或充电类）的工作模式只能在下拉列表框中切换成其他放电类（或充电类）的工作模式。 

2.7.2 结束条件设置
如图2.7.2-A，在“结束条件”编辑框中，点按编辑框右侧的黑色三角形按钮[image: image14.png]


，弹出一个浮动菜单。
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图2.7.2-A  结束条件

从图2.7.2-B中可以看出，结束条件中支持对“步骤时间”、“电压”、“电流”、“容量”、“能量”、“-DV”、“充放循环”、 “直流内阻”、用户自定义变量、“电流倍率”以及“库伦效率”等实时变量进行“＝”（即“→”）、“≥”、“≤”、“＞”或“＜”关系的比较。                                                                          

其中结束条件可以是简单的单个条件，也可以是由多个条件通过“或”及“且”混合运算组成的复杂的条件组（如图2.7.2-A所示）。

[image: image32.emf]如果需要更改或删除一个已设定完成的结束条件，点击“结束条件”编辑框并点按<Delete>键删除，再重新编辑即可。

 “步骤时间”项除了接受一个整数秒值外，还接受常用的时间格式。例如“30:10”表示30分钟零10秒，“1:30:00”表示1个半小时等等。
这里：“步骤时间”指当前步骤已执行的时间；“电压”和“电流”指实时采样的电压、电流值；“容量”指连续充电或连续放电（可能是几个工作步骤）的累积容量；“-DV”指-ΔV，即负斜率；“充放循环”指在监控软件（LANDMon.exe）测试窗口显示给用户的循环次数----也就是充电与放电发生转换得次数，它是全局累计的；“tx”、“Cx”、“N1”以及“N2”为自定义的变量。                                              

软件对以上变量的使用没有任何限制，例如，恒电流充电时，可以对“电流”变量进行比较----事实上，即使测试设备和电池都正常，如果夹具开路，也不能保证实际输出电流等于设定的电流值----因而，在某些特别场合下，这种比较也是有意义的。                                                                         
结束条件不填入任何内容，默认为“TRUE”。也可以这样理解，如果用户一个结束条件都没有填入，则为无条件结束，即认为结束条件总是满足的。如果一个“工作步骤”包括多个结束条件组，排在前面的条件组被优先检查。

                                                                                    图2.7.2-B  浮动菜单

2.7.3 记录条件设置
如图2.7.3，在实体工作模式中，详细参数设置还包括记录条件。记录条件定义了测试过程中数据记录的频度，它包括“时间变化”、“电压变化”以及“电流变化”等三项，含义分别为：间隔多长时间记录一个数据；当电压变化时，电压升高或降低多少个伏特时记录一个数据；当电流变化时，电流增加或减小多少个毫安时记录一个数据。
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图2.7.3  记录条件
如图2.7.3，记录条件中，每项前面有一个选取标记（即复选按钮）：当选取标记为选取状态时，则该项有效；反之则无效，即使用户已经在相应行编辑框输入了数值，也将被软件忽略----事实上，只要用户在编辑框里输入的数值，行首的选取标记自动变为选取状态，除非用户强行改变它。
以上三项为“逻辑或”的关系，即任意一个条件满足，就记录一个数据。
其中，“时间变化”项除了接受一个整数秒或毫秒值外，当选择的单位为秒时，还接受常用的时间格式，如“30:10”，它表示30分钟零10秒。
这里需要特别指出的是，记录条件用于帮助用户记录尽可能少、但又不丢失主要特征的数据点，它不影响测试过程中有些需要软件实时计算的数据的精度----因为实时采样总是在进行的，它不受用户控制，用户记录存盘的数据点只是在很多采样点中抽取很少的一部分。例如容量----它是实时电流值对时间的积分，与用户定义的记录条件无关。
那么，如何设置记录条件中各项的具体数值呢？根据经验，通常一个完整的循环有不低于80—100个记录点，曲线就已经比较平滑。可用“时间变化”来保证最少记录点个数，考虑到“电压变化”或“电流变化”会增加一些记录点，其值可取为循环周期的1/80--1/50， 其例如，以0.5C充放电，一个循环为4h（充电、放电各2h）, 考虑到恒压阶段电流较小，并且充电时会有一定的过充（合理的过充），取一个循环为5h，计5×60=300Min.，则“时间变化”值可设置为300×（1/80--1/50）≈4--6Min.；用“电压变化”或“电流变化”来保证记录特征点，其值可取为设备满量程的1%左右（当然还要参考被测电池正常的电压、电流范围），例如量程为5V，“电压变化”可设置为0.04—0.05V。当然，软件支持用户在很大范围内调整各参数值，用户完全可以根据自己的实际需要和经验制定自己的标准。 

2.7.4 同类对象参数设置

蓝电工步编辑软件可以对一个测试过程中的同类对象（即相同工作模式）同时进行参数设置。在一个复杂的充放电测试过程中，对于多个具有相同工作模式和工作参数的工步来说，这种同时进行参数设置的功能，省去了对工步参数进行一个一个设置的繁琐操作，为工步编辑节省了时间。

鼠标右键点击编辑区空白区域，弹出如图2.7.4-A左所示右键菜单条目，点按“选取所有的充电对象”或“选取所有的放电对象”菜单，即可选取同类对象。

也可以鼠标右键点击一个实体工作模式，弹出如图2.7.4-A右所示右键菜单条目。选择“选取所有的同类对象”，即可选中该测试过程中所有的“恒流放电”模式，再鼠标右键选择“属性”，即可在一个参数设置窗口里设置两个甚至多个相同工作模式的相同参数部分（如图2.7.4-B）。
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图2.7.4-A  鼠标右键菜单条目
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图2.7.4-B  同类对象参数设置
2.8 非实体模式设置

2.8.1 变量操作
变量操作帮助用户操作（用户）自定义的变量。软件目前支持的自定义变量包括时间变量tx、容量变量Cx以及计数器N1和N2。前面讲述的“结束条件”部分可以引用这些自定义的变量。各通道的自定义变量之间互不影响、完全独立。

如图2.8.1 ，鼠标双击“变量操作”对象，弹出“详细参数”窗口，其中每个变量设置条目前均有一个选取标志（复选按钮）。当选取标志为选取状态时，表示对应的变量操作有效；反之，选取标志为未选取状态时，对应的变量操作无效，其变量操作不会被执行。
选取的方法是：在选取标志方框中点击鼠标左键，使该行变量为选取状态；再次点击又变为未选取状态。可以同时选取多个条目。多选时可重复以上操作。
更为快捷的办法是使用空格键：先选中该行，点按空格键即可。在多选时尤为方便有效。
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图2.8.1  变量操作
上图中，“ 0 ->N1”表示对N1清零，“N1+1->N1”表示对N1进行加1操作，其它的条目类推。
时间变量tx：软件内部自动进行时间累计，使用前只需要先进行清零操作即可。

容量变量Cx：与tx类似，软件内部自动进行容量累计，使用前也需要先进行清零操作即可。

计数器变量N1/N2：软件内部不进行任何操作。使用前需要先进行清零操作，也需要在恰当位置（即某个工作步骤）进行加1操作。
计数器N1/N2用于计数，其操作完全依赖用户控制（包括清零操作和加1操作）。计数器N2与计数器N1的使用方法完全相同。                                            
2.8.2 循环

如图2.8.2，“循环”模式的主参数由“循环次数”和“步号”组成。
“循环”模式是指测试过程自用户设定的“步号”到当前循环所在的步号之间，流程循环执行用户指定的“循环次数”。当前累计“循环次数”达到用户设定的“循环次数”时，流程自动转至“下一步”。“循环”可以通过编辑“步号”值改变其指向工步。  
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图2.8.2  循环
2.8.3 条件跳转

如图2.8.3，“条件跳转”模式的主参数由“跳转条件”和“步号”组成。
“条件跳转”的作用是结束上一个“工作步骤”，执行跳转条件判定并跳转至指定的“步号”。由于“条件跳转”是一个非实体模式，而测试通道在任何时刻都不可能停留在非实体模式之下，因而软件内部设定：如果“条件跳转”模式下的所有条件均不满足，则流程自动转至“下一步”；如果“下一步”不存在（该“条件跳转”是最后一步），测试停止。
“条件跳转”可以通过编辑“步号”值改变其指向的工步。跳转条件设置和结束条件设置方式一样，参见2.7.2章节。      
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图2.8.3  条件跳转
2.8.4 暂停

如图2.8.4，“暂停”工作模式无任何设置参数，仅可以在提示信息栏里添加提示文字。
“暂停”即测试暂停，指结束上一个“工作步骤”后，测试过程暂停在当前“步”。
“暂停”与“静置”的区别：“暂停”模式是指暂停测试过程，并停在当前“步”，“暂停”模式不会对测试电池进行任何充放电操作，流程也不会自动转至“下一步”；而“静置”模式既可看作是恒电流充电，也可看作是恒电流放电，只是电流值近似为零，“静置”模式可以定义结束条件，满足结束条件，流程自动转至“下一步”。                                                   
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图2.8.4  测试暂停
2.8.5 注释

如图2.8.5，“注释”用于在流程图旁边的空白区域备注或解释信息。
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图2.8.4  注释
2.9 保护条件设置

鼠标双击工步编辑软件主界面“全局配置”显示框，弹出测试名称“详细参数”设置窗口（如图2.9）。其中“电压保护”、“电流保护”、“容量保护”和“关联通道保护”等都属于测试过程中的安全保护条件。“关联通道保护”涉及辅助通道，正常情况下是灰色未启用状态。
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图2.9  保护条件
顾名思义，“安全保护”就是基于安全需要而采取的保护措施。对于一个合理的、正常的测试过程，这些保护措施通常是没有发挥作用的；但并不是说，这种情况下，安全保护就没有意义----因为，测试过程需要经历一段时间，这期间可能发生一些不可预期的事情（例如停电等），而且，用户也可能因为一时疏忽等原因设置了不合理主参数（例如结束条件不合理），甚至于被测电池本身就有问题。因而，建议用户一定要设置安全保护参数（不一定要全部设置），其中最简单的就是只设置电压保护参数。
测试中，一旦“安全保护”条件满足，测试将被安全停止。用户在排除异常因素后，仍然可以使用“续接启动”功能恢复测试（参见LANDMon.exe使用说明部分）。
那么，如何设置“安全保护”中各项的具体数值呢？“安全保护”中各项的具体数值的设置原则为“超出正常值范围之外，但不超出太远”。如果不超出正常值范围之外，则干扰正常的测试，甚至测试无法进行；如果超出太远，则可能起不到保护作用。
常用的电压保护为：锂离子电池欠压2.2—2.4V/单节，过压4.3—4.5V/单节；镍镉、镍氢电池欠压0.6—0.8V/单节，过压1.5—1.6V/单节。这里仅提供参考，用户可根据自己的实际情况和经验制定自己的标准。
“电压保护”中最后的一项为设置电压保护延迟生效的时间。这主要用于在某些场合下，电池处于初始的无电压状态（例如电池化成前），需要一个短时的充电后才会进入正常状态，“电压保护”在最初暂不起作用，待电池进入正常状态才生效。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
2.10 自定义变量的使用
1、时间变量tx：软件内部自动进行时间累计，使用前只需要先进行清零操作即可。

区别：“步骤时间”内部实时变量----“步骤时间”指当前步骤已执行的时间（只能是一个工作步骤）。内部实时变量完全由软件自动维护。

图2.10-A是一个使用自定义时间变量tx的示例，测试实现这样一个特殊功能：在20小时内，保持电池始终在4.0V～4.2V之间。这里使用tx作为测试的总计时器。
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图2.10-A  时间变量t1
2、容量变量Cx：与tx类似，软件内部自动进行容量累计，使用前也需要先进行清零操作即可。

区别：“容量”内部实时变量----“容量”指连续充电或连续放电（可能是几个工作步骤）的累积容量。内部实时变量完全由软件自动维护。

图2.10-B是一个使用自定义容量变量Cx的示例，它实现这样一个循环（500次）测试：恒压充电充入的容量必须小于800mAh，否则测试终止。这里不可以用“容量”实时变量，因为“容量”包含了恒流充电充入的容量。
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图2.10-B  容量变量C1

3、计数器变量N1/N2：软件内部不进行任何操作。使用前需要先进行清零操作，也需要在恰当位置（即某个工作步骤）进行加1操作。使用计数器变量N1/N2实现循环的示例，参见后续“2.11循环的实现”章节。
2.11 循环的实现
1、使用“充放循环”实现简单的循环

“充放循环”指在监控软件（LANDMon.exe）测试窗口显示给用户的循环次数----也就是充电与放电发生转换的次数。用户可以在“结束条件”和“跳转条件”中对它进行监控。“充放循环”是内部实时变量，其初始化以及累计都是由软件自动完成的。
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图2.11-A  充放循环1
图2.11-A是一个使用“充放循环”变量实现简单的50次循环的示例。

需要特别指出的是：①“充放循环”变量的累计需要有充电与放电的交替变化，如果仅有充电或者仅有放电，“充放循环”变量的值不发生改变；②“充放循环”变量只在通道最初启动时进行一次初始化（由软件自动完成），在通道工作期间，始终累计----即它是全局性的。  
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图2.11-B  充放循环2                         

图2.11-B中的示例是“充放循环”变量使用不当。测试的本意是想用5mA电流进行20次循环后，紧接着用2mA电流进行30次循环。事实上，用2mA电流只进行10次循环，因为用5mA电流进行20次循环后，“充放循环”变量已经累计至20，还只需要进行10次循环就达到30次。在这种情况下，使用自定义变量N1/N2不容易出错，也容易理解（参见后文）。   

2、使用自定义变量N1/N2实现简单的循环

计数器N1/N2用于计数,其操作完全依赖用户控制（包括清零操作和加1操作）。计数器N2与计数器N1的使用方法完全相同。
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图2.11-C  自定义变量N1
图2.11-C是使用自定义变量N1实现的循环示例，同时也演示了一个自定义变量在同一个测试中被多次使用的情形，它实现这一个测试：先用5mA电流进行20次充放电循环后，紧接着用2mA电流进行30次循环。

3、使用自定义变量N1和N2实现复杂的循环嵌套

图2.11-D是使用自定义计数器变量N1和N2实现循环嵌套示例。
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图2.11-D  自定义变量N1/N2
在图2.11-D中，4～12步为大循环体，5～8步为内嵌小循环体。它实现这样的测试过程：先以6mA的小电流充放5个循环，再先以10mA的大电流充放1个循环，并以这种方式重复10次。
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