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独石电容器规格书

特点

■小尺寸大容量

■高频下等效串联电阻低

■产品无铅无卤

■环氧包封

主要用途

■各类电子设备

料号编码原则

05 B 103 K 500 B F3 C1 A5 R

本体尺寸
05:0805
06:1206
10:1210
12:1812
25:2225

标称容量
4R7:4.7pF
220:22pF
471:470pF
472:4700pF
104:0.1uF
105:1.0uF

温度系数
N: NP0
C: COG
B: X7R
Y: Y5V

容量允差
C: ±0.25pF
D: ±0.5pF
F: ±1.0pF
G: ±2%
J: ±5%
K: ±10%
M: ±20%

额定电压
160:16V
250:25V
101:100V
251:250V

包装方式
B: 散件
T: 卷装编带
P: 盒装编带

引脚间距
F1:2.54mm
F2:4.75mm
F3:5.08mm
F4:7.5mm
F5:3.5mm

脚型
B1: 直脚
C1: 小平脚
C2: 单内弯

脚长

A5: 3.5mm

N0:16.5±0.5mm

(C1/C2 脚型编带品专用)

Q0: 20.0±0.5mm

(B1 脚型编带品专用)

标准类型
R: RoHS
F:RoHS+无卤
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技术要求

引用标准 GB/T 5966

工作温度范围 -55~125℃

电容量(c)和损耗角正切

Class 1:
C≤1000pF，1MHZ±10%，1.0V
C＞1000pF，1KHZ±10%，1.0V
CR≥50PF,DF≤0.15%

CR<50PF,DF≤0.15%［(150/ CR)+7］×10
-4

Class 2:
1KHZ±10%，1.0V(材质 B)/0.5V（材质 Y）
B：DF ≤3.5%
Y：DF≤7.5% ( CR≤0.1uF)

DF≤10.0% (1uF＞CR＞0.1uF )
DF≤15% ( CR≥1uF)

额定电压 25V、50V、100V、250V

耐电压

Class1 300% Withstand Voltage

Class2 250% Withstand Voltage

The charge/discharge current is less than 50mA

绝缘电阻

Rated Voltage，60±5sec

Class1：C≤10nF,IR≥10000MΩ

C>10nF,IR≥100MΩ.uF

Class2：C≤25nF,IR≥4000MΩ

C>25nF,IR≥100MΩ.uF

温度特性 COG(NP0)、X7R、Y5V

尺寸、工作电压、容量对照表



Revision: 2019-07-30

独石电容器

3

尺寸规格

外形尺寸（单位 mm）

工作电压

标称容量范围

F

±0.5

H

±1

L

max

W

max

T

max

Фd

±1

N B Y

COG(NPO) X7R Y5V

0805

2.54

5.08

5.08

10

5.0/

10.0

5

4.2 3.8 3.8
0.45

0.50

25V

50V

100V

0R5-272

0R5-222

05R-102

101-105

101-105

101-104

102-125

102-105

---

1206
3.50

5.08
10 5.5 4.5 3.8

0.45

0.50

25V 0R5-562 101-225 102-125

50V 0R5-472 101-105 102-105

100V 0R5-332 101-154 ---

1210/

1209

3.50

5.08
10 5.5 5.5 3.8

0.45

0.50

25V 100-103 471-105 472-155

50V 100-103 471-105 472-205

100V 5R0-103 101-105 ---

1812 4.57 10 8.5 6.5 3.8
0.45

0.50

25V 100-153 471-335 103-335

50V 100-103 471-225 103-225

100V 5R0-103 101-105 ---

2225 5.50 10 10.5 9.5 4.2
0.45

0.50

25V 100-473 102-475 103-475

50V 100-273 102-335 103-335

100V 5R0-273 101-105 ---
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编带尺寸(mm)

备注: P1=3.85mm for F=5.08mm; P1=5.1mm for F=2.54mm

代码 P P0 P1 P2 Φd △h W W0 W1 W2 H H0 I ΦD0 t

尺寸 12.7 12.7
3.85

6.35 0.5 0 18.5
8

9 1.5 32.25 15-20 1.42 4.0 0.7
5.1 10

误差
士

1.0

士

0.2

士

0.7

士

1.3

士

0.1

士

1.0

士

1.0

士

1.0

士

0.5

士

1.5
Max 士 0.5 Max

士

0.2
Max
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