
探地探地雷达操作和保养 

一、探地雷达操作使用 
1、 先将电池装到主机和天线上，将光纤分别与主机和天线相连，将以太网线线与主机和计

算机相连。 
2、 打开主机和天线上的电源开关。 
3、 运行“Groundvision2”软件 
4、 当软件的“F5”为红点时，表明系统已经连接好，按“M”键进入参数选择界面。 
5、 选择文件要保存的子目录，取测试文件名(不能超过 20 个字符)。选择使用的模块、数据

通道、天线、触发方式、如果是距离触发，还要选择测距轮及测距轮连接的主机方式、

点击“antenna settings”进行参数设置。 
6、 在“antenna settings”参数设置里选择采样频率、样点数、迭加次数、采样间距等参数，

按“OK”退出。 
7、 在“measurement settings”窗口里，按“OK”退出，然后按“F5”进行数据采集。 
8、 数据采集完成后，按“F6”键结束数据采集，关掉小窗口，进行下一条测线的数据采集；

如果此时不想重新设置参数和起新的测试文件名，而开始一条新的测线，可以按“F2”
直接进行新的测线数据采集，测试文件名称在上一条测线的文件名基础上累加形成；全

部采集完成后，关掉大小两个窗口，退出”Groundvision2”软件，所有的测试数据文件均

完全实时自动保存，不需人为干预。 
9、 关闭主机和天线的电源开关，关闭计算机，将光纤和以太网线线取下。 
 
二、探地雷达的保养 
1、 探地雷达的新锂电池使用时，要对锂电池进行三次 12 小时的充电，以后随用随充。 
2、 探地雷达使用前一晚，要对电池进行充电，充至充电器的指示灯为绿色即可。 
3、 电池不要充电时间过长或完全用完再充电，随用随充即可，锂电池没有记忆性。 
4、 探地雷达使用时要注意保护光纤和光纤接口，用完后及时将光纤套和接口帽套上，以免

进入灰尘，影响数据传输。 
5、 探地雷达使用完后，要及时将电池取下。 
6、 将电子单元与天线连接时或安装电池时，一定不要让接口处有水。 
7、 探地雷达超过 3 个月不用时，要将电池充满电，并将系统连接起来在室内采集一个小时。 
8、 探地雷达在现场使用完毕后，要注意清点配件是否齐全，以保证下次能顺利使用。 


